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HP Kundtjanst 



Online-tjanster 

for 24 timmars tillgang till information med hjalp av modem eller Internetanslutning 

World Wide Web: Uppdaterad skrivarprogramvara fran HP, produkt- och supportinformation 
och skrivardrivrutiner pa flera sprak kan fas fran http://www.hp.com/support/clj2600n. 
(Webbplatsen ar pa engelska.) 

Felsokningshjalp online 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) ar en uppsattning webbaserade 
felsokningsverktyg for skrivbordsdatorer och utskriftsprodukter. Med ISPE identifierar, 
diagnostiserar och loser du dator- och utskriftsproblem. ISPE-verktygen finns pa 

http://instantsupport.hp.com. 

Telefonsupport 

Hewlett-Packard erbjuder gratis telefonsupport under garantiperioden. Nar du ringer kopplas 
du till en grupp som sitter redo att hjalpa dig. Telefonnumret som galler for ditt land/region 
finns i produktbladet som levererades tillsammans med produkten och pa 

http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html. Se till attdu har foljande information 
redo nardu ringer till HP: produktnamn och serienummer, inkdpsdatum samt beskrivning av 
problemet. 

Du kan ocksa fa support pa Internet pa http://www.hp.com. Klicka pa support & drivers. 

Programvarufunktioner, drivrutiner och elektronisk information 

Fortsatt med http://www.hp.com/go/clj2600n_software. (Webbplatsen ar pa engelska, men 
skrivardrivrutinerna kan hamtas pa flera sprak.) 

Numret till telefonsupporten finns i produktbladet som lag i skrivarkartongen. 
HP direktbestallning av tillbehor eller forbrukningsmaterial 

Bestall forbrukningsmaterial fran foljande webbplatser: 

Nordamerika: https://www.hp.com/post-embed/ordersupplies-na 

Latinamerika: https://www.hp.com/post-embed/ordersupplies-la 

Europa & Mellanostern: https://www.hp.com/post-embed/ordersupplies-emea 

Lander/regioner i Asien och Stillahavsregionen: https://www.hp.com/post-embed/ 
ordersupplies-ap 

Bestall tillbehor fran http://www.hp.com/accessories. Mer information finns i Information om 
tillbehor och bestallninq . 

Om du vill bestalla forbrukningsmaterial eller tillbehor per telefon ringer du foljande 
telefonnummer: 

USA: 1-800-538-8787 

Kanada: 1-800-387-3154 

Om du vill soka nummer i andra lander/regioner laser du i produktbladet som lag i 
skrivarkartongen. 

HP serviceinformation 

Om du vill hitta en auktoriserad HP-aterforsaljare i USA eller Kanada ringer du 
1-800-243-9816 (USA) eller 1-800-387-3867 (Kanada). Du kan ocksa besoka 

http://www.hp.com/go/cposupportguide. 
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Om du behover service for din HP-produkt kan du ringa kundsupportnumret till HP for ditt 
land/region. Detfinns pa produktbladet som lag i skrivarkartongen. 

HP serviceavtal 

Ring: 1-800-HPINVENT [1-800-474-6836 (USA)] eller 1-800-268-1221 (Kanada). 
Service efter utgangen garantiperiod: 1-800-633-3600. 

Utokad service: Ring 1-800-HPINVENT 1-800-474-6836 (USA) eller 1-800-268-1221 
(Kanada). Du kan ocksa besoka webbplatsen HP Supportpack and Carepaq™ Services pa 

http://www.hpexpress-services.com/10467a. 

HP Verktygsladan 

Du kan anvanda HP Verktygsladan for att kontrollera skrivarens status och installningar och 
visa felsokningsinformation och online-dokumentation. Du kan anvanda HP Verktygsladan 
nar skrivaren ar direkt ansluten till datorn eller nar den ar ansluten till ett natverk. Du maste 
gora en fullstandig programvaruinstallation for att kunna anvanda HP Verktygsladan. Mer 
information finns i Hantera skrivaren. 
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Grundlaggande om skrivaren 



I det har avsnittet finns information om foljande amnen: 

• Snabb atkomst till information om skrivaren 

• Skrivarkonfigurationer 

• Skrivarens funktioner 

• Rundtur 

• Prog ram vara 

• Specifikationer for utskriftsmaterial 



Snabb atkomst till information om skrivaren 



Lankar i anvandarhandboken 

• Rundtur 

• Funktioner pa kontrollpanelen 

• Problemlosning 

Var du kan leta efter mer information 

Det finns flera tillbehor som kan anvandas med skrivaren. Mer information finns i 
http://www.hp.com/support/clj2600n. 

Installning av skrivaren 

Starthandbok — Steg-for-steg-instruktioner for att installera och gora installningar for 
skrivaren. 




Handbocker for installation av tillbehor — I de har handbockerna finns stegvisa instruktioner 
for hur du installerar tillbehor. Handbockerna levereras med tillbehoren. 
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Anvanda skrivaren 



Anvandarhandbok — Detaljerad information for anvandning och felsokning av skrivaren. 
Handboken finns pa den CD-ROM-skiva som medfoljer skrivaren: i PDF-format for utskrift 
och HTML-format for onlinevisning. Den arocksa tillganglig via programmet HP Verktygsladan. 

















0 
















IS 





Onlinehjalp — Information om utskriftsalternativ som finns tillgangliga fran 
skrivardrivrutinerna. Du kan oppna en hjalpfil genom onlinehjalpen i skrivardrivrutinen. 




Anvandarhandbok online (HTML) — Innehaller detaljerad information om hur du anvander 
och felsoker skrivaren. Fortsatt med http://www.hp.com/support/clj2600n. Nardu har anslutit 
klickardu pa Manuals (handbocker). 
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Skrivarkonfigurationer 



Tack for att du valde skrivaren HP Color LaserJet 2600n. Den har skrivaren ar tillganglig i 
den konfiguration som beskrivs nedan. 



Skrivare i HP Color LaserJet 2600n -serien 




HP Color LaserJet 2600n ar en laserskrivare som skriver ut i fyra farger och med atta sidor 
per minut bade monokromt och i farg. 

• Fack. Skrivaren levereras med ett fack for enarksmatning (fack 1) och ett universellt 
fack (fack 2) som rymmer upp till 250 ark med olika typer och storlekar av papper eller 
10 kuvert. Det gar aven att anvanda ett extrafack som rymmer 250 ark papper (valfritt 
fack 3). Mer information finns i Pappersvikter och pappersstorlekar som stods . 

• Anslutning. Skrivaren har en hoghastighets-USB 2.0-port for USB-anslutning och en 
inbyggd intern HP-skrivarserverfor anslutning till ett 10/100Base-T-natverk. 

• Minne. Skrivaren har ett synkront dynamiskt lasminne (SDRAM) pa 16 megabyte (MB). 
Inget ytterligare minne kan laggas till. 
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Skrivarens funktioner 



Funktion 


HP Color LaserJet 2600n 


Fargutskrift 


• Skriver ut med laser i alia farger med de fyra 
processfargerna: cyan, magenta, gul och 
svart (CMYK). 


Snabbutskrift 


• Skriver ut 8 sidor/min i svart pa papper i 
Letter-storlek och 8 sidor/min pa A4-papper. 
Skriver ut 8 sidor/min i farg pa papper i 
storleken A4/Letter. 


Utmarkt utskriftskvalitet 


• ImageREt 2400 ger 2400 dpi i 
farglaserklass genom en utskriftsprocess 
med flera nivaer. 

• Text och bilder med 600 x 600 bildpunkter 
per turn (dpi). 

• Justerbara installningar for att optimera 
utskriftskvaliteten. 

• HP UltraPrecise-tonerkassetten haren 
finare tonersammansattning vilket ger 
skarpare text och bilder. 


Enkel att anvanda 


• Lite forbrukningsmaterial att bestalla. 
Forbrukningsmaterialen ar latta att installera. 

• Enkel tillgang till skrivarinformation och 
installningar genom HP Verktygsladan. 

• Enkel tillgang till allt forbrukningsmaterial 
och till pappersbanan via luckan pa 
framsidan. 


Flexibel pappershantering 


• Fack 1 och 2 for brevhuvud, kuvert, 
etiketter, OH-bilder, material med 
specialstorlek, vykort, HP LaserJet glattat 
papper, HP LaserJet taligt papper, tungt 
papper och HP Laser fotopapper. 

Ett utmatningsfack for 250 ark. 

• Dubbelsidig utskrift (manuell) Mer 
information finns i Utskrift pa bada sidor. 


Granssnittsanslutningar 


• Hoghastighets-USB-port 

• HP Color LaserJet 2600n innehaller en 
inbyggd intern HP-skrivarserverfor 
anslutning till ett 10/100Base-T natverk. 
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Skrivarens funktioner 5 



Funktion 


HP Color LaserJet 2600n 


Energibesparingar 


• Skrivaren sparar automatiskt strom genom 
avsevart lagre stromforbrukning nar den inte 
skriver ut. 

• Som ENERGY STAR®-partner avgor 
Hewlett-Packard Company att den har 
produkten uppfyller ENERGY STAR®- 
riktlinjerna for energibesparande produkter. 
Energy Star® ar ett registrerat servicemarke 
i USA som tillhor amerikanska 
Environmental Protection Agency. 


Skriva ut ekonomiskt 


• Funktionen for flersidig utskrift (skriva ut 
flera sidor pa ett ark) och manuell 
dubbelsidig utskrift minskar 
pappersatgangen. Mer information finns i 

Skriva ut flera sidor pa ett pappersark 
(skriva ut flera sidor per ark) och Utskrift pa 
bada sidor. 


Forbrukningsmaterial 


• Statussida for forbrukningsmaterial med 
matare for tonerkassetter som visar 
aterstaende anvandningstid. Endastfor 
forbrukningsmaterial fran HP. 

• Tonerkassett utformad sa att den inte 
behover skakas. 

• Verifiering for tonerkassetter fran HP. 

• Aktiverad funktion for bestallning av 
forbrukningsmaterial. 


Atkomlighet 


• Online-anvandarhandbok som kan lasas pa 
skarmen. 

Du kan oppna alia dorrar och luckor med en 
hand. 


Mojlighet till expandering 


• Valfritt fack 3. Med det har universella facket 
for 250 ark behover du inte fylla pa papper i 
skrivaren lika ofta. Endast ett extrafack som 
rymmer 250 ark kan installeras pa skrivaren. 

• Tillbehor: HP Jetdirect - extern 
skrivarserver for anslutning till ett natverk. 
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I bilden nedan visas namnen pa nyckelkomponenterna i den har skrivaren samt deras 
placering. 




Framsida (visas med extrafack 3) 

1 Utmatningsfack 

2 Skrivarens kontrollpanel 

3 Framre lucka 

4 Fack 2 (250 ark) 

5 Fack 1 (fack for enarksmatning) 

6 Fack 3 (extra; 250 ark) 




Baksida och sida 

1 Pa/av-knapp 

2 Stromanslutning 

3 Dammskydd 

4 HP:s inbyggda interna skrivarserver for anslutning till ett 10/100Base-T-natverk 

5 USB-anslutning 



Rundtur 




1 Overforingsrem (ETB) 



VIKTIGT 



Placera inte nagonting pa overforingsrem men som finns pa insidan av den framre 
luckan. Annars kan skrivaren skadas och utskriften paverkas pa ett negativt satt. 
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Prog ram vara 



Program och operativsystem som stods 

HP rekommenderar att du installerar den programvara som du fick med produkten, sa att 
installationen blir sa enkel som mojligt och ger tillgang till alia skrivarfunktioner. Alia program 
finns inte tillgangliga pa alia sprak. Installationsinstruktioner firms i Startboken och den 
senaste informationen om programvaran finns att lasa i Readme-filen. 

De allra senaste drivrutinerna, ytterligare drivrutiner och annan programvara finns tillgangliga 
pa Internet och fran andra kallor. Om du inte har tillgang till Internet finns information i 

HP Kundtjanst . 

Skrivaren kan anvandas med foljande operativsystem: 

• Microsoft® Windows® 98 Second Edition och Windows Millennium Edition (Me) (Lagg 
till skrivare) 

• Microsoft® Windows® 2000 och Windows XP 

• Microsoft® Windows® Server 2003 
Macintosh OS X version 10.2 och senare 

I tabellen listas program som finns tillgangliga for ditt operativsystem. 



Skrivarprogramvaran HP Color LaserJet 2600n 



Funktion 


Windows 98 Second 
Edition, Me 


Windows 2000 och XP 


Macintosh OS 
X version 10.2 och 
senare 


Installationsprogram 
for Windows 




s/ 




Windows- 
skrivardrivrutin 


s/ 


s/ 




Programvara 

till HP Verktygslada 


✓ 


✓ 




Installationsprogram 
for Macintosh 






✓ 


Macintosh- 
skrivardrivrutiner 






s/ 



Programtips 

Foljande tips kan du anvanda nardu arbetar med skrivarprogramvaran. 
Hur kommer jag at skrivarens funktioner? 

Skrivarfunktionerna finns tillgangliga i skrivardrivrutinen. Vissa funktioner, som t.ex. papper 
med egen storlek och sidorientering, kan ocksa finnas tillgangliga i programmet som du 
anvander for att skapa en fil. Andra om det ar mojligt installningar i programmet, eftersom 
andringar som gors i programmet asidosatter andringar som gjorts i skrivardrivrutinen. 
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Programvara 9 



Fa tillgang till avancerade skrivarfunktioner via skrivardrivrutinen (eller dialogrutan Skriv ut 
for Macintosh). Anvisningar om hur du anvander specifika funktioner i skrivardrivrutinen finns 

i Sa har nar du installningarna for skrivardrivrutinen . 

Hur far jag tag pa det senaste skrivarprogrammet? 

Nar du vill titta efter och installera uppgraderingar av skrivarprogrammet kan du hamta 
drivrutiner fran webben eller HP:s ftp-servrar. 

Sa har hamtar du drivrutiner 

1 . Ga till http://www.hp.com/support/clj2600n. Klicka pa support & drivers. 

2. Webbsidan for drivrutinerna kan vara pa engelska, men du kan ladda ner sjalva 
drivrutinerna pa fler sprak. 

Om du inte har tillgang till Internet kontaktar du HP:s kundtjanst. (Information finns i 

HP Kundtjanst eller pa supportbladet som fanns i skrivarkartongen.) Mer versionsinformation 

finns i Readme-filen. 

Vilka andra program finns tillgangliga? 

I Readme-filen pa CD-ROM-skivan till HP Color LaserJet 2600n finns fler program och 
information om sprak som kan anvandas. 

Programvara for Windows 

Nar du installerar programvaran for Windows, kan du ansluta skrivaren direkt till datorn med 
en USB-kabel eller ansluta skrivaren till natverket med det inbyggda HP-natverket. 
Instruktionerfor installationen finns i Startboken och den senaste informationen om 
programvaran finns att lasa i Readme-filen. 

Foljande programvara ar tillganglig for alia anvandare av skrivaren, oavsett om du anslot 
skrivaren direkt till en dator med en USB-kabel, eller till natverket med HP:s inbyggda interna 
skrivarserver. 



Skrivardrivrutiner 

En skrivardrivrutin ar en programkomponent som ger tillgang till skrivarfunktioner och som 
gor att datorn kan kommunicera med skrivaren. Instruktioner for hur du anvander 
skrivardrivrutinen finns i Sa har nar du installningarna for skrivardrivrutinen . 

Anvanda Hjalp 

Skrivardrivrutinen har Hjalp-dialogrutor som kan aktiveras med knappen Hjalp i 
skrivardrivrutinen, tangenten F1 pa tangentbordet eller med fragetecknet (?) i 
skrivardrivrutinens ovre hogra horn. I de har Hjalp-dialogrutorna fardu detaljerad 
information om den aktuella drivrutinen. Hjalpen for skrivardrivrutinen arfristaende fran 
programmets Hjalp. 

HP Verktygsladan 

Du maste gora en fullstandig programvaruinstallation for att kunna anvanda HP Verktygsladan. 
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HP Verktygsladan innehaller lankar till information om skrivarstatus och hjalp, som t.ex. den 
har anvandarhandboken samt verktyg for att diagnostisera och losa problem. Du kan ocksa 
visa forklaringar och animeringar pa kontrollpanelen. Mer information finns i Underhall . 

Programvara for Macintosh 

Skrivaren innehaller foljande program for Macintosh-datorer. 
Macintosh-skrivardrivrutiner 

Nar du installerar programvaran for Macintosh, kan du ansluta skrivaren direkt till datorn 
med en USB-kabel eller ansluta skrivaren till natverket genom att anvanda det inbyggda HP- 
natverket. Instruktioner for hur du anvander skrivardrivrutinen finns i Sa har nar du 

installninqarna for skrivardrivrutinen . Om du ar ansluten till natverket, kan du konfigurera 
skrivaren med den inbaddade webbservern. 

Avinstallera skrivarprogrammet 

Avinstallera program enligt anvisningarna nedan for ditt operativsystem. 
Avinstallera program for Windows 

Skrivaren levereras med ett verktyg for avinstallation som du anvander for att markera och ta 
bort alia HP-skrivarsystemkomponenterfor Windows fran datorn. 

Sa har avinstallerar du program for Windows 98 Second Edition och senare 

Om du vill avinstallera programvaran for Windows 2000 eller XP maste du logga in som 
administrator. 

1 . Stang alia oppna program. 

For Windows 98 Second Edition och Me 

a. Tryck pa Ctrl+Alt+Delete. Dialogrutan Stang program oppnas. 

b. Valj valfritt program, utom Explorer och Systray, och klicka pa Avsluta aktivitet. 

c. Upprepa steg b tills alia program forutom Explorer och Systray har stangts. 
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For Windows 2000 och XP 

a. Tryck pa Ctrl+Alt+Delete. Dialogrutan Windows-sakerhet oppnas. 

b. Klicka pa Aktivitetshanteraren och klicka sedan pa fliken Program. 

c. Markera ett program och klicka sedan pa Avsluta aktivitet. 

d. Upprepa steg c tills alia program har stangts. 

2. Pa Start-menyn pekar du pa Program, peka pa HP, peka pa HP Color LaserJet 2600n 
och klicka pa Avinstallera HP Color LaserJet 2600n. 

3. I installationsfonstret klickar du pa Nasta. 

4. Klicka pa Nasta och folj instruktionerna pa skarmen. Om meddelandet Foljande fil ar 
en delad fil som inte anvands av nagot annat program. Vill du ta bort den? visas, 

klickar du pa Ersatt alia. Systemet slutar att ta bort filer. 

5. Om du uppmanas att starta om datorn klickar du pa OK. 



Avinstallera Windows-program genom att an van da Lagga till eller ta 
bort program 

Du kan ocksa avinstallera skrivarprogram genom att anvanda Lagga till eller ta bort 
program. Det kraver inte att du har tillgang till CD-ROM-skivan med programmet. 

1. Klicka pa Start-menyn, valj Installningar och klicka pa Kontrollpanelen. 

2. Klicka pa Lagg till eller ta bort program. 

3. Bladdra igenom programlistan och klicka pa HP Color LaserJet 2600n. 

4. Klicka pa Ta bort. 

Avinstallera program for Macintosh 

Sa har tar du bort skrivaren fran din Macintosh: 

1. Oppna Utskriftskontroll (version 10.2) eller Skrivarinstallning (version 10.3). 

2. Valj skrivarnamnet. 

3. Valj Ta bort. 
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Specifikationer for utskriftsmaterial 



Det har avsnittet innehaller information om kvaliteten pa utskriftsmaterial, riktlinjer for 
anvandning och lagring av utskriftsmaterial. 



Allmanna riktlinjer 

Vissa papper kan uppfylla riktlinjerna i handboken men anda ge utskrifter av lagre kvalitet. 
Det kan bero pa felaktig hantering, felaktig temperatur- eller fuktniva eller andra faktorer som 
Hewlett-Packard inte kan kontrollera. 

Innan du koper stora mangder papper bor du alltid kontrollera att papperet uppfyller 
riktlinjerna i den har handboken och i HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. 
Bestallningsinformation finns i Information om tillbehoroch bestallning . 



VIKTIGT Om du anvander papper som inte uppfyller kraven i HP:s specifikationer kan det uppsta fel i 

skrivaren, som da kan behova repareras. Den hartypen av reparationer tacks inte av 
Hewlett-Packards garanti eller serviceavtal. 



VIKTIGT Anvand endast papper som ar avsett for laserskrivare. Papper for blackstraleskrivare kan 

skada skrivaren. 



Skrivaren kan hantera en rad olika material, t.ex. ark med skuret papper (aven papper 
bestaende av upp till 100 % atervunnet papper), kuvert, etiketter, OH-film, HP LaserJet 
glattat papper, HP LaserJet taligt papper, HP LaserJet fotopapper och papper i 
specialstorlekar. Egenskaper som vikt, sammansattning, grovlek och fuktinnehall ar viktiga 
faktorer som paverkar skrivarprestanda och utskriftskvalitet. Papper som inte uppfyller 
riktlinjerna i den har handboken kan orsaka foljande fel: 

• Dalig utskriftskvalitet 

• Okad mangd papperstrassel 

Onodig forslitning av skrivaren, vilket kan medfora reparationsbehov 



Papper och utskriftsmaterial 



Kategori 


Specifikationer 


Syrahalt 


pH 5,5 till 8,0 


Tjocklek 


0,094 till 0,18 mm 


Bojd forpackning 


Plant inom 5 mm 


Papperskant 


Skuret med vass egg utan synliga ojamnheter. 


Fixeringskompatibilitet 


Far ej svedas, smalta, smeta eller avge skadliga 
amnen nar det ar uppvarmt till 21 0 °C i 
0,1 sekunder. 


Fibrer 


Langfibrigt 


Fuktinnehall 


4-6 % av vikten 


Jamnhet 


100 till 250 Sheffield 
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Fullstandiga pappersspecifikationer for alia skrivare i HP LaserJet-serien finns i HP LaserJet 
Printer Family Print Media Guide. Om du vill hamta den har guiden i PDF-format gar du till 

http://www.hp.com/support/ljpaperguide. 



Utskrifts- och forvaringsmiljo 

Den ideala utskrifts- och papperslagringsmiljon ar ungefar rumstemperatur och det ska inte 
vara for torrt eller fuktigt. Tank pa att papper ar hygroskopiskt, det absorberar och tappar 
fukten snabbt. 

Varme tillsammans med fukt skadar papperet. Varme gor att fukten i papperet avdunstar, 
medan kyla gor att den kondenserar pa arken. Varme- och luftkonditioneringssystem tar bort 
det mesta av fukten fran ett rum. Nar ett papper packas upp och anvands forlorar det sin 
fukt, vilket orsakar rander och flackar. Fuktigt vader eller vattenkylare kan gora att fukten 
okar i rummet. Nar forpackningar med papper oppnas och anvands absorberas 
overskottsfukt, vilket orsakar ljusa utskrifter och att delar av utskriften forloras. Dessutom 
kan papper som forlorar och absorberar fukt bojas. Detta kan leda till papperstrassel. 

Lagring och hantering av papperet ar alltsa lika viktigt som sjalva tillverkningen av papperet. 
Papperets lagringsmiljo paverkar direkt dess utmatningsegenskaper och utskriftskvalitet. 

Var noga med att inte kopa mer papper an vad som latt gar at under en kort tid (ungefar 
3 manader). Papper som ar lagrade under langa perioder kan utsattas for stora varme- och 
fuktskillnader, vilket kan orsaka skada. Det ar viktigt att planera sa stora lager papper inte 
forstors. 

Papper i forslutna forpackningar kan lagras i flera manader innan de anvands. Oppnade 
pappersforpackningar loper storre risk for miljoskador, framfor allt om de inte forvaras 
fuktsakert. 

Papperets lagringsmiljo ska kontrolleras regelbundet for att sakerstalla optimal 
skrivarprestanda. Utskriftsmaterial ska lagras vid 20 °C till 24 °C med en relativ luftfuktighet 
pa 45 % till 55 %. Foljande riktlinjer kan hjalpa dig att bedoma papperets lagringsmiljo: 

• Papperet ska lagras ungefar vid rumstemperatur. 

• Luften far inte vara for torr eller fuktig (beroende pa papperets hygroskopiska 
egenskaper). 

• Det basta sattet att lagra en oppnad pappersforpackning ar att omsorgsfullt sla in den i 
sin fuktsakra forpackning igen. Om skrivarmiljon varierar mycket tar du bara ut den 
mangd papper som behovs for dagens utskrifter for att forhindra att papperet skadas av 
fuktforandringar. 

• Undvik att forvara papper och annat utskriftsmaterial i narheten av varme- och 
luftkonditioneringsflaktar, eller nara fonster eller dorrar som ofta oppnas. 

Kuvert 

Kuvert kan skrivas ut fran fack 1 eller fack 2. Valj den papperstyp som du anvander fran 
dialogrutan Skriv ut eller fran skrivardrivrutinen. 

Stall in marginalerna for kuvertet i programmet. I foljande tabell visas typiska 
adressmarginalerfor kuvert med storleken Commercial nr 10 och DL. 



Adresstyp 


Ovre marginal 


Vanstermarginal 


Returadress 


15 mm 


15 mm 
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Adresstyp 


Ovre marginal 


Vanstermarginal 


Leveransadress 


51 mm 


89 mm 



• Basta utskriftskvalitet far du om du inte placerar marginalerna narmare an 15 mm fran 
kuvertets kant. 



• Undvik att skriva over det omrade dar kuvertets sommar mots. 
Forvaring av kuvert 

Korrekt forvaring av kuvert forbattrar utskriftskvaliteten. Kuvert ska forvaras plant. Om det 
kommer in luft i ett kuvert och skapar en luftbubbla kan kuvertet skrynklas under utskriften. 

Mer information finns i Skriva ut pa kuvert . 

Kuvertens utforande 

Kuvertens utforande ar en mycket viktig faktor. Kuvertens vikning kan variera avsevart, inte 
bara mellan olika tillverkare utan aven inom en och samma forpackning. Kuvertens kvalitet 
ar avgorande for utskriftsresultatet. Beakta foljande faktorer nar du valjer kuvert: 

• Vikt: Kuvertets pappersvikt bor inte overstiga 90 g/m 2 annars kan det fastna. 

■ Utforande: Fore utskriften ska kuverten ligga plant med mindre an 6 mm buktning och 
de far inte innehalla luft. 

• Skick: Kuverten ska inte vara skrynkliga, bojda eller pa annat satt skadade. 

• Temperatur: Anvand endast kuvert som klarar skrivarens varme och tryck. Skrivarens 
fixeringstemperatur ar 21 0 °C. 

• Storlek: Anvand endast kuvert inom foljande intervall. 



Fack 


Minst 


Hogst 


Fack 1 eller fack 2 


76 x 127 mm 


216 x 356 mm 



Kuvert med dubbla sidsommar 

Kuvert med dubbla sidsommar har lodrata sommar i bada andar av kuvertet i stallet for 
diagonala sommar. Den hartypen av kuvert kan ha en tendens att skrynklas. Kontrollera att 
sommarna gar hela vagen till kuvertets horn enligt bilden. 




1 Godtagbar 

2 Inte godtagbar 

Kuvert med sjalvhaftande remsor eller flikar 
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Kuvert med en borttagbar remsa eller med flera flikar som ska vikas vid forseglingen maste 
ha klister som tal varmen och trycket i skrivaren. Den extra fliken och remsan kan leda till att 
kuvertet skrynklas, bdjs och till och med fastnar och kan orsaka skada pa fixeringsenheten. 



Etiketter 

Markera den etikettyp som du anvander i dialogrutan Skriv ut eller i skrivardrivrutinen. 



VIKTIGT Du undviker skada pa skrivaren genom att bara anvanda etiketter som ar rekommenderade 

for laserskrivare. Anvand alltid fack 1 och fack 2 nar du skriver ut etiketter, sa undviker du 
papperstrassel. Skriv aldrig ut pa samma etikettark mer an en gang och skriv inte ut pa en 
del av ett etikettark. 



Nar du valjer etiketter bor du tanka pa kvaliteten pa alia komponenter: 

• Sjalvhaftande: Klistret maste vara stabilt vid 210 °C som ar skrivarens 
fixeringstemperatur. 

• Arrangemang: Anvand bara etiketter dar stodarket inte sticker fram mellan de separata 
etiketterna. Etiketterna kan lossna fran ark med tomrum mellan etiketterna, vilket 
orsakar betydande papperstrassel. 

• Buktning: Etiketterna maste ligga plant fore utskriften, med maximalt 13 mm buktning i 
nagon riktning. 

• Skick: Anvand inte etiketter som ar skrynkliga, har bubblor eller visar andra tecken pa 
att de haller pa att lossna fran stodarket. 

Mer information finns i Skriva ut pa etiketter . 



OH-film 

Anvand endast fack 1 och fack 2 nar du skriver ut pa OH-film. Valj OH-film i dialogrutan 
Skriv ut eller skrivardrivrutinen. 

Skrivaren stoder utskrift pa OH-film i farg. Anvand bara OH-film som ar avsedd for 
laserskrivare. 

OH-film som anvands i skrivaren maste tala 210 °C, som ar skrivarens fixeringstemperatur. 

VIKTIGT Undvik skador pa skrivaren genom att endast anvanda OH-film som rekommenderas for 
laserskrivare. Mer information finns i Information om tillbehoroch bestallninq . 

Mer information finns i OH-film . 



Pappersvikter och pappersstorlekar som stods 

Det har avsnittet innehaller information om storlekar, vikter och kapaciteter for de papper och 
utskriftsmaterial som stods av varje fack. 



Specifikationer for fack 1 och fack 2 



Fack 1 och fack 2 


Dimensioned 


Vikt 


Kapacitet 2 


Papper 


Minsta: 76 x 127 mm 


60 till 163 g/m 2 

Upp till 1 76 g/m 2 for vykort 


Ett ark pa 75 g/m 2 for fack 1 
Upp till 250 ark for fack 2 


Storsta: 216 x 356 mm 
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Specifikationer for fack 1 och fack 2 (fortsattning) 



Fack 1 och fack 2 


Dimensioned 


Vikt 


Kapacitet 2 


HP LaserJet glattat papper 
och HP LaserJet fotopapper 


Samma som de minsta och 
storsta storlekarna i 
foregaende lista 


75 till 163 g/m 2 


Ett ark med HP LaserJet 
glattat papper eller 
HP LaserJet fotopapper for 
fack 1 

Bunt pa upp till 25 mm for 
fack 2 


HP Premium utskriftsark 4 




200 g/m 2 


Ett ark med HP utskriftsark for 
fack 1 

Bunt pa upp till 25 mm for 
fack 2 


OH-film och OH-film som 
inte ar genomskinlig. 




Grovlek: 0,10 till 0,13 mm 


Ett ark med OH-film eller icke 
genomskinlig film for fack 1 

Upp till 50 ark for fack 2 


Etiketter 3 




Grovlek: upp till 0,23 mm 


Ett ark med etiketter for fack 1 
Bunt pa upp till 25 mmfor fack 2 


Kuvert 




Upp till 90 g/m 2 


Ett kuvert for fack 1 

Upp till 1 0 kuvert for fack 2 



1 Enheten fungerar tillsammans med en stort antal standardiserade storlekar samt egna storlekar pa 
utskriftsmaterial. Kontrollera skrivardrivrutinen for information om vilka pappersstorlekar som stods. 

2 Kapaciteten kan variera beroende pa materialets vikt och tjocklek samt miljoforhallanden. 

3 Jamnhet: 100 till 250 Sheffield 

4 Hewlett-Packard kan inte garantera resultatet om du skriver ut pa andra typer av tungt papper. 



Specifikationer for extrafack 3 



Extrafack 3 (fack for 
250 ark) 


Dimensioner 1 


Vikt 


Kapacitet 2 


Vanligt papper 


Minsta: 76 x 127 mm 
Storsta: 216 x 356 mm 


60 till 163 g/m 2 


Upp till 250 ark 



1 Enheten fungerar tillsammans med ett stort antal standardiserade storlekar samt egna storlekar pa 
utskriftsmaterial. Kontrollera skrivardrivrutinen for information om vilka pappersstorlekar som stods. 

2 Kapaciteten kan variera beroende pa materialets vikt och tjocklek samt miljoforhallanden. 
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Kontrollpanel 



I det har avsnittet finns information om funktionerna pa kontrollpanelen. 



Funktioner pa kontrollpanelen 



Skrivaren harfoljande lamporoch knappar pa kontrollpanelen: 




1 Indikatorer for fargtonerkassetter 

2 Varningslampa (orange) 

3 Lampan Redo (gron) 

^ AVBRYT UTSKRIFT ® 

5 Meddelandeomrade 

® HOGERPIL § 

7 Valj B 

^ Vansterpil § 
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Funktioner pa kontrollpanele 



Teckenfonster 



Pa skrivarens teckenfonster far du information om skrivaren, jobbstatus och nivaer av 
forbrukningsmaterial. 



-iir nr nr nr 



1 Meddelandeomrade 

2 Matare for forbrukningsmaterial 

3 Farger pa tonerkassetter visas fran vanster till hoger: svart, gult, cyan och magenta 



Forsta forbrukningsmaterialens status 

Matarna for forbrukningsmaterial visar konsumtionsnivan for tonerkassetter (svart, gult, cyan 
och magenta). 

Forbrukningsmatare for svart, gult, cyan och magenta 

Ett ? visas i stallet for konsumtionsnivan nar nivan inte ar kand. Det har kan bero pa foljande 
saker: 

• Tonerkassetter saknas 

• Felaktigt placerade kassetter 

• Kassetter med fel 

• Kassetter som inte kommerfran HP 

Mataren for forbrukningsmaterial visas nar skrivaren visar laget Redo och inga varningar 
finns. Den visas ocksa nar skrivaren visar en varning eller ett felmeddelande om en 
tonerkassett eller flera forbrukningsmaterial. Om ett forbrukningsmaterial ar slut, blinkar 
mataren. 

Forsta skrivarstatusen 

Skrivaren har fyra knappar och tre lampor som visar och kontrollerar skrivarstatusen. 



Knappen Avbryt utskrift 

* Nar knappen Redo blinkar avbryts utskriften om du trycker du pa © (Avbryt utskrift). 

• Nar en matare for niva pa forbrukningsmaterial och lampan Atgarda lyser (vilket anger 
att ett forbrukningsmaterial som inte kommerfran HP har installerats), kan du fortsatta 
utskriften genom att trycka pa S3 (Valj). 



VIKTIGT Du far eventuellt ingen information om att forbrukningsmaterial som inte kommer fran HP har 

tagit slut. Om du fortsatter att skriva ut nar kassetten ar torn kan skrivaren skadas. Mer 
information finns i Hewlett-Packard begransad garanti . 
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Varningslampa 

Vanligtvis blinkar varningslampan nar skrivaren har slut pa papper, nar papperstrassel har 
uppstatt eller narandra problem som behover atgardas uppstar. 

Varningslampan lyser samtidigt som statuslampan for forbrukningsmaterial blinkar forsta 
gangen en produkt som inte kommerfran HP installerats. 

Lampan Redo 

Lampan Redo lyser nar skrivaren ar redo att skriva ut (och inga problem som hindrar den att 
skriva ut har uppstatt). Lampan blinkar nar skrivaren tar emot data som ska skrivas ut. 

Knappen Redo och knappen Valj 

• Nar lampan Redo lyser och varningslampan blinkar, kan du fortsatta utskriften nar du 
har lagt i mer utskriftsmaterial for manuell matning, eller lost andra fel, genom att trycka 

pa M (Valj). 

• Nar knappen Redo blinkar sa har den framre luckan oppnats och sedan stangts. Tryck 
pa H (Valj) for att forsatta skrivaren i laget Redo igen. Om du inte trycker pa H (Valj) 
atergar skrivaren automatiskt till laget Redo. 

Vansterpil och hogerpil 



Anvand S (Vansterpil) eller E3 (Hogerpil) for att bladdra i menyerna pa skrivarens 
kontrollpanel. 



Du kan skriva ut en demosida genom att trycka pa S (Vansterpil) och DP (Hogerpil) samtidigt. 
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Natverk 



I det har avsnittet finns information om hur du anvander skrivaren i ett natverk. 

• Konfigurera enheten for anslutning med natverksport (direktlage eller peer-to-peer- 
utskriftt 

• Natverksprotokoll som stods 

• TCP/IP-konfiguration 

• Med BOOTP/TFTP 

• Anvanda DHCP 

• Sa har avbryter du DHCP-konfigurationen 

• Sa har anvander du enhetens kontrollpanel 

• Anvanda den inbaddade webbservern 



OBS! Att konfigurera TCP/IP-installningar ar komplicerat och bor endast goras av erfarna 

natverksadministratorer. BOOTP kraver en server (PC, Unix, Linux osv.) for konfigurering av 
speciella TCP/IP-installningar for produkten. DHCP kraver ocksa en server, men TCP/IP- 
installningarna ar inte fasta for enheten. Slutligen kan du konfigurera speciella TCP/IP- 

installningar manuellt fran kontrollpanelen. 
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Konfigurera enheten for anslutning med natverksport (direktlage 
eller peer-to-peer-utskrift) 



I den har konfigurationen ar skrivaren direkt ansluten till natverket och alia datorer i natverket 
kan skriva ut direkt pa enheten. 



OBS! Det har ar det natverksalternativ som rekommenderas. 



1 . Anslut enheten direkt till ett natverk genom att koppla en natverkskabel till 
natverksporten pa skrivaren. 

2. Sla pa skrivaren. Vanta i 1-2 minuter pa att skrivaren ska fa en IP-adress. 

3. Skriv ut en konfigurationssida med hjalp av enhetens kontrollpanel. Mer information 
finns i Konfigurationssida . 

4. Satt in CD-ROM-skivan for enheten i datorn. Installationsprogrammet kors automatiskt. 
Om installationsprogrammet inte startas automatiskt, dubbelklickar du pafilen setup.exe 
pa CD-ROM-skivan. 

5. Klicka pa Nasta pa skarmen Valkommen. 

6. Las licensavtalet pa skarmen Licens, ange att du accepterar villkoren och klicka sedan 
pa Nasta. 

7. Valj connected via the Network (Ansluten via natverket) och klicka sedan pa Nasta. 

8. Identifiera skrivaren genom att valja Sok i en lista over tillgangliga skrivare, markera 
den skrivar-/IP-adress som overensstammer med IP-adressen pa den utskrivna 
konfigurationssidan och klicka sedan pa Nasta. 

9. Starta installationen genom att klicka pa Nasta pa skarmen Starta installationen. 



OBS! Om du vill andra installningarna klickar du pa Bakat i stallet for Nasta. Da visas den 
foregaende skarmen dardu kan andra installningarna. 

10. Slutfor installationsprocessen och starta sedan om datorn. 
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Natverksprotokoll som stods 



HP Color LaserJet 2600n stoder natverksprotokollet TCP/IP. Det ar det mest anvanda och 
accepterade natverksprotokollet. Manga natverkstjanster anvander det har protokollet. I 
tabellen nedan finns en lista over de natverkstjanster/protokoll som stods av HP Color 
LaserJet 2600n. 

Foljande operativsystem stoder natverksutskrift: 

• Windows 2000 

• Windows XP 

• Macintosh OS X v10.2 och senare 



Utskrift 



Namn pa tjanst 


Beskrivning 


port9100 (direktlage) 


Utskriftstjanst 


Soka natverksenheter 


Namn pa tjanst 


Beskrivning 


SLP (Service Location Protocol) 


Device Discovery Protocol (Protokoll for att soka 
natverksenheter) anvands for att hitta och 
konfigurera natverksenheter. Anvands 
huvudsakligen av Microsoft-baserade program. 


mDNS (multicast Domain Name Service) - 
kallas vanligen Rendezvous 


Device Discovery Protocol (Protokoll for att soka 
natverksenheter) anvands for att hitta och 
konfigurera natverksenheter. Anvands 
huvudsakligen av Apple Macintosh-baserade 
program. 


Meddelanden och hantering 


Namn pa tjanst 


Beskrivning 


HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) 


Gor sa att webblasare kan kommunicera med 
inbaddad webbserver. 


EWS (inbaddad webbserver) 


Gor sa att anvandare kan hantera enheten med 
en webblasare. 


SNMP (Simple Network Management Protocol) 


Anvands i natverksprogram for enhetshantering. 
SNMP v1/v2 och standard-MIB-ll-objekt 
(Management Information Base) stods. 
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Tilldelning av IP-adresser 



Namn pa tjanst 


Beskrivning 


HUPP ^n\/namir* HnQt Onnfini iratinn PrntnpnH 

L_/ 1 1 w I 1 l_/y 1 ICll 1 Ills 1 IUoL uUI 1 1 IU U 1 CI \.\\J 1 1 ll UlUt/UI 1 


Fnr itnmatiQk till Hp In inn a\/ IP-arlrPQQPr I~lHOP- 

1 \J 1 dU LU 1 1 1 a Llo i\ UIILICIIMIIU Ctv lr dUI Coocl . 1—/ 1 1 w r 

servern gerenheten en IP-adress. Kraver 
normalt ingen atgard av anvandaren for att 
skrivaren ska fa en IP-adress fran en DHCP- 
server. 


BOOTP (Bootstrarj Protocoh 


For automatisk tilldelning av IP-adresser. 
BOOTP-servern gerenheten en IP-adress. 
Kraver att en administrator anger enhetens MAC- 
adress pa BOOTP-servern for att skrivaren ska 
fa en IP-adress fran den servern. 
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TCP/IP-konfiguration 



Skrivaren maste vara konfigurerad med giltiga TCP/IP-parametrar, sasom en IP-adress som 
ar giltig for natverket, for att fungera korrekt i ett TCP/IP-natverk. 



Serverbaserad, AutolP- och manuell TCP/IP-konfiguration 

Nar skrivaren har fabriksinstallningar och strommen slas pa anvands forst en serverbaserad 
metod som BOOTP eller DHCP for att skrivaren ska fa sin TCP/IP-konfiguration. Om den 
serverbaserade metoden inte fungerar, konfigureras skrivaren med AutolP-protokollet. 
Skrivaren kan ocksa konfigureras manuellt. Bland de manuella verktygen finns en 
webblasare, skrivarens kontrollpanel, HP Verktygsladan och SNMP-baserad programvara 
for hantering (som HP Web Jetadmin). TCP/IP-konfigurationsvarden som tilldelas manuellt 
kvarstar nar strommen till skrivaren slas av/pa. Skrivaren kan ocksa nar som heist 
konfigureras om sa att antingen endast serverbaserade metoder (BOOTP och/eller DHCP), 
eller endast AutolP eller manuella konfigurationer av TCP/IP-installningar anvands. 



Serverbaserad TCP/IP-konfiguration 

Nar skrivaren har fabriksinstallningar, anvands forst DHCP. Om DHCP misslyckas anvands 
BOOTP och om det misslyckas tilldelas en IP-adress via AutolP. Dessutom tilldelas ingen 
standard-IP-adress om det inte finns nagon natverkskabel ansluten till skrivaren. 



Standardkonfigurering av IP-adress 

Ingen standard-IP-adress tilldelas via AutolP-protokollet om de serverbaserade metoderna 
misslyckas. Om ingen IP-adress tilldelas via DHCP eller BOOTP, anvander skrivaren 
adresser som ar lokala for lanken. Den har tekniken kallas ibland AutolP. IP-adressen som 
tilldelas ar i intervallet 169.254.1.0 till 169.254.254.255 (kallas ofta 169.254/16) och borvara 
giltig. Den kan dock andras ytterligare for natverket med stodda TCP/IP- 
konfigurationsverktyg om det ar nodvandigt. Med den har metoden anvands inte delnat. 
Delnatmasken ar 255.255.0.0 och kan inte andras. Adresserna ar lokala i lanken och 
atkomst till eller fran Internet ar inte mojlig. Adressen till standard-gatewayen ar samma som 
den adressen som ar lokal for lanken. Om det finns dubbla adresser, tilldelas adressen om 
det ar nodvandigt om, med standardmetoder for tilldelning. Pa natverkskonfigurationssidan 
for skrivaren kan du se vilken IP-adress som ar konfigurerad for skrivaren. Eftersom det kan 
ta lite tid for de serverbaserade protokollen att uppna time out, kan AutolP-processen 
paskyndas genom att BOOTP och DHCP-tjansterna inaktiveras pa skrivaren. Det har kan 
goras via en webblasare. 
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Verktyg for TCP/IP-konfiguration 

Beroende pa skrivaren och operativsystemet kan skrivaren konfigureras med giltiga 
TCP/I P-parametrar for natverket pa foljande satt: 

• Med programvara — Du kan anvanda installationsprogramvaran for skrivaren i 
HP Verktygsladan. 

• BOOTP — Du kan hamta informationen fran en natverksbaserad server med BOOTP 
(Bootstrap Protocol) varje gang som skrivaren slas pa. BOOTP maste koras pa en 
BOOTP-server som skrivaren har atkomst till. 

• DHCP — Du kan anvanda DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Det har 
protokollet stods av HP-UX, Solaris, Red Hat Linux, SuSE Linux, Windows NT/2000/XP, 
NetWare och Mac. (Kontrollera i handbockerna till natverksoperativsystemet att 
serveroperativsystemet stoder DHCP.) 



OBS! Linux- och UNIX-system: Mer information finns pa sidan bootpd man. I HP-UX-system finns 

en exempelfil over DHCP-konfiguration (dhcptab) i katalogen /etc. Eftersom HP-UX for 
narvarande inte erbjuder DDNS (Dynamic Domain Name Services) for sina DHCP- 
implementationer, rekommenderar HP att du staller in alia lanetider for skrivaren till oandlig. 
Pa sa satt garanteras att skrivarens IP-adresser ar statiska till dess att Dynamic Domain 

Name Services finns tillgangliga. 



28 Kapitel 3 Natverk 



SVWW 



Med BOOTP/TFTP 



BOOTP (Bootstrap Protocol) ar ett behandigt satt att automatiskt konfigurera skrivaren for 
TCP/IP. Nar skrivaren slas pa, skickarden ett BOOTP-anropsmeddelande till natverket. En 
korrekt konfigurerad BOOTP-server i natverket svarar med ett meddelande som innehaller 
grundlaggande natverkskonfigurationsdata for skrivaren. Svaretfran BOOTP-servern kan 
aven identifiera en fil som innehaller utokad konfigurationsinformation for skrivarservern. 
TFTP-protokollet (en funktion som inte stods for den har skrivaren) maste hamta den har. 
Darfor ignoreras den TFTP-konfigurationsfil som ar placerad pa BOOTP-servern eller pa en 
separat TFTP-server. BOOTP-servrar ar vanligen UNIX- eller Linux-system. 
Windows NT/2000/XP- och NetWare-servrar kan besvara BOOTP-anrop. 
Windows NT/2000/XP-servrar konfigureras genom Microsoft DHCP-tjanster. Mer information 
om installationer av NetWare BOOTP-servrar finns i NetWare-dokumentationen. 



OBS! Om skrivaren och BOOTP/DHCP-servern finns pa olika delnat, kan IP-konfigurationen 
misslyckas om inte routningsenheten stoder "BOOTP Relay" (tillater att BOOTP-anrop 
overfors mellan delnat). 

Varfor anvanda BOOTP? 

Det finns foljande fordelar med att anvanda BOOTP for att hamta konfigu ration sdata: 

• Forbattrad kontroll over skrivarens konfiguration. Konfigurering genom andra metoder, 
sasom kontrollpanelen pa en skrivare, ar begransade till val av parametrar. 

• Enkel konfigurationshantering. Parametrar for hela natverkskonfigurationen kan vara 
placerade pa ett stalle. 

• Enkel skrivarkonfigurering. Hela natverkskonfigurationer kan hamtas automatiskt varje 
gang som skrivarservern slas pa. 



OBS! BOOTP liknar DHCP, men IP-parametrarna som tilldelas ar desamma nar strommen slas 

av/pa. I DHCP ar IP-konfigurationsparametrarna lanade och kan andras over tiden. Nar 
skrivaren har fabriksinstallningar och strommen ar paslagen, kan skrivaren gora forsok att 

automatiskt konfigurera sig sjalv med flera dynamiska metoder, varav en ar BOOTP. 



BOOTP pa UNIX 

I det har avsnittet finns information om hur du konfigurerar skrivarservern med BOOTP- 
tjanster (Bootstrap Protocol) pa UNIX-servrar. BOOTP anvands for att hamta 
natverkskonfigurationsdata fran en server till skrivaren over natverket. 

System som anvander NIS (Network Information Service) 

Om systemet anvander NIS, kan du behova bygga om NIS-kartan med BOOTP-tjansten 
innan du utfor konfigurationsstegen for BOOTP. Mer information finns i dokumentationen till 
systemet. 



SVWW 



Med BOOTP/TFTP 29 



Konfigurera BOOTP-servern 

Om skrivaren ska fa sina konfigurationsdata over natverket, maste BOOTP-servern vara ha 
ratt konfigurationsfiler. BOOTP anvands av skrivarservern for att fa poster i 
filen /etc/bootptab pa en BOOTP-server. Nar skrivaren ar paslagen skickar den ett BOOTP- 
anrop som innehaller MAC-adressen. En BOOTP-servertjanst soker i filen /etc/bootptab efter 
en matchande MAC-adress. Om den hittar en adress, skickas konfigurationsinformationen 
till skrivaren som ett BOOTP-svar. Konfigurationsinformationen i filen /etc/bootptab maste ha 
angivits korrekt. BOOTP-svaret kan innehalla namnet pa en konfigu ration sfi I som innehaller 
ytterligare valfria utokade konfigurationsparametrar. Den har filen kommer att ignoreras av 
skrivaren. 



OBS! HP rekommenderar att BOOTP-servern placeras pa samma delnat som de skrivare som den 

anvands for. 



BOOTP-broadcast-paket kan inte skickas vidare av routrar om inte routrarna ar korrekt 
konfigurerade. 



Poster i filen Bootptab 

Nedan visas ett exempel pa en post i filen /etc/bootptab for en natverksskrivare. Observera 
att konfigurationsinformationen innehaller taggar som identifierar de olika 
skrivarparametrarna och deras installningar. 

I tabellen Taggar som stods i en BOOTP/DHCP Boot-fil finns en lista over poster och taggar 
som stods. 

picasso:\ 

:hn:\ 

:ht=ether:\ 

:vm=rfc1048:\ 

:ha=0001E6123456:\ 

:ip=192.168.40.39:\ 

:sm=255.255.255.0:\ 

:gw=1 92.1 68.40. 1:\ 

:lg=192.168.40.3:\ 

:T144-'hpnp/picasso.cfg": 



Taggar som stods i en BOOTP/DHCP Boot-fil 



Alternativ 


Beskrivning 


Nodnamn 


Namnet pa kringutrustningsenheten. Det har 
namnet identifierar en post i en lista over 
parametrar for en viss kringsutrustningsenhet. 
Nodnamnet maste vara det forsta faltet i posten. 
(I exemplet ovan ar nodnamnet "picasso".) 


ht 


Taggen for maskinvarutyp. Ange ether 
(Ethernet) for skrivaren. Den har taggen maste 
vara placerad fore ha. 
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Taggar som stods i en BOOTP/DHCP Boot-fil (fortsattning) 



Alternativ 


Beskrivning 


vm 


Taggen for BOOTP-rapportformat (obligatorisk). 
Ge den har parametern vardet rfc1048. 


ha 


Taggen for maskinvaruadress. 
Maskinvaruadressen (MAC-adressen) ar den 
lokala adressen, eller stationsadressen, for 
skrivaren. Du kan hitta den pa 
skrivarkonfigurationssidan som 
MASKINVARUADRESS. 


ip 


Taggen for IP-adress (obligatorisk). Den har 
adressen arskrivarens IP-adress. 


sm 


Taggen for delnatmask. Delnatmasken anvands 
av skrivaren for att identifiera de delar av en IP- 
adress som anger numret pa natverket/delnatet. 


gw 


Taggen for gateway- IP-adress. Den har 
adressen identifierar IP-adressen till den 
standard-gateway (router) som skrivaren 
anvanderfor kommunikation med andra delnat. 


ds 


Tagg for IP-adress till DNS-server (Domain 
Name System). Endast en server kan anges. 


ig 


Tagg for syslog-serverns IP-adress. Anger den 
server som skrivaren skickar syslog- 
meddelanden till. 


hn 


Tagg for vardnamn. Den har taggen antar inte 
nagot varde, men gor att BOOTP-tjansten kan 
hamta vardnamnet till skrivaren. Vardnamnet 
skrivs ut pa sidan med natverkskonfiguration for 
skrivaren, eller returnerade ett SNMP sysName- 
anrop av ett natverksprogram. 


dn 


Tagg for domannamn. Anger domannamnet for 
skrivaren (till exempel support.hp.com). Den 
innehaller inte vardnamnet, da den inte ardet 
kvalificerade domannamnet (Fully Qualified 
Domain Name) sasom printer1.support.hp.com. 


tr 


DHCP T1 timeout, anger fornyelsetid i sekunder 
for DHCP-tilldelningen. 


tv 


DHCP T2 timeout, anger fornyelsetid i sekunder 
for DHCP-tilldelningen. 



Ett kolon (:) anger slutet av ett fait och ett bakatvant snedstreck anger att posten fortsatter 
pa nasta rad. Mellanslag tillats inte mellan tecknen pa en rad. Namn, som t.ex. vardnamn, 
maste borja med en bokstav och kan endast innehalla bokstaver, siffror, punkter (endast for 
domannamn) och bindestreck. Understrykningstecken ar inte tillatet. Mer information finns i 
dokumentationen eller onlinehjalpen till systemet. 
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Anvanda DHCP 



Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP, RFC 2131/2132) ar en av flera mekanismer 
for autokonfigurering som anvands av skrivaren. Om du har en DHCP-server i natverket, far 
skrivaren automatiskt sin IP-adress fran den servern och registrerar sitt namn hos valfria 
RFC 1001- och 1002-kompatibla dns-tjanster sa lange som en IP-adress till en WINS-server 
(Windows Internet Naming Service) har angetts. 



OBS! Det maste finnas DHCP-tjanster tillgangliga pa servern. Mer information om hur du 
installerar eller aktiverar DHCP-tjanster finns i dokumentationen eller onlinehjalpen. 



OBS! Om skrivaren och BOOTP/DHCP-servern finns pa olika delnat kan IP-konfigurationen 
misslyckas om inte routningsenheten tillater overforing av DHCP-anrop mellan delnat. 



UNIX-system 

Mer information om hur du gor installningarfor DHCP pa UNIX-system finns pa sidan bootpd 
man. I HP-UX-system finns en exempelfil over DHCP-konfiguration (dhcptab) i 
katalogen /etc. Eftersom HP-UX for narvarande inte erbjuder DDNS (Dynamic Domain 
Name Services) for sina DHCP-implementationer, rekommenderar HP att du staller in alia 
tilldelningar for skrivarservrar till oandlig. Pa sa satt garanteras att skrivarserverns IP- 
adresser ar statiska till dess att Dynamic Domain Name Services finns tillgangliga. 



Windows-system 

Skrivaren stoder IP-konfigurationerfran en Windows NT/2000/XP DHCP-server. I det har 
avsnittet finns information om hur du anger en uppsattning eller "ett scope" med IP-adresser 
som Windows-servern kan tilldela eller lana till alia enheter. Nar skrivaren ar konfigurerad for 
BOOTP eller DHCP och strommen ar paslagen, skickar skrivaren automatiskt ett BOOTP- 
eller DHCP-anrop for IP-konfigurationen. Om den ar ratt installd, kommer en Windows 
DHCP-server att svara med IP-konfigurationsinformationen for skrivaren. 



Den har informationen ar en oversikt. Mer specifik information och ytterligare stod finns i den 
information som levererades med programvaran till din DHCP-server. 



OBS! For att undvika problem med IP-adresser som andras, rekommenderar HP att alia skrivare 
ska tilldelas IP-adresser med oandliga tilldelningar eller reserverade IP-adresser. 
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Windows NT 4.0 Server 

Gor foljande for att ange ett DHCP scope pa en Windows NT 4.0 Server. 

1 . Pa Windows NT-servern oppnar du Programhanteraren och dubbelklickar pa ikonen 
Natverksadministrator. 

2. Dubbelklicka pa ikonen DHCP-hanteraren sa oppnas det har fonstret. 

3. Valj Server och Server Add (Lagg till server). 

4. Skriv IP-adressen till servern och klicka sedan pa OK for att aterga till fonstret DHCP- 
hanteraren. 

5. I listan over DHCP-servrar klickar du pa den server som du just har lagt till och valjer 
sedan Scope och Skapa. 

6. Valj Set up the IP Address Pool (Ange IP-adresspool). I IP-adresslista anger du 
intervallet for IP-adresserna genom att skriva den forsta IP-adressen i rutan Startadress 
och den sista IP-adressen i rutan Slutadress. Skriv ocksa delnatmasken for det delnat 
som IP-adresslistan gallerfor. De inledande och avslutande IP-adresserna definierar 
granserna for den adresslista som tilldelats det har scopet. 

Du kan utesluta intervall med IP-adresser i ett scope. 

7. I avsnittet Lanetid, valjer du Obegransad och sedan OK. HP rekommenderar att alia 
skrivare far oandliga tilldelningar for att undvika problem med IP-adresser som andras. 
Du bor dock vara medveten om att om du valjer en obegransad lanetid/tilldelning for 
scopet sa far alia klienter i scopet oandliga lan/tilldelningar. Om du vill att klienter i 
natverket ska ha andliga Ian, kan du ange tilldelningarna till en viss tid. Du bor dock 
konfigurera alia skrivare som reserverade klienter for scopet. 

8. Hoppa over det har steget om du tilldelade obegransade lanetider i foregaende steg. 
Annars valjer du Scope och Lagg till reservation for att stalla in skrivarna som 
reserverade klienter. For varje skrivare utfor du foljande steg i fonstret Lagg till 
reserverad klient for att ange en reservation for skrivaren: 

a. Skriv in den valda IP-adressen. 

b. Du far MAC-adressen eller maskinvaruadressen fran konfigurationssidan och skriver 
den har adressen i rutan Unik identifierare. 

c. Skriv klientens namn (du kan ange valfritt namn). 

d. Valj Lagg till for att lagga till den reserverade klienten. Om du vill ta bort en 
reservation, valjer du Scope och Aktuella lani fonstret DHCP-hanteraren. I fonstret 
Aktuella Ian klickar du pa den reservation som du vill ta bort och valjer Ta bort. 

9. Valj Stang for att aterga till fonstret DHCP-hanteraren. 

10. Hoppa over det har steget om du inte har for avsikt att anvanda WINS (Windows 
Internet Naming Service). Annars gor du foljande nar du konfigurerar DHCP-servern: 

a. I fonstret DHCP-hanteraren valjer du DHCP-alternativ och nagot av foljande: 

• Scope — om du endast vill ha namntjanster for det valda scopet. 

• Global — om du vill ha namntjanster for alia scope. 

b. Lagg till servern i listan Aktiva alternativ. I fonstret DHCP-alternativ valjer du 
WINS/NBNS Servers (044) i listan Ej anvanda alternativ. Valj Lagg till och sedan 
OK. Ett meddelande kan visas om att du har stallt in nodtypen. Det har gor du i steg 
10d. 
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c. Ange nu IP-adressen for WINS-servern genom att gora foljande: 

• Valj Varde och Redigera. 

• I Redigerare for IP-adresser valjer du Ta bort for att ta bort eventuella oonskade 
adresser som angivits tidigare. Skriv sedan IP-adressen till WINS-servern och 
valj Lagg till. 

• Nar adressen visas i listan over IP-adresser, valjer du OK. Fonstret DHCP- 
alternativ visas igen. Om den adress som du just lagt till visas i listan over IP- 
adresser (i nedre delen av fonstret) gar du till steg 10d. Annars repeterar du 
steg 10c. 

d. I fonstret DHCP-alternativ valjer du WINS/NBT Node Type (046) i listan Unused 
Options (Oanvanda alternativ). Valj Lagg till for att lagga till nodtypen i listan 
Aktiva alternativ. I rutan Byte skriver du 0x4 for att ange en blandad nod och valjer 
OK. 

1 1 . Klicka pa Stang for att stanga Programhanteraren. 
Windows 2000 Server 

Gor foljande for att ange en DHCP-tilldelning pa en Windows 2000-server: 

1 . Kor verktyget Windows 2000 DHCP-hanteraren. Klicka pa Start-menyn, valj 
Installningar och klicka pa Kontrollpanelen. Oppna mappen Administrationsverktyg 

och kor DHCP-verktyget. 

2. I DHCP-fonstret valjer du Windows 2000-servern i DHCP-tradet. Om servern inte finns i 
listan, valjer du DHCP och klickar pa Atgard-menyn for att lagga till servern. 

3. Nar du har valt server i DHCP-tradet, klickar du pa Atgard-menyn och valjer Nytt 
scope. Da kors guiden Nytt scope. 

4. I guiden Nytt scope klickar du pa Nasta. 

5. Ange ett namn och en beskrivning for det har scopet och klicka sedan pa Nasta. 

6. Ange intervallet for IP-adresser for det har scopet (forsta IP-adress och sista IP-adress). 
Ange ocksa natmasken. Klicka sedan pa Nasta. 



Om delnat anvands definierar natmasken vilken del av en IP-adress som anger delnatet och 
vilken del som anger klientenheten. 

7. Om du vill att ett intervall ska undantas av servern, sa anger du intervallet. Klicka sedan 
pa Nasta. 

8. Ange lanetiden for DHCP-klienter. Klicka sedan pa Nasta. HP rekommenderar att alia 
skrivare tilldelas reserverade IP-adresser. Du kan gora detta efter det att du anger 
scopet (se steg 11). 

9. Om du vill konfigurera DHCP-alternativ for det har scopet vid ett senare tillfalle, valjer du 
Nej och klickar sedan pa Nasta. Om du vill konfigurera DHCP-alternativ nu, valjer du Ja 
och klickar pa Nasta. 

a. Du kan aven ange IP-adressen till routern (ellerden standard-gateway) som ska 
anvandas av klienter. Klicka sedan pa Nasta. 

b. Du kan ocksa ange domannamn och DNS for klienter. Klicka pa Nasta. 
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c. Valj Ja for att aktivera DHCP-alternativen nu och klicka pa Nasta. 

10. Du har nu angett DHCP-scopet pa den har servern. Klicka pa Slutfor for att stanga 
guiden. 

11. Konfigurera skrivaren med en reserverad IP-adress inom DHCP-scopet: 

a. I DHCP-tradet oppnar du mappen for scopet och valjer Reservationer. 

b. Klicka pa Atgard-menyn och valj Ny reservation. 

c. Ange korrekt information i falten, inklusive den reserverade IP-adressen till skrivaren. 
MAC-adressen till skrivaren ar tillganglig pa natverkskonfigurationssidan for skrivaren. 

d. Under Typer som stods valjer du Endast DHCP och klickar sedan pa Lagg till. 

Om du valjer Bada eller endast BOOTP blir resultatet en konfiguration genom BOOTP pa 
grund av den sekvens som anvands i skrivaren for att initiera konfigurationsprotokollanrop. 

e. Ange en annan reserverad klient, eller klicka pa Stang. Den reserverade klienten 
som lades till visas i mappen Reservationer for det har scopet. 

12. Stang DHCP-hanteringsverktyget. 

NetWare-system 

NetWare 5.x-servrar har DHCP-konfigurationstjansterfor natverksklienter, inklusive din HP- 
skrivare. Mer information om hur du installerar DHCP-tjanster pa en NetWare-server finns i 
Novell-dokumentationen. 
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Sa har avbryter du DHCP-konfigurationen 



VIKTIGT Andringar i en IP-adress pa skrivaren kan krava uppdateringar till skrivaren eller systemets 

skrivarkonfigurationerfor klienter eller servrar. Om du inte vill att din skrivare ska 
konfigureras genom DHCP, maste du konfigurera om skrivaren med en annan metod. Du 
kan andra TCP/IP-parametrarna manuellt genom en webblasare som stods, med hjalp av 
skrivarens inbaddade webbserver, skrivarens kontrollpanel eller HP Verktygsladan. Om du 
andrar till BOOTP-konfiguration, slapps de DHCP-konfigurerade parametrarna och 
TCP/IP-protokollet initieras. Om du andrar till manuell konfigurering slapps den DHCP- 
konfigurerade IP-adressen och de anvandarspecifierade IP-parametrarna anvands. Om du 
anger IP-adresserna manuellt, bor du stalla in alia konfigurationsparametrarna, sasom 

delnatmasker och standard-gateway, manuellt. 
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Sa har anvander du enhetens kontrollpanel 



I skrivaren HP Color LaserJet 2600n kan du ange en IP-adress automatiskt med BOOTP 
eller DHCP. Mer information finns i Standardkonfiqurerinq av IP-adress . 

Mer information om hurdu konfigurerar IP-adresserna manuelltfran skrivarens kontrollpanel 
finns i Konfiqurera en statisk IP-adress for skrivaren . 
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Anvanda den inbaddade webbservern 



Du kan anvanda den inbaddade webbservern for att visa eller andra dina IP- 
konfigurationsinstallningar. Oppna den inbaddade webbservern och klicka pa fliken Natverk. 
Mer information finns i Anvanda den inbaddade webbservern . 

Pa fliken Natverk kan du andra foljande konfigurationer: 

• Vardnamn 

• Manuell IP-adress 
Manuell delnatmask 

• Manuell standard-gateway 

• Manuell WINS-server 

OBS! Om du andrar natverkskonfigurationen kanske du aven maste andra lasarens URL innan du 
kan kommunicera med skrivaren igen. Skrivaren kommer att vara otillganglig igen under ett 
par sekunder medan natverket stalls om. 
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Utskriftsatgarder 



I det har avsnittet finns information om vanliga utskriftsatgarder. 

• Fylla pa fack 

• Skriva ut pa specialmaterial 

• Hantera utskrifter 

• Utskrift pa bada sidor 

• Avbryta en utskrift 

Mer information om hur du hanterar skrivaren och installningar med HP Verktygsladan finns i 

Underhall . 



Fylla pa fack 



Anvand speciellt material, sasom kuvert, etiketter, HP LaserJet glattat papper, HP LaserJet 
fotopapper och OH-bilder i fack 1 och fack 2. 



Fylla pa fack 1 

Fack 1 (fack for enarksmatning) skriver ut pa enstaka ark med papper eller enstaka kuvert. 
Anvand fack 1 nar du matar in ett enstaka ark papper, ett kuvert, ett vykort, en etikett, ett ark 
HP LaserJet glattat papper, ett ark HP LaserJet fotopapper eller en OH-film. Du kan ocksa 
anvanda fack 1 nar du skriver ut forsta sidan pa ett annat material an resten av dokumentet. 

Mer information om hur du fyller pa specialmaterial, som t.ex. kuvert, etiketter och OH-film 
finns i Skriva ut pa specialmaterial . 

Sa har fyller du pa fack 1 

1 . Pappersledarna ser till att materialet matas in korrekt i skrivaren och att utskriften inte 
blir sned. Dra ut pappersledarna tills de ar nagot bredare stallda an utskriftsmaterialet. 
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2. Lagg i utskriftsmaterialet i fack 1 med utskriftssidan uppat och den ovre kortsidan forst. 
Kontrollera att materialet ligger tillrackligt langt in for att skrivaren ska kunna mata in 
papperet ordentligt. 




Om du skriver ut pa bada sidor finns instruktioner om hur du fyller pa material i Utskrift pa 
bada sidor . 



Inmatningsfack 2 eller extrafack 3 

Du kommer at fack 2 och extrafack 3 fran framsidan av skrivaren. De rymmer 250 ark med 
papper. Du kan aven anvanda fack 2 for annat utskriftsmaterial sasom kuvert, vykort, OH- 
film, HP LaserJet glattat papper och HP LaserJet fotopapper. 

Lufta inte papperet innan du lagger i det i facket. Undvik att lagga i for mycket papper. 

Undvik att ateranvanda papper som har varit haftat. Haftklamrar som finns kvar i papper 
skadar skrivaren och eventuella reparationer av en sadan skada tacks inte av garantin. 

Sa har lagger du i material i fack 2 eller extrafack 3 

Instruktionerna for hur du lagger i utskriftsmaterial galler bade for fack 2 och extrafack 3. 
1 . Dra ut fack 2 eller extrafack 3 fran skrivaren och ta bort eventuellt papper. 
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2. 



Flytta de bakre pappersledarna sa att de overensstammer med storleken pa det papper 
som du fyller pa. Du kan anvanda papper med flera olika standardstorlekar i fack 2 och 
extrafack 3. 
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5. Fyll pa papper. Om du valjer specialpapper som t.ex. brevpapper ska du lagga in det 
med utskriftssidan uppat och med den ovre kanten mot fackets framsida. 




Om du skriver ut med funktionen Dubbelsidig utskrift (manuell) finns information i Utskrift pa 
bada sidor om hur du lagger i papper. 

6. Kontrollera att pappersbunten ligger plant i facket mot alia fyra horn, och lat inte bunten 
overstiga hojdflikarna pa papperslangdledarna pa fackets bakre del. 




7. Skjut in facket i skrivaren igen. Baksidan av facket kommer att sticka ut fran baksidan av 
skrivaren. 




Fyllapafack 43 



Skriva ut pa specialmaterial 



Om du skriver ut pa specialmaterial kan utskriftshastigheten minskas automatiskt for att 
utskriftskvaliteten for materialet ska forbattras. 

Anvand de har riktlinjerna nar du skriver ut pa specialmaterial. 

Skriva ut pa kuvert 

Anvand bara kuvert som rekommenderas for laserskrivare. Mer information finns i 
Specifikationer for utskriftsmaterial . 

• Lagg i ett kuvert i fack 1 eller upp till tio kuvert i fack 2. 

• Lagg inte mer an 10 kuvert i fack 2. 

• Vikten pa kuvertpapperet far inte overstiga 90 g/m 2 . 

• Kontrollera att kuverten inte ar skadade och att de inte sitter ihop. 

• Anvand aldrig kuvert med gem, haftklamrar, fonster, klister, sjalvhaftande forslutning 
eller andra syntetiska material. 

• Valj ett lampligt kuvert som Typ om du anvander en specialstorlek pa kuvertet. Mer 
information finns i Sa har skriver du ut pa material i egna storlekar och pa kort . 

VIKTIGT Om du inte foljer riktlinjerna ovan kan det leda till papperstrassel. 

Mer information finns i Specifikationer for utskriftsmaterial . 

Sa har skriver du ut pa kuvert fran fack 1 

1. Justera pappersbreddledarna. 
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2. Satt i ett kuvert i fack 1 , med kortsidan mot skrivaren och med fliken pa hoger sida 
pekandes uppat. Kontrollera att kuvertet ligger tillrackligt langt in for att skrivaren ska 
kunna mata in kuvertet ordentligt. 




Sa har skriver du ut pa kuvert fran fack 2 

1 . Oppna fack 2 och dra ut forlangningsdelen helt. Om det redan finns papper eller annat 
utskriftsmaterial i fack 2 tar du bort det. 




2. Skjut pappersbreddledarna i fack 2 utat tills de ar nagot bredare an kuverten. 




SVWW 



Skriva ut pa specialmaterial 



45 



3. Lagg kuvertbunten i facket med flikarna pa hoger sida, den sida som utskriften ska vara 
pa uppat och med kortsidan inat mot skrivaren. 




OBS! Om kuverten har en flik pa kortsidan maste den kanten foras in i skrivaren forst. 



4. Skjut pappersbreddledarna inat tills de nuddar kuvertbunten latt utan att boja den. 




5. Valj det kuvert du anvander som Storlek (Windows) eller Papper (Macintosh) i 
dialogrutan Skriv ut eller i skrivardrivrutinen. 



Skriva ut pa etiketter 

Folj de har riktlinjerna for hur du anvander etiketter. Ytterligare information finns i avsnittet 

Specifikationer for utskriftsmaterial . 
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Du undviker skada pa skrivaren genom att bara anvanda etiketter som ar rekommenderade 
for laserskrivare. Skriv aldrig ut pa samma etikettark mer an en gang och skriv inte ut pa en 
del av ett etikettark. 



• Anvand inte etiketter som lossnar fran skyddsarket eller som pa nagot satt ar bojda eller 
skadade. 

• Placera etiketterna i facket med den ovre kortsidan forst och den sida som det ska 
skrivas ut pa nedat for fack 1 och den sida som det ska skrivas ut pa uppat for fack 2. 
For fack 1 , kontrollerar du att materialet har satts i tillrackligt langt in for att skrivaren ska 
kunna mata in materialet ordentligt. 




• Valj Etiketter som Typ (Windows) eller Papper (Macintosh) i dialogrutan Skriv ut eller i 
skrivardrivrutinen. 

• Om ett ark med etiketter fastnar i skrivaren finns information i Atgarda papper som fastnat . 



OH-film 

Folj de har riktlinjerna nar du skriver ut pa OH-film: 

Du undviker att skada skrivaren genom att bara anvanda OH-film som rekommenderas for 
laserskrivare. 
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VIKTIGT 



Genomskinligt material som inte ar avsett for LaserJet-utskrift smalter i skrivaren och skadar 
den. 



• Placera OH-filmen i facket med den ovre kortsidan forst och den sida som det ska 
skrivas ut pa nedat for fack 1 och den sida som det ska skrivas ut pa uppat for fack 2. 
For fack 1 , kontrollerar du att materialet har satts i tillrackligt langt in for att skrivaren ska 
kunna mata in materialet ordentligt. 




• Valj OH-film som Typ (Windows) eller Papperskalla (Macintosh) i dialogrutan Skriv ut 
eller i skrivardrivrutinen. 

• Placera OH-filmen pa en plan yta nar du har tagit bort den fran skrivaren. 



HP LaserJet glattat papper och HP LaserJet fotopapper 

Den har skrivaren stoder utskrift pa HP LaserJet glattat papper och HP LaserJet fotopapper. 
Folj de har riktlinjerna nar du skriver ut pa HP LaserJet glattat papper. Mer information finns i 

Specifikationer for utskriftsmaterial . 

• Hall i kanterna pa HP LaserJet glattat papper och HP LaserJet fotopapper. Fett fran dina 
fingrar som hamnar pa HP LaserJet glattat papper och HP LaserJet fotopapper kan gora 
att kvaliteten pa utskriften blir samre an onskat. 

• Anvand endast HP LaserJet glattat papper och HP LaserJet fotopapper med den har 
skrivaren. HP-produkter ar utformade sa att de tillsammans ger optimala utskriftsresultat. 
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• Lagg i HP LaserJet glattat papper och HP LaserJet fotopapper i facken med den framre 
kortsidan in forst och den sidan som det ska skrivas ut pa nedat for fack 1 och den sida 
som det ska skrivas ut pa uppat for fack 2. 




• Valj Latt glattat, Glattat eller Tungt glattat som Typ (Windows) eller Papper 

(Macintosh) i dialogrutan Skriv ut eller i skrivardrivrutinen. Valj Latt glattat for material 
med vikten 105 g/m 2 , Glattat for material med vikten 120 g/m 2 och Tungt glattat for 
material med vikten 160 g/m 2 . 
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Skriva ut pa brevpapper och fortryckta formular 

Det har avsnittet visar hur du riktar in papper med brevhuvud och fortryckta formular nar du 
endast skriver ut enkelsidigt. 

• Fack 1 : Lagg i papper med den ovre kanten forst och den sidan som det ska skrivas ut 
pa nedat, som visas i bilden nedan. 

• Fack 2: Placera papperet med den sidan som det ska skrivas ut pa nedat och den ovre 
kanten framat i skrivaren som visas i bilden nedan. 



• Undvik att anvanda brevhuvuden som ar upphojda eller praglade. 

• Anvand inte brevhuvuden som ar tryckta med lagtemperaturblack, likt de som anvands 
vid vissa typer av termografi. 

• Varme och tryck anvands for att fixera tonern pa utskriftsmaterialet. Kontrollera att fargat 
papper eller fortryckta formular anvander black som klarar fixeringstemperaturen (210 0 
C under 0,1 sekunder). 



Skriva ut pa HP LaserJet taligt papper 

Anvand foljande riktlinjer nar du skriver ut pa HP LaserJet taligt papper: 

• Ta bara i kanterna pa HP LaserJet taligt papper. Fingeravtryck pa HP LaserJet taligt 
papper kan orsaka problem med utskriftskvaliteten. 

• Anvand endast papperstypen HP LaserJet taligt i den har skrivaren. HP-produkter ar 
utformade sa att de tillsammans ger optimala utskriftsresultat. 

• Valj Grovt papper som materialtyp i skrivarprogrammet eller skrivardrivrutinen eller 
skriv ut fran ett fack som har stallts in for HP LaserJet taligt papper. 

Information om hur du lagger i papper finns i Skriva ut pa brevpapper och fortryckta formular . 
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Sa har skriver du ut pa material i egna storlekar och pa kort 

Vykort, registerkort i storleken 3x5 turn och andra utskriftsmaterial med specialstorlekar kan 
skrivas ut fran fack 1 eller fack 2. Den minsta storleken ar 76 x 127 mm och den storsta 
storleken ar 216 x 356 mm. 

• For alltid in kortsidan forst i fack 1 . Om du vill skriva ut liggande anger du det i 
programmet. Om du lagger i materialet med langsidan forst kan det orsaka 
papperstrassel. 

• I programmet anger du marginaler som ar minst 6,4 mm innanfor kanterna pa materialet. 

• Ange det specialmaterial du anvander som Typ i skrivardrivrutinen och stall in korrekt 
Storlek. 

Instruktioner for hur du lagger i utskriftsmaterial i fack 1 finns i Sa har fyller du pa fack 1 . 

Instruktioner for hur du lagger i utskriftsmaterial i fack 2 finns i Sa har lagger du i material i 
fack 2 eller extrafack 3 . 

Mer information finns i Specifikationer for utskriftsmaterial . 
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Hantera utskrifter 



Det har avsnittet innehaller grundlaggande utskriftsinstruktioner. Nar du andrar 
utskriftsinstallningar foljer du prioritetsordningen for andringar. (Observera att namnen pa 
kommandon och dialogrutor kan variera beroende pa vilket program du anvander.) 

• Dialogrutan Utskriftsformat. Du oppnar dialogrutan genom att klicka pa 
Utskriftsformat eller liknande kommando pa menyn Arkiv i programmet. Dialogrutan ar 
en del av det program som du arbetar i. Installningar som andras har asidosatter 
installningar som andras nagon annanstans. 

• DialogrutanSkriv ut. Du oppnar dialogrutan genom att klicka pa Skriv ut, 
Skrivarinstallningar, eller liknande kommando pa Arkiv-menyn i programmet. Den ar 
ocksa en del av programmet, men har en lagre prioritet an dialogrutan Utskriftsformat. 
Andringar som gors i dialogrutan Skriv ut asidosatter inte andringar som gors i 
dialogrutan Utskriftsformat. Installningar som andras har asidosatter installningar som 
gors i skrivardrivrutinen. 

Skrivardrivrutiner. Skrivardrivrutinen oppnas nar du klickar pa Egenskaper i 

dialogrutan Skriv ut. Installningar som andras har asidosatter inte installningar som 
andras nagon annanstans. (For Macintosh ar skrivardrivrutinens installningar 
integrerade i dialogrutan Skriv ut.) 
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Skriva ut efter Kalla i stallet for efter Typ eller Storlek. 



Tre olika installningar paverkar hur skrivardrivrutinen hamtar utskriftsmaterial nar du skickar 
en utskrift. De har installningarna, Kalla, Typ och Storlek, visas i dialogrutan 
Utskriftsformat, dialogrutan Skriv ut i programmet eller i skrivardrivrutinen. Skrivaren valjer 
automatiskt ett fack om du inte andrar de har installningarna. Om du vill andra 
installningarna kan du skriva ut enligt Kalla, Typ, Storlek eller enligt Typ och Storlek. I 
Macintosh OS X finns typer och storlekar pa popup-menyn Papper.) 

• Kalla. Att skriva ut fran Kalla innebar att du valjer ett visst fack som du vill att skrivaren 
ska ta papperet ifran. Skrivaren forsoker skriva ut fran det facket oavsett vilken typ eller 
storlek av material som ligger dar. Om du valjer ett fack som ar konfigurerat fran 

HP Verktygsladan for en typ eller storlek som inte overensstammer med utskriften, 
skriver skrivaren emellertid inte ut automatiskt. Da vantar den i stallet tills du har fyllt pa 
det fack som du vill anvanda med ratt materialtyp och materialstorlek. Nar du har fyllt pa 
facket borjar skrivaren att skriva ut. (Om utskriften inte borjar kanske du maste 
konfigurera om facket sa att det overensstammer med storleken eller typen pa 
utskriften.) Eller sa trycker du pa 23 (Valj) for att skrivaren ska skriva ut fran ett annat 
fack. 

• Typ eller Storlek. Att skriva ut enligt Typ eller Storlek innebar att skrivaren hamtar 
papper eller utskriftsmaterial fran det forsta facket som ar fyllt med den typ eller storlek 
som du har valt. Skriv alltid ut specialmaterial, som t.ex. etiketter eller OH-film, enligt Typ. 

• Om du vill skriva ut efter Typ eller Storlek och facken inte har konfigurerats for 
nagon speciell typ eller storlek fran HP Verktygsladan, lagger du in papperet eller 
utskriftsmaterialet i facket och valjer sedan Typ eller Storlek fran dialogrutan 
Utskriftsformat, dialogrutan Skriv ut eller skrivardrivrutinen. 

• Om du skriver ut en viss materialtyp eller -storlek ofta kan skrivaradministratdren 
(for en natverksskrivare) eller du sjalv (for en direktansluten skrivare) konfigurera ett 
fack for den typen eller storleken med HP Verktygsladan. (Mer information finns i 
HP Verktygsladan .) Nar du sedan valjer den typen eller storleken for en utskrift 
hamtar skrivaren material fran det fack som konfigurerats for den typen eller 
storleken. 



Funktioner i skrivardrivrutinen 

Vissa skrivardrivrutiner och operativsystem kan inte hantera alia de har skrivarfunktionerna. 

• Stalla in egen pappersstorlek 

• Skriva ut i graskala 

• Andra farginstallningar 

• Skapa och anvanda vattenstamplar 

• Skriva ut flera sidor pa ett pappersark (skriva ut flera sidor per ark) 

• Skapa och anvanda Snabbinstallningar 

• Forminska eller forstora 

• Skriva ut forsta sidan pa ett annat papper 

• Andra utskriftskvalitet 

• Aterstalla standardinstallningarna i skrivardrivrutinen 

Mer information om utskrift med funktionen Dubbelsidig utskrift (manuell) finns i Utskrift pa 
bada sidor. 
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Stalla in egen pappersstorlek 

Anvand funktionen Eget papper nar du staller in skrivaren for att skriva ut pa storlekar som 
inte ar standard. 

• Windows: Forsok att gora den har installningen fran en av foljande platser, i foljande 
ordning: dialogrutan Utskriftsformat i programmet, dialogrutan Skriv ut i programmet 
eller fliken Papper i skrivardrivrutinen. 

• Mac: Om du vill stalla in en egen pappersstorlek valjer du Arkiv och klickar sedan pa 
Utskriftsformat. Klicka pa menyn Installningar och valj Egen pappersstorlek. 

(Mac OS X version 10.2 stoder inte egna pappersstorlekar.) 

Skriva ut i graskala 

Om du har ett dokument i farg skrivs det automatiskt ut i farg. Du kan ocksa stalla in 
skrivaren for att skriva ut ett fargdokument i graskala (svartvit). 

• Windows: Valj alternativet Skriv ut i graskala pa fliken Farg i skrivardrivrutinen. 

• Mac: I dialogrutan Skriv ut valjer du fliken Fargalternativ och markerar sedan 
kryssrutan Skriv ut farg i gratt. 

Andra farginstallningar 

Nar du skriver ut i farg staller skrivaren automatiskt in de optimala farginstallningarna. Du 
kan emellertid gora justeringar sjalv for hur skrivaren ska skriva ut i farg for text, grafik och 
fotografier. Mer information finns i Skriva ut pa specialmaterial . 

• Windows: Pa fliken Farg i skrivardrivrutinen klickar du pa Installningar. 

• Mac: I dialogrutan Skriv ut klickar du pa fliken Fargalternativ och klickar sedan pa 
knappen Visa avancerade alternativ. 

Skapa och anvanda vattenstamplar 

Med alternativen for Vattenstampel kan du ange att text placeras "under" ett befintligt 
dokument (synas i bakgrunden). Du kanske till exempel vill skriva "utkast" eller 
"konfidentiellt" med stora gra bokstaver diagonalt pa forsta sidan eller pa alia sidorna i ett 
dokument. Du kan andra vattenstampelns farg, placering och text. 



Om du anvander Windows 2000 eller XP maste du ha administratorsbehorighet for att skapa 
vattenstamplar. Du behover inte ha administratdrsbehorigheter for att anvanda en befintlig 
vattenstampel pa ett dokument. 

• Windows: Du far tillgang till alternativen for Vattenstampel pa fliken Effekter i 
skrivardrivrutinen. 

• Mac: Du hittar alternativen for Vattenstampel i listan med vattenstamplar/mallar i 
dialogrutan Skriv ut. (Observera att det kanske inte gar att anvanda vattenstamplar med 
OSX.) 
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Skriva ut flera sidor pa ett pappersark (skriva ut flera sidor per ark) 

Flera sidor per ark ar funktionen for att skriva ut flera sidor pa ett enda pappersark. Sidornas 
storlek forminskas. Du kan ange upp till nio sidor per ark och de sidorna ordnas enligt bilden 
nedan om du anvander standarduppstallningen. Du kan aven bestamma om du vill ha en 
kant runt varje sida eller inte. 

• Windows: Du kommer at Sidor per ark pa fliken Efterbehandling i skrivardrivrutinen. 

• Mac: Du hittar alternativet Sidor per ark pa snabbmenyn Layout i dialogrutan Skriv ut. 
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Skapa och anvanda Snabbinstallningar 

Med Snabbinstallningar kan du spara de aktuella drivrutinsinstallningarna, t.ex. 
sidorientering, flera sidor per ark och papperskalla, mm, och sedan anvanda dem igen. Du 
kan spara upp till 30 uppsattningar med installningar. Av praktiska skal kan du valja och 
spara snabbinstallningarna pa de fiesta flikarna i skrivardrivrutinen. 

Om du anvander Windows 2000 maste du ha administratdrsbehorighet for att spara 
Snabbinstallningar. 

• Windows: Skapa snabbinstallningar pa de fiesta flikarna i skrivardrivrutinen. Vid senare 
tillfallen kommer du at snabbinstallningarna pa fliken Efterbehandling i skrivardrivrutinen. 

• Mac: Den har funktionen stods inte. 



Forminska eller forstora 

Med alternativet Anpassa sida kan du forstora/forminska dokumentet med olika 
procentsatser av dess normala storlek. Du kan aven storleksandra dokumenten sa att de 
passar valfri pappersstorlek som kan anvandas av skrivaren. 

• Windows: Du kommer at Anpassa sida pa fliken Effekter i skrivardrivrutinen. 

• Mac: Fa tillgang till installningarna for Forminska och Forstora (Skala) i dialogrutan 
Utskriftsformat. 
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Skriva ut forsta sidan pa ett annat papper 



Det kan vara bra att skriva ut forsta sidan pa ett annat papper om du t.ex. skriver ut ett 
brevhuvud pa forsta sidan och sedan pa vanligt papper for foljande sidor. Storleken for alia 
sidor i dokumentet maste vara densamma i drivrutinen. 

• Windows: Forsok att gora den har installningen fran en av foljande platser, i foljande 
ordning: dialogrutan Utskriftsformat i programmet, dialogrutan Skriv ut i programmet 
eller fliken Papperskvalitet i skrivardrivrutinen. 

• Mac: I snabbmenyn Pappersmatning i dialogrutan Skriv ut valjer du alternativet Forsta 
sidan fran. Valj sedan kalla for den forsta sidan. 

Aterstalla standardinstallningarna i skrivardrivrutinen 

Du kan aterstalla alia installningar i skrivardrivrutinen till deras standardvarden. Det kan vara 
en bra metod om du har kvalitetsproblem eller om papperet inte hamtas fran ratt fack. 

• Windows: Valj Standard i rutan Snabbinstallningar pa fliken Efterbehandling i 

skrivardrivrutinen. 

• Mac: Alternativet Standard innehaller standardinstallningarna och valjs automatiskt varje 
gang du oppnar ett program. 

Sa har skriver du ut fran Windows 

1 . Se till att det finns utskriftsmaterial i skrivaren. 

2. I menyn Arkiv klickar du pa Utskriftsformat eller liknande kommando. Kontrollera att 
installningarna ar korrekta for det har dokumentet. 

3. I menyn Arkiv klickar du pa Skriv ut, Skrivarinstallningar eller liknande kommando. 
Dialogrutan Skriv ut oppnas. 

4. Valj den har skrivaren och gor andringar om det behovs. Gor inga andringar i de 
installningar, t.ex. sidstorlek och orientering, som du gjorde i dialogrutan Utskriftsformat. 

5. Om papperet som du ska skriva ut pa ar av standardstorlek och -vikt behover du 
troligtvis inte andra installningarna for Kalla (fack), Typ, eller Storlek, och du kan ga 
vidare till steg 7. I annat fall gar du till steg 6. 

6. Om utskriften goras pa ett papper som inte har standardstorlek eller -vikt anger du hur 
skrivaren ska hamta papper. 

• For att skriva ut enligt Kalla (fack) valjer du facket i dialogrutan Skriv ut om det ar 
mojligt. 

• Om du vill skriva ut enligt Kalla (fack) nar det inte ar mojligt att gora installningen i 
dialogrutan Skriv ut, klickar du pa Egenskaper och pa fliken Papper och valjer 
facket i faltet for Kalla. 

• Om du vill skriva ut enligt Typ eller Storlek klickar du pa Egenskaper. Pa fliken 
Papper valjer du sedan typ, alternativt storlek i faltet Typ eller Storlek. (For vissa 
papper som t.ex. brevpapper, stallerdu in bade Typ och Storlek.) Skriv alltid ut 
specialmaterial, som t.ex. etiketter eller OH-film, enligt Typ. 

7. Om du inte har gjort det an klickar du pa Egenskaper. Skrivardrivrutinen oppnas. 

8. Pa de olika flikarna kan du gora installningar som inte visades i dialogrutan 
Utskriftsformat eller Skriv ut. Mer information om skrivardrivrutinens installningar finns 

i Funktioner i skrivardrivrutinen . 

9. Valj kommandot Skriv ut for att skriva ut. 
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Sa har skriver du ut fran Macintosh OS 

1 . Se till att det finns papper i skrivaren. 

2. Klicka pa Utskriftsformat pa Arkiv-menyn. 

3. Kontrollera att du har valt skrivaren i snabbmenyn Format. 

4. Valj den pappersstorlek som du ska skriva ut pa. 

5. Valj Orientering och Skala om det behovs, och klicka pa OK. 

6. Klicka pa Skriv ut pa Arkiv-menyn. 

7. Anvand nagon av foljande metoder om du vill valja den kalla (det fack) som du vill skriva 
ut fran eller valja den typ av utskriftsmaterial som du vill anvanda for utskriften. Skriv 
alltid ut specialmaterial, som t.ex. etiketter eller OH-film, enligt Typ. 

• Mac: I snabbmenyn Pappersmatning valjer du fack eller materialtyp, 

8. Gor andra installningar som t.ex. vattensta impel. (Mer information finns i Sa har nar du 

installningarna for skrivardrivrutinen .) 

9. Valj kommandot Skriv ut for att skriva ut. 



Sa har nar du installningarna for skrivardrivrutinen 

I det har avsnittet listas de vanligaste utskriftsfunktionerna som hanteras via 
skrivardrivrutinen. (Skrivardrivrutinen ar den programvarukomponent som du anvander nar 
du skickar utskriften till skrivaren.) Du kan gora tillfalliga andringar i installningarna for 
utskrifter som du gor nar programmet fortfarande ar oppet. Du kan aven gora permanenta 
andringar i standardinstallningarna som galler bade nu och langre fram. 



Operativsystem 


Gor tillfalliga andringar i 
installningar for utskrifter 
som gors nu 


Permanenta andringar av 
standardinstallningar 1 


Andra 

konfigurationsinstallningarna 

(Till exempel om du vill lagga till 
ett extra fack eller aktivera eller 
avaktivera en drivrutinsfunktion 
sasom "Til lat manuell 
dubbelsidig utskrift") 


Windows 98 
Second Edition 
och Me 


Pa Arkiv-menyn klickar du pa 
Skriv ut, valjer den har 
skrivaren och klickar sedan pa 
Egenskaper. (Det faktiska 
tillvagagangssattet kan variera 
men det har ar det vanligaste 
sattet.) 


Klicka pa Start-menyn, valj 
Installningar och klicka pa 
Skrivare. Hogerklicka pa 
skrivarikonen och valj 
Egenskaper. 


Klicka pa Start-menyn, valj 
Installningar och klicka pa 
Skrivare. Hogerklicka pa 
skrivarikonen och valj Egenskaper. 
Klicka pa fliken Konfigurera. 


Windows 2000 
och XP (klassisk 
Start-meny) 


Pa Arkiv-menyn klickar du pa 
Skriv ut, valjer den har 
skrivaren och klickar sedan pa 
Egenskaper eller 
Installningar. (Det faktiska 
tillvagagangssattet kan variera 
men det har ar det vanligaste 
sattet.) 


Klicka pa Start-menyn, valj 
Installningar och sedan 
Skrivare eller Skrivare och 
faxar. Hogerklicka pa 
skrivarikonen och valj 
Utskriftsinstallningar. 


Klicka pa Start-menyn, valj 
Installningar och sedan Skrivare 
eller Skrivare och faxar. 
Hogerklicka pa skrivarikonen och 
valj Egenskaper. Klicka pa fliken 
Konfigurera. 
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Operativsystem 


Gor tillfalliga andringar i 
installningar for utskrifter 
som gors nu 


Permanenta andringar av 
standardinstallningar 1 


Andra 

konfigurationsinstallningarna 

(Till exempel om du vill lagga till 
ett extra fack eller aktivera eller 
avaktivera en drivrutinsfunktion 
sasom "Til lat manuell 
dubbelsidig utskrift") 


Windows XP 


Pa Arkiv-menyn klickar du pa 
Skriv ut, valjer den har 
skrivaren och klickar sedan pa 
Egenskaper eller 
Installningar. (Detfaktiska 
tillvagagangssattet kan variera 
men det har ar det vanligaste 
sattet.) 


Klicka pa Start, klicka pa 
Skrivare och fax, hogerklicka 
pa skrivarens namn eller ikon 
och klicka sedan pa 
Utskriftsinstallningar. 


Klicka pa Start och klicka sedan pa 
Skrivare och fax. Hogerklicka pa 
skrivarikonen och valj Egenskaper. 
Klicka pa fliken Konfigurera. 


Macintosh OS X 
version 10.2 och 
senare 


Klicka pa Skriv ut pa Arkiv- 
menyn. Andra onskade 
installningar i de olika 
snabbmenyerna. 


Klicka pa Skriv ut pa Arkiv- 
menyn. Andra onskade 
installningar pa de olika 
snabbmenyerna. Pa 
snabbmenyn Forinstallningar 
klickar du pa Spara som och 
anger ett namn pa 
forinstallningen. 
Installningarna sparas pa 
menyn Forinstallningar. Om du 
vill anvanda de nya 
installningarna valjer du det 
sparade forinstallda 
alternativet varje gang du 
oppnar ett program och skriver 
ut. 


Det gar inte att andra 
konfigurationsinstallningar for Mac. 



1 Tillgang till skrivarens standardinstallningar kan vara begransade och darfor otillgangliga. 



58 KapiteU Utskriftsatgarder 



SVWW 



Utskrift pa bada sidor 



Om du vill skriva ut pa bada sidorna av ett papper maste du ga till skrivaren och fylla pa 
papper manuellt nar den forsta sidan har skrivits ut. 



VIKTIGT Skriv inte ut pa bada sidor av etiketter eller OH-film. Detta kan skada skrivaren och ge 
upphov till papperstrassel. 



Sa har skriver du pa bada sidor (manuellt) 

1 . Satt i tillrackligt mycket papper for utskriften i fack 2 eller valfritt fack 3. 




OBS! I Windows maste Dubbelsidig utskrift (manuell) vara aktiverat for att de har 

instruktionerna ska kunna foljas. For att aktivera dubbelsidig utskrift valjer du Egenskaper 
och klickar pa fliken Konfigurera i skrivardrivrutinen. Under Pappershantering valjer du 

Manuell dubbelsidig utskrift och klickar sedan pa OK for att spara. 

2. Anvand nagon av foljande procedurer for att konfigurera skrivaren for Dubbelsidig 
utskrift (manuell). 

• Windows: I skrivardrivrutinen valjer du fliken Efterbehandling, valjer alternativet 
Dubbelsidig utskrift (manuell) och skickar sedan jobbet till skrivaren. 

• Mac: I utskriftsfonstret i Mac, i den nedrullningsbara listan Kopior & sidor valjer du 
Manuell dubbelsidig utskrift. Pa nasta meny valjer du Dubbelsidig utskrift 
(manuell) och skickar sedan utskriften till skrivaren. 
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3. Nar utskriften ar klar tar du bort alia tomma papper fran fack 2 eller extrafack 3. Ta 

sedan ut bunten med utskrivna papper fran utmatningsfacket och satt i den igen, utan att 
rotera eller vanda den, i det fack som anvandes for den forsta delen av utskriften. 
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Avbryta en utskrift 



En utskrift kan avbrytas fran ett program, fran en skrivarko eller med knappen ® (Avbryt 

utskrift) pa skrivaren. 

• Om skrivaren inte har paborjat utskriften provar du med att avbryta utskriften fran det 
program som skickade utskriften. 

• Om dokumentet vantar i en skrivarko eller utskriftshanterare, t.ex. i mappen Skrivare i 
Windows (Skrivare och fax i Windows 2000 och Windows XP) eller i Utskrifter eller 
Utskriftskontroll > K6 i Mac forsoker du ta bort utskriften darifran istallet. 

* Om utskriften redan ar igang, trycker du pa ® (Avbryt utskrift) pa skrivaren. Skrivaren 
skriver ut den sida som redan ar pa vag i skrivaren och tar sedan bort resten av utskriften. 

* Nar du trycker pa ® (Avbryt utskrift) avbryts endast den aktuella utskriften i skrivaren. 

Om mer an en utskrift finns i skrivarminnet, maste du trycka pa ® (Avbryt utskrift) en 
gang for varje jobb efter det att utskriften har paborjats. 

Om statuslamporna pa kontrollpanelen fortsatter att blinka nar en utskrift har avbrutits, 
skickardatorn fortfarande utskriften till skrivaren. Antingen tardu bort utskriften fran 
skrivarkon eller sa vantar du tills datorn slutat sanda data. 
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Farg 



Det har kapitlet beskriver hur skrivaren gor mycket bra fargutskrifter. Kapitlet beskriver ocksa 
hurdu producerar basta mojliga fargutskrifter. Dokumentet innehaller foljande avsnitt: 

• Fargutskrift 

• Alternativ for farghantering 

• Matcha farger 



Fargutskrift 



Den har skrivaren erbjuderfantastiska farger sa fort du har installerat den. Den 
tillhandahaller en kombination av automatiska fargfunktionerfor att skapa utmarkta 
fargresultat for den vanliga anvandaren, och avancerade verktyg for den erfarna 
farganvandaren. 

Med skrivaren far du noggrant utformade och testade fargtabeller som ger jamn, precis 
fargatergivning for alia utskrivbara farger. 

HP erbjuder kostnadsfria online-verktyg som hjalperforetag av alia storlekar med 
fargutskrifter. HP's Office Color Printing Center (http://www.hp.com/go/color) ger dig 
losningar och information om hur du skapar projekt. 



HP ImageREt 2400 

ImageREt 2400 ger kvalitet i farglaserklass med 2400 dpi genom en utskriftsprocess med 
flera nivaer. Den har processen styr farger exakt genom att kombinera upp till fyra farger i en 
enda punkt och genom att variera mangden toner i ett visst omrade. ImageREt 2400 har 
forbattrats i den har skrivaren. Bland forbattringarna finns svallningsteknik, annu storre 
kontroll over punktplaceringen och exaktare kontroll av tonerkvaliteten i en punkt. Den nya 
tekniken tillsammans med HP:s flernivautskrift ger en skrivare med 600 ganger 600 punkter 
per turn som producerar laserfargutskrifter med upplosningen 2400 punkter per turn och 
miljoner mjuka farger. 

I jamforelse tillater inte den enkla utskriftsprocessen i standardlaget hos andra 
farglaserskrivare att farger blandas i en enskild punkt. Den har processen, som kallas 
overtoning, minskar avsevart mojligheten att skapa ett brett utbud av farger utan att minska 
skarpan eller synliga punktstrukturer. 



Valja material 

For att fa den basta farg- och bildkvaliteten ar det viktigt att valja ratt materialtyp i 
programmets skrivarmeny eller i skrivardrivrutinen. Mer information finns i Specifikationerfor 
utskriftsmaterial . 



Fargalternativ 

Fargalternativen ger automatiskt tillgang till optimal fargutskrift for olika typer av dokument. 

I fargalternativen anvands objekttaggning, som ger optimala farginstallningar for olika objekt 
(text, grafik och fotografier). Skrivarens drivrutin avgor vilka objekttyper som anvands pa en 
sida och farginstallningar som ger basta utskriftskvalitet for varje objekt valjs. 
Objektmarkning, i kombination med optimerade standardinstallningar, gerfantastiska 
fargutskrifter utan attdu behovergora nagra specialinstallningar. 

I Windows finns fargalternativen Automatisk och Manuell pa fliken Farg i skrivardrivrutinen. 
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Standard rod-gron-bla (sRGB) 



Standard rod-gron-bla (sRGB) ar en fargstandard for hela varlden som ursprungligen 
utvecklades av HP och Microsoft som ett gemensamt fargsprak for bildskarmar, 
inlasningsenheter (skannrar och digitalkameror) och skrivarenheter (skrivare och plottrar). 
Det ar standardfargutrymmet som anvands for HP-produkter, Microsofts operativsystem, 
Internet och nastan all kontorsprogramvara som saljs i dag. sRGB anvands ocksa for 
datorbildskarmar och det ar ocksa i allt hogre utstrackning den standard som anvands for 
hogupplosnings-TV. 

Faktorer som bildskarmstyp och belysning i rummet kan paverka hurfargerna ser ut pa 
skarmen. Mer information finns i Matcha farqer . 

De senaste versionerna av Adobe® PhotoShop®, CorelDRAW™, Microsoft Office och 
manga andra program anvander sRGB for att aterge farger. Eftersom sRGB ar 
standardfargrymden i Microsofts operativsystem anvands det ofta for utbyte av 
farginformation mellan program och enheter som anvander en gemensam definition for 
forbattrad farganpassning. sRGB-standarden forbattrar mojligheten att anpassa farger 
mellan skrivaren, bildskarmen och andra inlasningsenheter (skannrar och digitalkameror), 
utan att du maste vara fargexpert. 



Fargutskrift 



Alternativ for farghantering 



Om du satterfarginstallningen till Automatisk far du normaltden basta mojliga kvaliteten pa 
fargutskriften. Men i vissa fall vill du kanske skriva ut ett fargdokument i graskala (svart och 
nyanser av gratt) eller andra ett av skrivarens fargalternativ. 

• I Windows kan du andra installningarna for farg eller valja att skriva ut svartvitt pa fliken 
Farg i skrivardrivrutinen. 

• Pa Macintosh andrar du installningarna for farg eller valjer att skriva ut i graskala pa 
snabbmenyn Fargalternativ i dialogrutan Skriv ut. 



Skriva ut i graskala 

Valjer du alternativet Skriv ut i graskala i skrivardrivrutinen skrivs dokumentet ut i svart och 
nyanser av gratt. Alternativet kan med fordel anvandas forfargutskrifter som ska 
fotokopieras eller faxas. 

Om Skriv ut i graskala ar valt, gar skrivaren till monokromt lage. 



Automatisk respektive manuell fargjustering 

Med fargjusteringsalternativet Automatisk optimeras den neutrala graa fargbehandlingen 
och kantforbattringen som anvands for alia elementen i ett dokument. Ytterligare information 
finns i online-hjalpfunktionen i skrivardrivrutinen. 



OBS! Automatisk ar grundinstallning och rekommenderas for alia fargutskrifter. 

Med alternativet Manuell kan du justera neutrala gratoner och kantforbattringar for text, 
grafik och fotografier. De manuella fargalternativen finns pa fliken Farg. Valj Manuell och 
sedan Installningar. 



Manuella fargalternativ 

Med alternativet for manuell fargjustering kan du ange installningar for Farg (eller Fargkarta). 



OBS! I en del program konverteras text eller grafik till rastrerade bilder. Installningarna for 
Fotografi styr da aven text och grafik. 



Alternativ for raster 

Raster ar den metod skrivaren anvander for att blanda de fyra primarfargerna (cyan, 
magenta, gul och svart) i olika proportioner for att skapa miljontals farger. Alternativen for 
raster paverkarfargutskriftens upplosning och skarpa. De tva rastreringsalternativen ar 
Utjamna och Detaljer. 

• Alternativet Utjamna ger battre resultat for stora omraden som ar fyllda med en enda 
farg. Det forbattrar ocksa fotografier genom att fina fargovergangar jamnas ut. Valj det 
har alternativet nar omraden med enhetliga och jamna fyllningar ar den viktigaste 
egenskapen. 

• Alternativet Detalj ar anvandbart for text och grafik som kraver skarpa skillnader mellan 
linjer eller farger, t.ex. i bilder som innehaller ett monster eller manga smadetaljer. Valj 
det har alternativet nar skarpa konturer och detaljer ar de viktigaste egenskaperna. 
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Kantkontroll 



Med installningen Kantkontroll kan du bestamma hur kanter aterges. Kantkontroll bestarav 
tva komponenter: Adaptiv rastrering och svallning. Adaptiv rastrering okar kantskarpan. Med 
svallning minskar effekten av felaktigt inforda fargplan genom att kanterna pa objekt som 
gransar till varandra overlappas nagot. Det finns foljande nivaer av kantkontroll: 

• Av staller in Svallning och Adaptiv rastrering pa Av. 

• Normal ger standardinstallningarna for svallning. Installningen for Adaptiv rastrering ar 
Pa. 

• Maximal ger mest svallning. Installningen for Adaptiv rastrering ar Pa. 
RGB-farg 

Med alternativet RGB-farg kan du avgora hur farger aterges. 

• Standard tolkar RGB-farg som sRGB, som ar den standard som manga 
programvaruforetag och organisationer, sasom Microsoft och World Wide Web- 
konsortiet, anvander. (Mer information finns i http://www.w3.org.) 

Enhet staller in skrivaren till att skriva ut RGB-data i laget for raw-enhet. For att aterge 
fotografier pa ratt satt nar du markerat det har alternativet maste du hantera farg i 
programmet som du jobbar i eller i operativsystemet. 

• Levande anger att skrivaren ska oka fargmattnaden i mellantonerna. Mindre fargstarka 
objekt aterges med mera farg. Detta varde rekommenderas vid utskrifter av affarsgrafik. 

• Foto tolkar RGB-fargen som om den skrevs ut som ett fotografi med ett digitalt minilabb. 
Det ar utformat for att tillhandahall de djupare, mer mattade fargerna pa ett annat satt an 

i standardlaget. Anvand den har installningen nar du skriver ut foton. 

Neutrala gratoner 

Installningen Neutrala gratoner bestammer vilken metod som anvands for att skapa graa 
farger i text, grafik och fotografier. 

• Endast svart genererar neutrala farger (gra nyanser och svart) och anvander endast 
svart toner. Det har alternativet garanterar att neutrala farger inte har en fargton. 

• 4 farger skapar neutrala farger genom att kombinera tonerns alia fyra farger. Det har 
alternativet ger jamnare delstreck och overgangar till icke-neutrala farger. Det ger ocksa 
den morkast mojliga nyansen av svart. 
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Matcha farger 



Matchningen av fargutskriften med bilden pa datorskarmen aren komplicerad procedur 
eftersom skrivare och bildskarmar anvander olika metoder for att aterge farg. Bildskarmar 
visarfarg med hjalp av ljuspixlar enligt RGB-modellen (RGB = rod, gron, bla), medan 
skrivare skriver ut farg enligt CMYK-model len (CMYK = cyan, magenta, gult och svart). 

Foljande faktorer kan paverka hurval fargerna i utskriften efterliknar fargerna pa bildskarmen: 

• Utskriftsmaterial 

• Utskriftsfargmedlen (t.ex. black eller toner) 

• Utskriftsprocessen (t.ex. blackstrale, tryckpress eller laserteknik) 

• Rumsbelysningen 

• Program 

• Skrivardrivrutiner 

• Datorns operativsystem 

• Bildskarmar 

• Skarmkort och drivrutiner 

• Driftsmiljo (mycket fuktigt eller torrt) 

• Skillnader i hur olika personer uppfattar farg 

Kom ihag ovanstaende faktorer om fargerna pa skarmen inte helt stammer med fargerna i 
utskriften. Den basta metoden for att matcha de farger du ser pa skarmen med fargerna i 
skrivaren ar vanligen att skriva ut sRGB-farger. Skrivaren anvander sRGB och optimerar 
fargutskriften automatiskt. 

Mer information om hur du loser problem som ror fargutskrifter finns i Atqarda problem med 
fargdokument . 
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Hur gor jag? 

Anvand det har avsnittet nar du vill utfora grundlaggande uppgifter med HP Color LaserJet 
2600n. 
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Skriva ut: Hur gor jag? 

Anvand det har avsnittet nar du vill ha svar pa fragor om utskrifter. 
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Skriva ut pa specialmaterial, till exempel glattat papper eller 
fotopapper 

Du kan skriva ut pa specialmaterial som OH-film, etiketter, tjockt papper, glattat papper, 
fotopapper och kort med hjalp av optimeringsfunktionen i skrivardrivrutinen. 

1 . Satt fast inmatningsfacket. Kontrollera att overkanten pa utskriftsmaterialet ar riktat 
framat och att utskriftssidan (den skrovliga sidan pa OH-film) ar vand uppat. 

2. Justera pappersledarna efter papperets bredd. 

3. Oppna ett dokument i ett program, till exempel Microsoft Word. 

4. Valj utskriftskommandot. I de fiesta program klickar man pa Arkiv-menyn och sedan pa 
Skriv ut. Dialogrutan Skriv ut visas. 

5. Klicka pa Egenskaper i dialogrutan Skriv ut. 

6. Valj ett av foljande pa fliken Papper eller Kvalitet: 

• Vanligt papper 

• Fortryckt 

• Brevhuvud 
« OH-film 

• Halat 

• Etiketter 

• Finpapper 

• Returpapper 

• Farg 

• HP taligt papper 

• Kuvert 

• Latt 60-74 g/m 2 

Tjockt papper 91-105 g/m 2 

• Kort 106-176 g/m 2 

• Latt glattat 75-105 g/m 2 

• Glattat 106-120 g/m 2 

• Tungt glattat 121-163 g/m 2 

• HP Premium utskriftsark 200 g/m 2 

• HP Premium Plus foto 220 g/m 2 

7. Skriv ut dokumentet. Ta bort utskrifterna fran enheten nar de matas ut for att forhindra 
att de klibbar ihop med efterfoljande utskrifter. Lagg de utskrivna sidorna pa en plan yta. 

Det gar ocksa att valja och konfigurera materialtyp i HP Verktygsladan. Om du vill 
konfigurera papperstyperna fran HP Verktygsladan klickar du pa Enhetsinstallningar, 
sedan pa fliken Systeminstallningar och darefter oppnar du sidan Utskriftslagen. Gor 
onskade andringar och klicka pa Verkstall for att spara dem. 

Om du vill skriva ut ett enkelsidigt brev pa papper med brevhuvud, foljt av ett dokument 
med flera sidor, lagger du ett papper med brevhuvud i fack 1. Nar sidan med brevhuvud 
har skrivits ut, far du en uppmaning att lagga i mer papper. Lagg i papper for resten av 
dokumentet. 
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Skriva ut pa bada sidorna av papperet 

Om du vill skriva ut pa bada sidor av papperet maste papperet matas genom skrivaren tva 
ganger. 

VIKTIGT Skriv inte ut pa bada sidor av etiketter eller OH-film. 

1 . Satt i tillrackligt mycket papper for utskriften i fack 2 eller valfritt fack 3. 

2. Anvand nagon av foljande procedurer for att konfigurera skrivaren for Dubbelsidig 
utskrift (manuell). 

• Windows: I skrivardrivrutinen valjer du fliken Efterbehandling, valjer alternativet 
Dubbelsidig utskrift (manuell) och skickar sedan jobbet till skrivaren. 

• Mac: I utskriftsfonstret i Mac, i den nedrullningsbara listan Kopior & sidor valjer du 
Manuell dubbelsidig utskrift. Pa nasta meny valjer du Dubbelsidig utskrift 
(manuell) och skickar sedan utskriften till skrivaren. 

3. Ta bort eventuella tomma papper fran fack 2 eller extrafack 3 nar dokumentet har 
skrivits ut. Lagg i den utskrivna bunten med den tomma sidan uppat och med den ovre 
kanten in forst i enheten. Skriv ut den andra sidan fran fack 2 eller extrafack 3. 




4- Tryck pa H (Valj) for att fortsatta att skriva ut. 

Skriva ut kuvert och egna pappersstorlekar 

Genomfor stegen nedan nar du vill skriva ut kuvert. 

1 . Stall in materialstorlek for fack 2. Mer information finns i Inmatningsfack 2 eller extrafack 3 . 

2. Lagg inte i mer an tio kuvert med utskriftssidan uppat, kuvertets overkant at hoger och 
kortsidan inat. 

3. Slutfor utskriften med hjalp av programvaran i datorn. 

OBS! For fack 1 , lagger du i ett kuvert i taget med utskriftssidan nedat och fliken till hoger. 

OBS! Anvand inte kuvert med fonster eller las och heller inte kuvert som ar skrynkliga, trasiga eller 
skadade pa annat satt. 

Sa har skriver du ut pa egna materialstorlekar: 

1 . Placera materialet med kortsidan framst och utskriftssidan uppat i fack 2 eller extrafack 3. 

2. Justera pappersledarna pa sidan och baktill efter materialet. 

3. Oppna ett dokument i ett program pa datorn, till exempel Microsoft Word. 
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4. Valj utskriftskommandot. I de fiesta program klickar man pa Arkiv-menyn och sedan pa 
Skriv ut. Dialogrutan Skriv ut visas. 

5. Klicka pa Egenskaper i dialogrutan Skriv ut. 

6. Valj materialstorlek pa fliken Papper eller Kvalitet. 

Installningar i program kan asidosatta andringar i egenskaperna for skrivaren. 

7. Klicka pa OK. 

8. Skriv ut dokumentet. 

Andra enhetens utskriftsinstallningar, till exempel 
utskriftskvalitet, i HP Verktygsladan 

Sa har andrar du standardutskriftsinstallningarna i HP Verktygsladan: 

De andringar som du gor i utskriftsinstallningarna i HP Verktygsladan galler for alia framtida 
utskrifter. 

1 . Oppna HP Verktygsladan och klicka pa Enhetsinstallningar. 

2. Klicka pa fliken Enhetsinstallningar. 

3. Det gar att andra installningar pa nedanstaende sidor via fliken Installningar. 

• Pappershantering 
© Utskrift 

• Utskriftskvalitet 

• Utskriftstathet 

• Installningar for papperstyp 

• Utskriftslagen 

• Systeminstallningar 

• Service 

4. Klicka pa Verkstall for att spara andringarna som du gor pa de har sidorna. 

Om du har liknande installningar i skrivardrivrutinen prioriteras dessa framfor installningarna 
i HP Verktygsladan. 

Skriva ut fargdokument fran datorn i svartvitt 

I programmet valjer du Skriv ut pa Arkiv-menyn. Markera sedan skrivardrivrutinen for 
HP Color LaserJet 2600n. Klicka pa Egenskaper, klicka pa fliken Farg och markera sedan 
kryssrutan Skriva ut i graskala. Spara egenskaperna genom att klicka pa OK och skriv ut 
dokumentet genom att klicka pa OK igen. 

Alternativ for att andra farg 

Med fargjusteringsalternativet Automatisk optimeras den neutrala graa fargbehandlingen 
och kantforbattringen som anvands for alia elementen i ett dokument. Ytterligare information 
finns i online-hjalpfunktionen i skrivardrivrutinen. 
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OBS! 



Grundinstallningen ar Automatisk. Den har installningen rekommenderas for alia fargutskrifter. 



Med alternativet Manuell kan dujustera neutrala gratoner och kantforbattringar for text, 
grafik och fotografier. Om du vill na de manuella fargalternativen gar du till fliken Farg, valjer 
Manuell och klickar sedan pa Installningar. Med alternativet for manuell fargjustering kan 
du ange installningar for Farg (eller Fargkarta). 



OBS! I en del program konverteras text eller grafik till rastrerade bilder. I de har fallen styr 
installningarna for Fotografi aven text och grafik. 
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Natverk: Hur gor jag? 



Anvand det har avsnittet nar du vill ha svar pa fragor om natverk. 

Stalla in och anvanda enheten i ett natverk. 

Hewlett-Packard rekommenderar att du anvander HP:s installationsprogram pa CD-ROM- 
skivan som medfoljer skrivaren nar du installerar skrivardrivrutinerna for nedanstaende 
natverk. 

Sa har byter du fran en direktansluten delad enhet till en 
natverksansluten konfiguration 

Andra fran en direktansluten delad enhet till en natverksansluten enhet med hjalp av stegen 
nedan. 

1 . Avinstallera skrivardrivrutinen for den direktanslutna enheten. 

2. Installera drivrutinen som en natverksansluten enhet enligt stegen i Natverk . 

Stalla in natverkslosenordet 

Stall in natverkslosenordet med hjalp av HP Verktygsladan. 

1 . Oppna HP Verktygsladan och klicka pa Enhetsinstallningar. 

2. Klicka pa fliken Natverk. 

OBS! Om det finns ett losenord sedan tidigare for enheten maste du ange det. Skriv losenordet 
och klicka pa Verkstall. 

3. Klicka pa Losenord. 

4. Skriv det nya losenordet i rutan Losenord och sedan igen i rutan Bekrafta losenord. 

5. Spara losenordet genom att klicka pa Verkstall. 

Hitta min natverks-IP-adress 

Du hittar natverks-IP-adressen pa konfigurationssidan. Anvand foljande steg for att skriva ut 
en konfigurationssida fran kontrollpanelen. 

1 ■ Tryck pa S (Vansterpil) eller B (Hogerpil) for att valja Rapport-menyn. 

2- Tryck pa B (Valj). 

3- Tryck pa B (Vansterpil) eller B (Hogerpil) for att valja Konfig. rapport. 

4- Tryck pa B (Valj) for att skriva ut konfigurationsrapportsidan. 



SVWW 



Natverk: Hur gor jag? 75 



Konfigurera en statisk IP-adress for skrivaren 

Anvand foljande steg nar du skriver ut en statisk IP-adress manuellt fran kontrollpanelen. 

I ■ Tryck pa B (Vansterpil) eller B (Hogerpil) for att valja Natverkskonfig.-menyn. 

2- Tryck pa B (Valj). 

3- Tryck pa B (Vansterpil) eller B (Hogerpil) for att valja TCP/IP -menyn. 

4- Tryck pa B (Valj). 

5- Tryck pa B (Vansterpil) eller B (Hogerpil) for att valja Manuell. 

6 - Tryck pa B (Valj). 

7- Tryck pa B (Vansterpil) eller B (Hogerpil) for att ange de forsta tre siffrorna i IP- 
adressen. 

8- Tryck pa B (Valj) for att spara siffrorna och flytta till nasta grupp med tre siffror i IP- 
adressen. 

9- Tryck pa B (Vansterpil) eller § (Hogerpil) for att ange de tre nastfoljande siffrorna i IP- 
adressen. 

10- Tryck pa B (Valj) for att spara siffrorna och flytta till nasta grupp med tre siffror i IP- 
adressen. 

I I ■ Tryck pa B (Vansterpil) eller § (Hogerpil) for att ange de tre nastfoljande siffrorna i IP- 

adressen. 

12. Tryck pa B (Valj) for att spara siffrorna och flytta till nasta grupp med tre siffror i IP- 
adressen. 

13. Tryck pa B (Vansterpil) eller B (Hogerpil) for att ange de tre nastfoljande siffrorna i IP- 
adressen. 

14- Tryck pa B (Valj). 

15- Pa kontrollpanelen visas Ja. Tryck pa B (Valj) for att spara konfigurationen. Om du vill 
ta bort IP-adressen och skriva in en annan IP-adress, tryckerdu pa B (Vansterpil) eller 
B (Hogerpil), vilket andrar skarmen till Nej. 

1 6. Nar du har valt IP-adressen, far du ett meddelande om att ange delnatmasken och 
standard-gatewayen med steg 7-14 nedan. 

^ ■ Om du nagon gang under konfigurationen trycker pa ® (Avbryt utskrift), stangs menyn 
och adresserna sparas inte. 
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Ovrigt: Hurgorjag? 



Anvand det har avsnittet nar du vill ha svar pa ovriga fragor om enheten. 



Byta tonerkassett 

Nar en tonerkassett narmar sig slutet pa sin livslangd, visas ett meddelande pa skarmen 
som rekommenderar dig att bestalla nya kassetter. Skrivaren kan fortsatta att skriva ut med 
den aktuella tonerkassetten tills kontrollpanelen visar ett meddelande som instruerar dig att 
ersatta kassetten. 

Skrivaren anvanderfyra farger och har olika tonerkassetter for varje farg: svart (K), cyan (C), 
magenta (M) och gult (Y). 

Ersatt tonerkassetten nar ett av foljande meddelanden visas pa kontrollpanelen: Byt ut gul 
patron, Byt ut magentapatron, Byt ut cyanbla patron, Byt ut svart patron. Pa 

kontrollpanelen visas ocksa vilken farg som behover ersattas (forutsatt att det ar en akta HP- 
kassett som ar installerad). 

Sa har andrar du tonerkassetten 

1. Oppna den framre luckan. 




VIKTIGT Placera inte nagonting pa overforingsremmen som finns pa insidan av den framre 

luckan. 



2. Ta bort den anvanda tonerkassetten fran skrivaren. 
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3. Ta ut den nya tonerkassetten ur pasen. Placera den anvanda tonerkassetten i pasen for 
atervinning. 




4. Hall i tonerkassetten i bada sidorna med de bla handtagen och fordela tonerpulver 
genom att forsiktigt vagga tonerkassetten fran sida till sida. 



VIKTIGT Ror inte valsen eller ytan pa valsen. 




5. Ta bort det orangefargade transportlaset och den orangefargade transporttejpen fran 
den nya tonerkassetten. Gordig av med transporttejpen och transportlasen enligt lokala 
regler. 




6. Rikta tonerkassetten mot sparen inuti skrivaren och tryck i tonerkassetten med hjalp av 
handtagen tills den sitter pa plats. 
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7. Stang den framre luckan. 




Om en kassett sitter pa fel plats eller det ar fel typ av kassett for skrivaren, visas nagot av 
foljande meddelanden: Felaktig gul, Felaktig magenta, Felaktig cyanbla, Felaktig svart. 

8. Installationen ar slutford. Lagg den anvanda tonerkassetten i den lada som den nya 
kassetten levererades i. Mer information om atervinning finns i atervinningsguiden. 

9. Om du anvander en tonerkassett som inte kommer fran HP, far du ytterligare 
instruktioner pa kontrollpanelen. 

Mer information finns pa http://www.hp.com/support/clj2600n. 

Nar du ersatter eller andrar en svart tonerkassett, skrivs en rengoringssida ut automatiskt. 
Det har hjalper till att undvika flackar pa fram- eller baksidan av utskrivna dokument. 
Information om mer genomgaende rengoring finns i Sa har rengor du fixerinqsenheten med 
HP Verktygsladan . 
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Hantera skrivaren 



Skrivaren levereras med flera olika programvaruverktyg som du kan anvanda for att 
overvaka och felsoka problem och underhalla skrivaren. Information om hurdu anvanderde 
har verktygen finns i foljande avsnitt: 

• Specialsidor 

• Menykarta 

• HP Verktygsladan 



• Anvanda den inbaddade webbservern 



Specialsidor 



Specialsidor finns i skrivarens minne. Med hjalp av de har sidorna kan du diagnostisera och 
losa problem med skrivaren. 

OBS! Om skrivarspraket blev felaktigt installt under installationen kan du stalla in spraket manuellt 
sa att sidorna skrivs ut pa ett av de sprak som stods. Byt sprak med HP Verktygsladan. 

Demosida 

Skriv ut demosidan genom att samtidigt trycka pa § (Vansterpil) och § (Hogerpil) pa 
skrivarens kontrollpanel. Du kan aven visa den har sidan med HP Verktygsladan. 

Konfigurationssida 

Pa konfigurationssidan visas skrivarens aktuella installningar och egenskaper. Du kan skriva 
uten konfigurationssida fran skrivaren eller fran HP Verktygsladan. 

Sa har skriver du ut konfigurationssidan fran kontrollpanelen 

1 ■ Tryck pa B (Vansterpil) eller B (Hogerpil) for att valja Rapport-menyn. 

2- Tryck pa B (Valj). 

3- Tryck pa B (Vansterpil) eller B (Hogerpil) for att valja Konfig. rapport. 

4- Tryck pa B (Valj) for att skriva ut konfigurationsrapportsidan. 

HP Color LaserJet 2600n ^ 



Self reac ■ Conligurcnion 




1 . Produktinformation. I det har avsnittet finns grundlaggande information om skrivaren, 
som t.ex. produktnamn och serienummer. 

2. Minne. I det har avsnittet finns information som ror minnet, t.ex. total mangd installerat 
minne. 
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3. Pappersinstallningar. Det har avsnittet innehaller information om materialtyp for varje 
fack och om typinstallningarfor allt utskriftsmaterial som kan anvandas pa skrivaren. 

4. Antal sidor. I det har avsnittet finns information om det antal sidor som skrivits ut, antal 
fargutskrifter som skrivits ut och information om papperstrassel. 

5. Produktinstallningar. Det har avsnittet innehaller information som samlats in under 
installationen av programvaran, inklusive sprak och foretagsnamn. 

6. Natverksinstallningar. I det har avsnittet finns natverksinformation for skrivaren, som 
t.ex. Vardnamn, Maskinvaruadress och IP-adress. 

7. Papperstyp. I det har avsnittet finns information om papperstyper som kan konfigureras 
av anvandaren. 

8. Statuslogg. Det har avsnittet innehaller information om skrivarfel. 



Statussida for forbrukningsmaterial 

Pa statussidan for forbrukningsmaterial finns en lista over aterstaende livslangd for HP- 
tonerkassetterna. Sidan innehaller aven uppgifterom det beraknade antalet aterstaende 
sidor, antal utskrivna sidor och annan information om forbrukningsmaterial. Du kan skriva ut 
en statussida for forbrukningsmaterial fran skrivaren eller HP Verktygsladan. 

Sa har skriver du en statussida for forbrukningsmaterial fran 
kontrollpanelen 



3- Tryck pa S (Vansterpil) eller § (Hogerpil) for att valja Forbrukningsmaterial. 
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OBS! Du kan ocksa fa information om forbrukningsmaterial via HP Verktygsladan. 




1 . Omrade med tonerkassett. Det har omradet innehaller ett avsnitt om varje tonerkassett 
och tillhandahaller information om tonerkassetter fran HP. Har ingar artikelnummer for 
varje tonerkassett, information om en tonerkassett haller pa att ta slut, aterstaende 
livslangd for varje tonerkassett uttryckt i procenttal, i bild och i beraknat antal 
aterstaende sidor. Det ar inte sakert att den har informationen tillhandahalls for 
forbrukningsmaterial som inte kommerfran HP. Om en produkt som inte kommerfran 
HP har installerats visas ibland ett varningsmeddelande i stallet. 

2. Bestallningsinformation. Det har avsnittet innehaller grundlaggande information om 
hurdu bestaller forbrukningsmaterial fran HP. 

3. Retur & ateranvandning. I det har avsnittet finns en lank till webbsidan som du kan 
besoka for att fa mer information om atervinning. 
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Menykarta 



Pa menykartan finns strukturen for alia tillgangliga alternativ pa skrivarens kontrollpanel. 
Anvand foljande steg for att skriva ut en menykarta. 



Sa har skriver du ut en menykarta 

1 ■ Tryck pa S (Vansterpil) eller H (Hogerpil) for att valja Rapport-menyn. 

2- Tryck pa B (Valj). 

3- Tryck pa § (Vansterpil) eller B (Hogerpil) for att valja Menystruktur. 

4- Tryck pa B (Valj) for att skriva ut menykartan. 




OBS! 



Menykartan skrivs ut pa tva sidor. 
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Menykarta 



HP Verktygsladan 



HP Verktygsladan ar ett webbprogram som du kan anvanda for foljande uppgifter: 

• Kontrollera skrivarstatus. 

• Konfigurera skrivarinstallningar. 

• Visa felsokningsinformation. 

• Visa online-dokumentation. 

Du kan anvanda HP Verktygsladan nar skrivaren ar direkt ansluten till datorn eller nar den ar 
ansluten till ett natverk. Du maste gora en fullstandig programvaruinstallation for att kunna 
anvanda HP Verktygsladan. 

OBS! Du behover inte en Internet-anslutning for att kunna oppna och anvanda HP Verktygsladan. 

Om du daremot klickar pa en lank i omradet Andra lankar maste du ha tillgang till Internet 
for att kunna ga till den webbplats som lanken ar kopplad till. Mer information finns i Andra 

lankar . 



Operativsystem som kan anvandas 

HP Verktygsladan finns for foljande operativsystem: 

• Windows 98 Second Edition 

• Windows 2000 

• Windows Me 
© Windows XP 

Webblasare som kan anvandas 

For att kunna anvanda HP Verktygsladan maste du ha nagon av foljande webblasare: 
Windows 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 eller senare 

• Netscape Navigator 6.2 eller senare 

• Opera Software ASA Opera 7 eller senare 
Alia sidor kan skrivas ut fran webblasaren. 
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Sa har oppnar du HP Verktygsladan 

1 . Oppna HP Verktygsladan pa ett av foljande satt: 

• Dubbelklicka pa ikonen for HP Verktygsladan pa skrivbordet i Windows. 

• Pa Start-menyn i Windows pekar du pa Program och klickar pa HP Verktygsladan. 

Nar du oppnat URL-adressen kan du gora ett bokmarke for den sa att du snabbt kan 
atervanda till adressen vid ett senare tillfalle. 

2. HP Verktygsladan oppnas i en webblasare. Programvaran HP Verktygsladan innehaller 
foljande avsnitt: 

• Fliken Status 

• Fliken Felsokning 

• Fliken Varningar 

• Fliken Dokumentation 

• Enhetsinstallning 

• Andra lankar 

Fliken Status 

Fliken Status lankar till foljande huvudsidor: 

Enhetens status. Visar information om skrivarstatus. Sidan visar skrivarforhallanden 
som papperstrassel eller ett tomt fack. Nar du har korrigerat ett fel klickar du pa knappen 
Uppdatera status for att uppdatera enhetens status. 

• Status for forbrukningsmaterial. Visar detaljerad status for forbrukningsmaterial, som 
procentandelen kvarvarande toner i tonerkassetten och antal sidor som har skrivits ut 
med aktuell kassett. Sidan har aven lankar for att bestalla tillbehor och for att hitta 
information om atervinning. 

• Skriv ut infosidor. Skriv ut konfigurationssidan och andra informationssidor som finns 
for skrivaren, t.ex. statussidan for forbrukningsmaterial och demosidan. 

Fliken Felsokning 

Pa fliken Felsokning finns det lankar till foljande huvudsidor: 

• Atgarda papperstrassel. Visar information om hur du hittar och loser papperstrassel 
och visa en animerad demonstration om hurdu loser papperstrassel. 

• Utskriftsproblem. Visar hjalpavsnitt om hur du loser utskriftsproblem. 

• Anslutningsproblem. Visar hjalpavsnitt om hur du loser natverksproblem. 

• Felsokningsverktyg. Skriv ut en sida som kan hjalpa dig med att losa utskriftsproblem, 
visa information om problem med utskriftskvalitet, skriva ut rengoringssidan, rengora 
skrivaren samt kalibrera skrivaren och uppratthalla utskriftskvaliteten vid fargutskrift. 

• Animerade demonstrationer. Visar animerad hjalp om enheten. 
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Fliken Varningar 

Anvand fliken Varningar for att ange att skrivaren automatiskt ska meddela dig om 
skrivarvarningar. 

Sidan Stalla in statusvarningar 

Pa sidan Stalla in statusvarningar kan du sla pa eller stanga av varningsmeddelanden och 
ange nar skrivaren ska skicka ett varningsmeddelande. 

Klicka pa Verkstall for att aktivera installningarna. 

Fliken Dokumentation 

Fliken Dokumentation innehaller lankar till foljande informationskallor: 

• Skriva ut: Hur gor jag? Visa Hur gor jag? Hjalp for utskriftsproblem. 

• Natverk: Hur gor jag? Visa Hur gor jag? Hjalp for natverksproblem. 

• Ovrigt: Hur gor jag? Visa Hur gor jag? Hjalp for andra enhetsproblem. 

• Anvandarhandbok. Innehaller informationen om skrivaranvandning, garanti, 
specifikationer och support som du laser nu. Anvandarhandboken finns i bade HTML- 
och PDF-format. 

• Readme. Innehaller viktig information om skrivaren som inte finns i 
anvandarhandboken. Den senaste Readme-informationen innehaller den senaste 
informationen om skrivaren (endast pa engelska). 



Enhetsinstallning 

Med knappen Enhetsinstallning oppnas den inbaddade webbservern med antingen en USB- 
eller en natverksanslutning. 



Andra lankar 

Det har avsnittet innehaller lankar som kopplar upp dig till Internet. Du maste ha tillgang till 
Internet for att kunna anvanda nagon av de har lankarna. Om du anvander en fjarranslutning 
och inte kopplade upp dig nar du forst oppnade HP Verktygsladan maste du koppla upp dig 
innan du kan besoka de har webbplatserna. Det kan handa attdu maste stanga 
HP Verktygsladan och sedan oppna den igen for att du ska kunna koppla upp dig. 

• HP Instant Support. 

• Produktregistrering. Ansluter till HP:s webbplats for produktregistrering. 

• Bestalla forbrukningsmaterial. Bestall forbrukningsmaterial pa HP:s webbplats. 

• Produktsupport. Ansluter till supportplatsen for skrivaren i HP Color LaserJet 2600n- 
serien dar du kan soka efter hjalp om ett specifikt problem. 
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Anvanda den inbaddade webbservern 



Nar skrivaren ar direkt ansluten till en dator anvander du HP Verktygsladan for att visa 
webbsidor for skrivarstatus. 

Nar skrivaren ar ansluten till natverket ar den inbaddade webbservern automatiskt tillganglig. 
Du far tillgang till den inbaddade webbservern fran en webbserver som stods. 

Med den inbaddade webbservern kan du visa skrivar- och natverksstatus och hantera 
skrivarfunktioner fran datorn i stallet for att anvanda skrivarens kontrollpanel. Nedan finns 
nagra exempel pa vad du kan gora med den inbaddade webbservern: 

• Visa information om skrivarstatus. 

• Ange papperstyp for varje fack. 

• Faststalla hur lange forbrukningsmaterialen racker och bestalla nya 

• Visa och andra fackkonfigurationerna. 

• Visa och andra skrivare. 

© Visa och skriva ut interna informationssidor. 

• Visa och andra natverkskonfigurationen. 

Den inbaddade webbservern stoderfoljande lasare: 

• Windows: Microsoft Internet Explorer 5.5 och senare och Netscape Navigator 4 och 
senare. 

• Mac: Internet Explorer 5.1 och senare, Netscape Navigator 7.01 och senare, samt Safari. 

Den inbaddade webbservern fungerar nar skrivaren ar ansluten till ett IP-baserat natverk. 
Den stoder inte IPX-baserade anslutningar eller AppleTalk-skrivaranslutning. Du behover 
inte Internet for att oppna och anvanda den inbaddade webbservern. 

Sa har far du atkomst till den inbaddade webbservern med 
en natverksanslutning 

Skriv IP-adressen till skrivaren i adressfaltet med en stodd webblasare. (Skriv ut en 
konfigurationssida nar du vill ha reda pa enhetens IP-adress. Mer information om hur du 
skriver ut en konfigurationssida finns i Konfigurationssida .) 



Om du inte far atkomst till den inbaddade webbservern med en IP-adress kan du anvanda 
vardnamnet. 



OBS! Nar du har oppnat URL-adressen kan du gora ett bokmarke for den sa att du snabbt kan 

atervanda till adressen vid ett senare tillfalle. 



1 . Den inbaddade webbservern har tre flikar som innehaller installningar och information 
om skrivaren: fliken Information, fliken Installningar och fliken Natverk. Klicka pa den flik 
som du vill visa. 

2. Mer information om varje flik finns i foljande avsnitt. 
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Fliken Information 



Foljande sidorfinns i gruppen med Information-sidor: 

• Enhetsstatus. Pa den har sidan visas skrivarstatus och hur lang livstid som finns kvar 
for HP-forbrukningsmaterialen. 0 % betyder att ett forbrukningsmaterial ar slut. Pa den 
har sidan visas typ och storlek pa utskriftsmaterialet for varje fack. 

• Konfiguration. Pa den har sidan visas natverks- och produktinformation som hamtas 
fran skrivarkonfigurationssidan, sasom antal sidor, utskriftsinstallningar och 
pappersalternativ. 

• Status for forbrukningsmaterial. Pa den har sidan visas hur lang livstid som finns kvar 
av HP-forbrukningsmaterialen. 0 % betyder att ett forbrukningsmaterial ar slut. Pa den 
har sidan visas aven artikelnummer for forbrukningsmaterial. Om du vill bestalla nytt 
forbrukningsmaterial klickardu pa Bestall forbrukningsmaterial i omradet Andra 
lankar pa vanster sida i fonstret. Du maste ha atkomst till Internet for att besoka 
webbplatserna. 

• Skriv ut infosidor. Pa den har sidan visas en fjarrmetod for atkomst till en intern sida. 



Fliken Installningar 

Pa den har fliken kan du konfigurera skrivaren fran datorn. Fliken Installningar kan 
losenordsskyddas. Om skrivaren finns i ett natverk, bor du konsultera skrivaradministratoren 
innan du andrar installningarna pa den har fliken. 

Fliken Installningar innehaller foljande sidor: 

• Pappershantering. Konfigurera installningar for pappershantering fran den har sidan. 

• Skriva ut. Konfigurera lO-timeout fran den har sidan. 

• Utskriftskvalitet. Anvand den har sidan for att konfigurera fargkalibrering och optimera 
installningar. 

• Utskriftstathet. Anvand den har sidan for att konfigurera tathetsinstallningar for 
utskrifter, inklusive kontrast, hojdpunkter, mellantoner och skuggor. 

• Installningar for papperstyp. Anvand den har sidan for att konfigurera papperstyper 

• Utskriftslagen. Anvand den har sidan for att konfigurera installningar for utskriftslage. 

• Systeminstallningar. Anvand den har sidan for att ange systeminstallningar, inklusive 
automatisk fortsattning, skarmkontrast och enhetens sprak. 

• Service. Anvand den har sidan for att starta rengoringslage och aterstalla 
fabriksinstallningar. 

Fliken Natverk 

Pa den har fliken kan natverksadministratoren styra natverksrelaterade installningar for 
skrivaren narden ar ansluten till ett IP-baserat natverk. 

• IP-konfiguration. Anvand den har sidan for att ange IP-konfigurationen. 

• Avancerat. Anvand den har sidan for att aktivera natverksfunktioner som SLP, Config, 
DHCP, BootP och AutolP. 

mDNS. Anvand den har sidan for att ange mDNS. Anvand de har installningarna for att 
stanga av eller satta pa Rendezvous discovery. 
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• SNMP. Anvand den har sidan for att ange SNMP-protokoll. 

• Losenord. Anvand den har sidan for att ange eller andra administratdrslosenordet. 



Andra lankar i HP Verktygsladan 

Det har avsnittet innehaller lankar som kopplar upp dig till Internet. Du maste ha tillgang till 
Internet for att kunna anvanda nagon av de har lankarna. Om du anvander en 
modemanslutning och inte var ansluten nar du oppnade den inbaddade webbservern den 
forsta gangen, sa maste du ansluta innan du kan besoka den har webbplatsen. Nar du 
ansluter kan det handa att du maste stanga den inbaddade webbservern och oppna den igen. 

• HP Instant Support. Ansluter dig till HP-webbplatsen dar du kan hitta losningar. I den 
har tjansten analyseras felloggen for skrivaren och konfigurationsinformationen for att ge 
dig information om skrivaren. 

• Produktregistrering. Klicka pa den har lanken for att ansluta till HP:s webbplats for att 
registrera produkten. 

• Bestalla forbrukningsmaterial. Klicka pa den har lanken nar du vill ansluta till HP:s 
webbplats och bestalla HP-forbrukningsmaterial som tonerkassetter och papper. 

• Produktsupport. Ansluter till supportplatsen for skrivaren i HP Color LaserJet 2600n- 
serien dardu kan soka efter hjalp om allmanna problem. 
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Det har kapitlet innehaller information om foljande amnen: 

• Hantera forbrukningsmaterial 

• Asidosatt byt ut material 

• Rengora skrivaren 

• Kalibrera skrivaren 
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Hantera forbrukningsmaterial 



Information om garantierforde harforbrukningsmaterialen finns i Beqransad qaranti for 
tonerkassett . 



Forbrukningsmaterialets livslangd 

Tonerkassettens livslangd beror pa mangden toner som kravs for utskriften. Nar du skriver 
ut text med cirka 5 % tackning, racker en cyan, magenta eller gul tonerkassett for HP Color 
LaserJet 2600n i cirka 2 000 sidor och en svart tonerkassett racker i cirka 2 500 sidor. Ett 
normalt affarsbrev har 5 % tackning. 



Kontrollera och bestalla forbrukningsmaterial 

Du kan kontrollera status for forbrukningsmaterial i kontrollpanelen, genom att skriva ut en 
statussida for forbrukningsmaterial eller via HP Verktygsladan. Hewlett-Packard 
rekommenderar att du bestaller ersattningskassetter nar du far ett meddelande om lag niva 
pa en tonerkassett. Meddelandet visas nar ungefar tva veckor av anvandningstiden aterstar. 
Nar du anvander en ny, akta tonerkassett fran HP, kan du fa foljande information om 
forbrukningsmaterialen: 

• Hur mycket av tonerkassetten som aterstar 
Beraknat antal aterstaende sidor 

• Antal utskrivna sidor 

• Annan information om forbrukningsmaterial 



Om skrivaren ar ansluten till natverket kan du stalla in HP Verktygsladan sa att den skickar e- 
post till dig med information om att en tonerkassett haller pa att ta slut. Om skrivaren ar 
direktansluten till en dator kan du stalla in HP Verktygsladan sa att du far veta nar 
forbrukningsmaterialet haller pa att ta slut. 



Kontrollera status och bestalla med hjalp av kontrollpanelen 

Gor nagot av foljande: 

• Kontrollera statuslamporna pa skrivarens kontrollpanel. De har matarna visar nar en 
tonerkassett har lite eller inget tonerpulver kvar. Lamporna visar aven nar en 
tonerkassett som inte kommerfran HP installeras forsta gangen. 

• Du skriver ut statussidan for forbrukningsmaterial fran skrivaren genom att valja 
Rapporter, Status forbrukn.mat. och sedan Skriv ut statussidan for 
forbrukningsmaterial. Mer information finns i Statussida for forbrukningsmaterial . 

Om nivaerna ar laga kan du bestalla forbrukningsmaterial genom din lokala HP- 
aterforsaljare per telefon eller pa Internet. Information om artikelnummer finns i Information 
om tillbehor och bestallning . Information om hur du bestaller pa Internet finns pa 

http://www.hp.com/go/ljsupplies. 
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Kontrollera och bestalla med hjalp av HP Verktygsladan 



Du kan konfigurera HP Verktygsladan sa att du far veta nar forbrukningsmaterialet haller pa 
att ta slut. Du kan valja om du vill fa meddelanden via e-post, popup-meddelanden eller 
aktivitetsfaltsikonen. Om du vill bestalla forbrukningsmaterial med HP Verktygsladan klickar 
du pa Bestall forbrukningsmaterial i omradet Andra lankar. Du maste ha tillgang till 
Internet for att kunna kopplas till webbplatsen. 

Mer information finns i HP Verktygsladan . 



Forvara forbrukningsmaterial 

Sa har forvarar du tonerkassetter: 

• Ta inte ut tonerkassetten urforpackningen innan den ska anvandas. 

For att undvika skador pa tonerkassetten bor den inte utsattas for ljus i mer an nagra minuter. 

• Mer information om temperaturintervall for yttre forhallanden och forvaringsforhallanden 
finns i Miljospecifikationer . 

• Forvara produkten i horisontellt lage. 

• Forvara produkten morkt och torrt och inte i narheten av varme- och magnetkallor. 



Byt ut och atervinn forbrukningsmaterial 

Om du vill installera en ny HP-tonerkassettfoljerdu instruktionerna som medfoljerden nya 
produkten eller laser mer i Starthandboken. 

Om du vill atervinna forbrukningsmaterial placerardu den anvanda produkten i 
forpackningen som den levererades i. Anvand den bifogade returetiketten for att skicka 
tillbaka det forbrukade materialet till HP for ateranvandning. Om du vill veta mer laser du i 
atervinningsguiden som foljer med alia nya forbrukningsartiklar fran HP. Mer information om 
HP:s program for atervinning av utskriftsmaterial finns i Forbrukningsmaterial till HP LaserJet . 



HP:s principer gallande produkter som inte ar tillverkade av HP 

Hewlett-Packard Company rekommenderar att du inte anvander produkter som inte kommer 
fran HP, vare sig de ar nya eller omarbetade. Eftersom de inte ar HP-produkter har HP inget 
inflytande over deras utforande eller kvalitet. Service och reparation som maste genomforas 
p.g.a. anvandning av produkter som inte kommer fran HP, tacks inte av skrivargarantin. 

Nar du satter i en produkt i skrivaren far du veta om produkten inte ar en akta HP-produkt. 
Om du satter i en akta HP-produkt som har natt en lag niva i en annan skrivare fran HP, 
identifierar skrivaren produkten som en produkt som inte kommer fran HP. Satt helt enkelt i 
produkten i den ursprungliga skrivaren for att aktivera HP:s egenskaper och funktioner pa 
nytt. 

Aterstalla skrivaren for produkter som inte kommer fran HP 

Nar du installerar en tonerkassett som inte kommer fran HP, blinkar lampan bredvid 
tonerkassetten som du bytte ut och varningslampan lyser. Om du vill skriva ut med det har 



forbrukningsmaterialet trycker du pa B (Valj) forsta gangen som du installerar det har 
forbrukningsmaterialet som inte kommer fran HP. Statusmastarna visar inte nar produkten 
haller pa att ta slut eller ar torn. 
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VIKTIGT Skrivaren avbryter inte utskriften nar den har typen av forbrukningsmaterial ar torn. Om 

skrivaren skriver ut med en torn tonerkassett kan det resultera i skador pa skrivaren. Mer 
information finns i Hewlett-Packard begransad garanti och Begransad garanti for tonerkassett . 



HP:s webbplats om bedragerier 

Besok HP:s webbplats om bedragerier pa http://www.hp.com/go/anticounterfeit om matarna 
for status pa forbrukningsmaterial eller HP Verktygsladan anger att tonerkassetten inte ar 
fran HP och du tror att den ar det. 
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Asidosatt byt ut material 



Vad ar det? 

Skrivaren HP Color LaserJet 2600n visar ett Bestall material-meddelande nar en kassett 
haller pa att ta slut och ett Byt ut forb.mat.-meddelande nar en kassett har tagit slut. For att 
garantera basta utskriftskvalitet, rekommenderar HP att en kassett ersatts nar Byt ut 
forb.mat.-meddelandet visas. Genom att ersatta kassetten i det har laget kan du undvika 
att slosa med utskriftsmaterial eller andra kassetter nar en kassett ger dalig utskriftskvalitet. 

Funktionen Asidosatt byt ut material gor det mojligt att fortsatta anvanda en kassett som har 
natt det lage dar det rekommenderas att den byts ut. 



VARNING! Det kan handa att den har funktionen leder till otillfredsstallande utskriftskvalitet och att vissa 
funktioner inte ar tillgangliga (sasom information om aterstaende toner). 



VARNING! Alia utskriftsdefekter och defekter i forbrukningsmaterial som orsakas av att ett 

forbrukningsmaterial fran HP anvands vid asidosattning kommer inte att betraktas som 
defekter i material eller arbete under HP:s garanti for tonerkassetter. Information om 

garantier finns i Begransad garanti for tonerkassett . 

Konfiguration 

Asidosatt byt ut patron kan endast aktiveras fran skrivarens kontrollpanelmeny. 

1 ■ Fran huvudmenyn trycker du pa EE! (Hogerpil) till Systeminstalln. och trycker pa B 

(Valj). 

2- Tryck pa B (Hogerpil) till Utskriftskval. och tryck pa B (Valj). 

3- Tryck pa tH (Hogerpil) till Byt ut forb.mat. och tryck pa B (Valj). 

4- Tryck pa § (Hogerpil) till Asidosatt slut och tryck pa 3 (Valj). 

5- Tryck pa H (Valj). 

Om Stopp vid slut ar valt, slutar skrivaren att skriva ut nar en kassett nar det lage nar 
ersattning rekommenderas. Om Asidosatt slut ar valt, fortsatter skrivaren att skriva ut nar 
en kassett nar det lage nar ersattning rekommenderas. Standardinstallningen ar Stopp vid 
slut. 



Pagaende drift 

Asidosattning kan aktiveras eller inaktiveras nar som heist och behover inte aktiveras om for 
varje kassett. Skrivaren kommer automatiskt att fortsatta att skriva ut nar en kassett nar det 
lage nar ersattning rekommenderas. Ett meddelande visas pa skrivaren Byt ut forb.mat. 
Asidosattning nar en kassett anvands i asidosattningslage. Nar kassetten ersatts, 
avaktiveras asidosattningen till en annan kassett nar ersattningslaget. 
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Rengora skrivaren 



Vid utskriften kan pappers-, toner- och dammpartiklar ackumuleras i skrivaren. Med tiden 
kan avlagringarna orsaka problem med utskriftskvaliteten, t.ex. kan tonerflackar uppsta, eller 
sa kan tonerpulver smetas ut. Den har skrivaren har ett rengoringslage som kan atgarda och 
forebygga den hartypen av problem. 



AaBbCc 
AaBbOc 
AaBbCc. 
AaBbCc 
AaBbCc. 



AaBbCc 
AaBlq£c 
AaBt.Cc 
AaBt.Cc 
AaBbCc 



Sa har rengor du fixeringsenheten med HP Verktygsladan 

OBS! Anvand foljande procedur for att rengora fixeringsenheten med HP Verktygsladan. Den 

senaste Readme-informationen om hur du rengor motorn nar datorn kor ett annat 
operativsystem dar HP Verktygsladan inte stods finns pa i roten pa CD-ROM-skivan. Du kan 

ocksa besoka http://www.hp.com/support/clj2600n. 

1 . Kontrollera att skrivaren ar pa och i Redo-lage. 

2. Oppna HP Verktygsladan. 

3. Pa fliken Felsokning klickar du pa Underhall, Rengoringssida och sedan pa Skriv ut. 
En sida med ett monster skrivs ut fran skrivaren. 

4. Ta bort eventuellt utskriftsmaterial i fack 2 eller extrafack 3. 

5. Ta bort den sida som skrevs ut och lagg i den med utskriftssidan nedat i fack 2 eller 
extrafack 3. 




6. Tryck pa Rengor pa datorn. 
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Kalibrera skrivaren 



Skrivaren kalibreras automatiskt med jamna mellanrum. Du kan ange installningarfor 
kalibrering med HP Verktygsladan. 

Skillnader i miljo ellergamla tonerkassetter kan ge fluktueringar i bildtathet. Skrivaren 
kompenserarfordet har med hjalp av bildstabiliseringskontroll. Skrivaren kalibreras 
automatiskt med jamna mellanrum sa att hogsta mojliga utskriftskvalitetet kan bibehallas. Du 
kan ange installningarfor kalibrering med HP Verktygsladan. 

Skrivaren kalibreras inte om en utskrift har paborjats. Den vantar tills utskriften slutforts 
innan kalibrering eller rengoring tar vid. Nar skrivaren kalibreras gor den en paus i utskriften 
tills kalibreringen har slutforts. 

Kalibrera skrivaren pa skrivaren 

1 ■ Om du vill kalibrera fran skrivaren, trycker du pa S (Vansterpil) eller S (Hogerpil) tills 
meddelandet Systeminstalln. syns pa kontrollpanelen. 

2- Tryck pa H (Valj). 

3- Tryck pa S (Vansterpil) eller @ (Hogerpil) tills texten Utskriftskval. visas. 

4- Tryck pa H (Valj). 

5- Tryck pa § (Vansterpil) eller § (Hogerpil) tills texten Kalibrera farg visas. 

6- Tryck pa EH (Valj). 

7- Tryck pa S (Vansterpil) eller ^ (Hogerpil) tills texten Kalibrera nu visas. 

8- Tryck pa H (Valj). 

9- Tryck pa @ (Valj) for att bekrafta Kalibrera nu. 

Sa har kalibrerar du skrivaren fran HP Verktygsladan 

OBS! Den har proceduren galler endast for operativsystemet Windows. Macintosh-anvandare bor 
kalibrera skrivaren manuellt enligt ovanstaende procedur. 

1 . Oppna HP Verktygsladan pa ett av foljande satt: 

• Dubbelklicka pa ikonen for HP Verktygsladan. 

• Pa Start-menyn pekar du pa Program, pekar pa HP, pekar pa HP Color LaserJet 
2600n och klickar pa HP Color LaserJet 2600n Toolbox. 

2. Klicka pa fliken Felsokning och klicka sedan pa Felsokningsverktyg (pa vanster sida 
av skarmen). 

3. I avsnittet Kalibrering klickar du pa Kalibrera nu. 
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Problemlosning 



Den harfelsokningsinformationen ar uppdelad for att hjalpa dig att losa dina skrivarproblem. 
Valj det allmanna amnet eller problemtypen i foljande lista. 

• Supportstrategi 

• Felsokningsprocessen 

• Meddelanden pa kontrollpanelen 

• Atgarda papper som fastnat 

• Utskriftsproblem 

• Felsokningsverktyg 



SVWW 



101 



Supportstrategi 



Enheten har ett ars begransad garanti. Garantiservice och support kan variera beroende pa 
vilket land/vilken region du bor i. Kontaktinformation finns i supportbroschyren i 
forpackningen och pa http://www.hp.com. 

Mer supportinformation finns i Service och support . 
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Felsokningsprocessen 



Los problemen med enheten med hjalp av kontrollistan forfelsokning. 



Kontrollista for felsokning 

Folj stegen nedan nardu forsoker losa ett problem med enheten. 



Steg 


Verifiering 


Problem 


Losningar 


1 


Ar strom men 
paslagen? 

Nar skrivaren ar 
kopplad till en jordad 
stromkalla, visar 
kontrollpanelen 
texten Hewlett- 
Packard och 
lamporna Redo och 
Atgarda blinkar. 
Sedan visas texten 
Initieraroch darefter 
Redo. Da lyser 
endast den grona 
lampan. 


Ingen strom pa grund av fel i 
eluttaget, pa kabeln, 
strombrytaren elleren sakring. 


1 . Kontrollera att enheten ar 
ansluten. 

2. Kontrollera att 
stromkabeln fungerar och 
att strombrytaren ar 
paslagen. 

3. Kontrollera stromkallan 
genom att koppla enheten 
direkt till ett vagguttag 
eller ett annat eluttag. 

4. Testa uttaget eller anslut 
skrivaren till uttaget for att 
verifiera att uttaget 
fungerar. 


2 


Visas Redo pa 
kontrollpanelen? 

Kontrollpanelen bor 
fungera utan nigra 
felmeddelanden. 


Ett fel visas pa kontrollpanelen. 


En lista over vanliga 
meddelanden finns i 

Meddelanden pa 
kontrollpanelen. 

Om felet kvarstar kontaktar du 
HP:s kundtjanst. Mer 
information finns i 
HP Kundtjanst och i 
broschyren som fanns i 
kartongen. 


3 


Skrivs 

informationssidor 
ut? 

Skriv ut en 
konfigurationssida. 


Ett fel visas pa kontrollpanelen. 


En lista over vanliga 
meddelanden finns i 

Meddelanden pa 
kontrollpanelen. 


Utskriftsmaterialet flyttas inte 
jamnt genom pappersbanan. 


Rensa pappersbanan. 


Dalig utskriftskvalitet. 


Mer information finns i 

Problem med utskriftskvalitet. 

Om felet kvarstar kontaktar du 
HP:s kundtjanst. Mer 
information finns i 
HP Kundtjanst och i 
broschyren som fanns i 
kartongen. 
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Steg 


Verifiering 


Problem 


Losningar 


4 


Skriver enheten ut 
fran datorn? 

Anslut 

naiverKSKaDein ener 
USB-kabeln till 


Programvaran har inte 
installerats korrekt eller ocksa 
har ett fel uppstatt under 
installationen av programvaran. 


Avinstallera och installera om 
programvaran. Kontrollera att 
du anvander ratt 
installationsprocedur och ratt 
portinstallning. 




enheten och datorn. 
Skicka en utskrift 


Kabeln har inte anslutits ratt. 


Anslut kabeln igen. 




med hjalp av ett 
ordbehandlings- 
program till enheten. 


Fel drivrutin har valts. 


Valj ratt drivrutin. 




Andra enheter har anslutits till 
USB-porten. 


Koppla bort de andra 
enheterna och skriv ut igen. 






Det finns ett problem med 
portdrivrutinen i Microsoft 
Windows. 


Avinstallera och installera om 
programvaran. Kontrollera att 
du anvander ratt 
installationsprocedur och ratt 
portinstallning. 






Om felet kvarstar kontaktar du HP:s kundtjanst. Mer information 
finns i HP Kundtjanst och i broschvren som fanns i kartonqen. 
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Meddelanden pa kontrollpanelen 



De fiesta meddelandena pa kontrollpanelen ar avsedda att hjalpa anvandaren med en viss 
uppgift. Meddelandena innehaller den aktuella operationens status och eventuellt sidrakning 
pa den andra raden. Nar enheten skriver data visar kontrollpanelen den har statusen. 
Dessutom visas varningar och felmeddelanden om det har uppstatt situationer som maste 
atgardas. 



Varningsmeddelanden 

Ibland visas varningsmeddelanden som kan krava att anvandaren bekraftar meddelandet 

genom att trycka pa EH (Valj) for att fortsatta eller trycka pa ® (Avbryt utskrift) for att 
avbryta utskriftsjobbet. Nar vissa varningar visas slutfors inte utskriften eller ocksa blir 
kvaliteten dalig. Om ett meddelande galler utskrift och funktionen for automatisk fortsattning 
ar aktiv och om anvandaren inte bekraftar meddelandet inom tio sekunder gors ett forsok att 
fortsatta utskriften automatiskt. 



Varningsmeddelanden 



Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


Rekommenderad atgard 


10.000x Fel pa forbrukningsmat. 


E-etiketten gar inte att lasa eller ocksa 
sitter tonerkassetten fel. 


1. Installera tonerkassetten igen. 

2. Starta om enheten. 

3. Om problemet kvarstar byter du 
kassetten. 


Byt ut fdrb.mat. 
Asidosattning 


Ett forbrukningsmaterial nailer pa att ta 
slut och kan leda till otillfredsstallande 
utskriftskvalitet. 


Fyll pa det forbrukningsmaterial som 
haller pa att ta slut. 


Enhetsfel 
Tryck pa [✓] 


Ett internt fel har uppstatt i enheten. 


Tryck pa H (Valj) for att fortsatta jobbet. 


Inst, rensade 


Jobbinstallningarna har rensats pa 
enheten. 


Ange jobbinstallningarna igen. 


Kommunikations- 
fel med motorn 


Ett internt kommunikationsfel har 
uppstatt i enheten. 


Det har ar enbart ett 
varningsmeddelande. Utskriftsresultatet 
kan paverkas. 


Minne snart slut 
Tryck pa [✓] 


Minnet i enheten ar nastan fullt. 


Slutfor operationen eller avbryt genom 
att trycka pa B (Valj). 

Dela upp dokumentet i mindre delar, 
som var och en innehaller farre sidor. 


Ogilt. drivrutin 


Du anvander fel skrivardrivrutin. 


Valj ratt drivrutin for enheten igen. 


Ogiltig angiv. 


Ogiltiga data eller ett ogiltigt svar. 


Andra posten. 
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Varningsmeddelanden (fortsattning) 



Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


Rekommenderad atgard 


Otillaten gul 
Otillaten magenta 
Otillaten cyanbla 
Otillaten svart 


En forbrukningsartikel som inte arfran 
HP har installerats. En av de har fyra 
meddelandena visas tills HP- 
forbrukningmaterialet har installerats 

eller du har tryckt pa EZ! (Valj). 


Om du har kopt forbrukningsmaterial 
som du trodde var en akta HP-produkt, 
ringer du till HP:s telefonlinje for 
bedragerier pa 1-877-219-3183 (endast 
USA). Service och reparationer pa grund 
av material som inte ar fran HP omfattas 
inte av HP:s garanti. 

Tryck pa H (Valj) for att fortsatta med 
utskriften. 


Papper tas ej 
Tryck pa [✓] 


Skrivarmotorn plockade inte upp 
utskriftsmaterial. 


Kontrollera att utskriftsmaterialet i fack 1 
ligger tillrackligt langt in. Kontrollera 
sedan att stoden for papperslangden i 
fack 2 eller extrafack 3 stammer med 
materialstorleken. 

Lagg in materialet i inmatningsfacket 

igen och tryck pa S (Valj) for att 
fortsatta med utskriften. 

Om felet kvarstar kontaktar du 
HP:s kundtjanst. Mer information finns i 
HP Kundtjanst och i broschyren som 
fanns i kartongen. 


Trassel i <> 

(<> visar det omrade dar trasslet 
har uppstatt) 


Papper har fastnat i enheten. 


Ta bort papper fran det omrade som 
anges pa kontrollpanelen. Utskriften 
fortsatter. Om inte, skriver du ut igen. 


Meddelanden om allvarliga fel 




Meddelanden om allvarliga fel anger nagon typ av svarartat problem. Det kan hjalpa att 
starta om enheten. Om felet fortfarande kvarstar kan enheten behova service. 


Meddelanden om allvarliga fel 






Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


Rekommenderad atgard 


50 Fixeringsfel 


Ett internt maskinvarufel har uppstatt i 
enheten. 


Stang av enheten. Vanta i minst 

25 minuter och satt sedan pa enheten 

igen. 

Om ett overspanningsskydd anvands tar 
du bort det. Koppla enheten direkt till ett 
vagguttag. Starta enheten med 
strombrytaren. 

Om felet kvarstar kontaktar du 
HP:s kundtjanst. Mer information finns i 
HP Kundtjanst och i broschyren som 
fanns i kartongen. 
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Meddelanden om allvarliga fel (fortsattning) 



Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


Rekommenderad atgard 


51 Laserfel 


Ett internt maskinvarufel har uppstatt i 
enheten. 


Stang av strommen med strombrytaren, 
vanta i minst 30 sekunder och starta 
sedan enheten igen. 

Om ett overspanningsskydd anvands tar 
du bort det. Koppla enheten direkt till ett 
vagguttag. Starta enheten med 
strombrytaren. 

Om felet kvarstar kontaktar du 
HP:s kundtjanst. Mer information finns i 
HP Kundtjanst och i broschyren som 
fanns i kartongen. 


52 Skannerfel 


Ett internt maskinvarufel har uppstatt i 
enheten. 


Stang av strommen med strombrytaren, 
vanta i minst 30 sekunder och starta 
sedan enheten igen. 

Om ett overspanningsskydd anvands tar 
du bort det. Koppla enheten direkt till ett 
vagguttag. Starta enheten med 
strombrytaren. 

Om felet kvarstar kontaktar du 
HP:s kundtjanst. Mer information finns i 
HP Kundtjanst och i broschyren som 
fanns i kartongen. 


55.1 Fel 
59.A0 Fel 
54.1 C Fel 


Ett internt maskinvarufel har uppstatt i 
enheten. 


Stang av strommen med strombrytaren, 
vanta i minst 30 sekunder och starta 
sedan enheten igen. 

Om ett overspanningsskydd anvands tar 
du bort det. Koppla enheten direkt till ett 
vagguttag. Starta enheten med 
strombrytaren. 

Om felet kvarstar kontaktar du 
HP:s kundtjanst. Mer information finns i 
HP Kundtjanst och i broschyren som 
fanns i kartongen. 


57 Flaktfel 
Sla av och pa 


Ett problem med den interna flakten i 
enheten har uppstatt. 


Stang av strommen med strombrytaren, 
vanta i minst 30 sekunder och starta 
sedan enheten igen. 

Om felet kvarstar kontaktar du 
HP:s kundtjanst. Mer information finns i 
HP Kundtjanst och i broschyren som 
fanns i kartongen. 


79 Fel 

Sla av och pa 


Ett internt fel med den fasta 
programvaran har uppstatt i enheten. 


Stang av strommen med strombrytaren, 
vanta i minst 30 sekunder och starta 
sedan enheten igen. 

Om ett overspanningsskydd anvands tar 
du bort det. Koppla enheten direkt till ett 
vagguttag. Starta enheten med 
strombrytaren. 

Om felet kvarstar kontaktar du 
HP:s kundtjanst. Mer information finns i 
HP Kundtjanst och i broschyren som 
fanns i kartongen. 
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Atgarda papper som fastnat 



Ibland kan ett papper eller annat material fastna nar ett dokument skrivs ut. Bland orsakerna 
finns foljande: 

• Inmatningsfacken ar felaktigt laddade eller overfulla. 

• Fack 2 eller extrafack 3 har oppnats under pagaende utskrift. 

• For manga ark har samlats i utmatningsomradet eller har blockerat ett utmatningsomrade. 

• Materialet som anvands uppfyller inte HP:s specifikationer. Mer information finns i 
Specifikationer for utskriftsmaterial . 

• Materialet har forvarats i en miljo som var for fuktig eller for torr. Mer information finns i 
Specifikationer for utskriftsmaterial . 

Titta efter trassel 

Papperstrassel kan forekomma pa foljande stallen: 

• Inuti skrivaren. Mer information finns i Atgarda trassel inuti skrivaren . 

I inmatningsomraden. Mer information finns i Sa har tar du bort trassel fran fack 2 eller 
extrafack 3 . 

• I utmatningsomradet. Mer information finns i Sa har tar du bort trassel fran det ovre 
utmatningsfacket . 

Ta bort det papper som fastnat med hjalp av anvisningarna pa foljande sidor. Om du inte vet 
var papperet har fastnat ska du forst titta inuti skrivaren. 

Det kan finnas 16s toner kvar i skrivaren efter det att ett papper har fastnat. Det bor forsvinna 
nar nagra ark har skrivits ut. 

Varje avsnitt nedan motsvarar ett omrade dar papperstrassel kan uppsta. Atgarda trasslet 
med hjalp av foljande steg. Vid alia typer av papperstrassel tar du tag i pappret i bada 
hornen och drar sakta for att ta bort pappret. 
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Atgarda trassel inuti skrivaren 



Papper som fastnar i det har omradet kan resultera i 16s toner pa sidan. Om du far 
tonerpulver pa handerna eller kladerna ska du tvatta dem i kallt vatten. (Varmt vatten gor att 
tonerpulvret fastnar i tyget.) 

1. Oppna den framre luckan. 




Placera inte nagonting pa overforingsremmen som finns pa insidan av den framre 
luckan. Annars kan skrivaren skadas och utskriften paverkas pa ett negativt satt. 

2. Ta forsiktigt tag i pappret i bada hornen och dra sakta for att ta bort pappret. 




Atgarda papper som fastnat 1 09 



3. Stang den framre luckan. 




Sa har tar du bort trassel fran fack 2 eller extrafack 3 



OBS! 



Innan du forsoker att ta bort trassel fran fack 2 eller extrafack 3, tar du bort eventuellt trassel 
inuti skrivaren. 

1 . Dra ut fack 2 eller extrafack 3 fran skrivaren. 




2. Ta forsiktigt tag i pappret i bada hornen och dra sakta for att ta bort pappret. 

3. Skjut in facket i skrivaren igen. 
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4. Oppna och stang den framre luckan. 




Sa har tar du bort trassel fran det ovre utmatningsfacket 

Papper som fastnar i det har omradet kan resultera i 16s toner pa sidan. Om du far 
tonerpulver pa handerna eller kladerna tvattar du dem i kallt vatten. (Varmt vatten gor att 
tonerpulvret fastnar i tyget.) 

1 . Ta forsiktigt tag i pappret i bada hornen och dra sakta for att ta bort pappret fran det ovre 
utmatningsfacket. 
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Utskriftsproblem 



Problem med utskriftskvalitet 

Ibland uppstardet problem med utskriftskvaliteten. Med hjalp av informationen i avsnitten 
nedan kan du identifiera och losa problemen. 

Forbattra utskriftskvaliteten 

Forhindra problem med utskriftskvaliteten med hjalp av kvalitetsinstallningarna. 
Forsta installningarna for utskriftskvalitet 

Installningarna for utskriftskvalitet paverkar hur ljus eller mork utskriften blir och hur grafiken 
skrivs ut. Du kan ocksa optimera utskriftskvaliteten for olika typer av utskriftsmaterial med 
hjalp av installningarna for utskriftskvalitet. 

Du kan andra installningarna i enhetsegenskaperna pa sa satt att de passar den typ av 
utskrifter du gor. Foljande installningsalternativ kan finnas, beroende pa vilken 
skrivardrivrutin du anvander: 

• 600 dpi 

• Anpassad: Resultatet blirdetsamma som med standardinstallningen, men du kan andra 
skalan. 

OBS! Nar upplosningen andras, andras eventuellt ocksa textens formatering. 

Andra installningar for utskriftskvalitet tillfalligt 

Om du bara vill andra installningarna for utskriftskvaliteten for det aktuella programmet 
oppnar du Skrivarinstallningar i programmet som du skriver ut fran. 

Andra utskriftskvalitet for alia kommande utskrifter 

OBS! Mer information om Macintosh finns i Sa har nar du installningarna for skrivardrivrutinen . 

For Windows 98, Windows 2000 och Windows Me: 

1 . Klicka pa Start i Windows aktivitetsfalt, valj Installningar och klicka sedan pa Skrivare. 

2. Hogerklicka pa enhetens ikon. 

3. Klicka pa Egenskaper (i Windows 2000 kan du ocksa klicka pa Utskriftsinstallningar). 

4. Andra installningarna och klicka pa OK. 
For Windows XP: 

1. Klicka pa Start i Windows aktivitetsfalt, valj Kontrollpanelen och klicka sedan pa 
Skrivare och fax. 

2. Hogerklicka pa enhetens ikon. 

3. Klicka pa Egenskaper eller pa Utskriftsinstallningar. 

4. Andra installningarna och klicka pa OK. 
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Identifiera och korrigera fel pa utskrifter 

Los problem med utskriftskvaliteten med hjalp av kontrollistan och tabellerna i det har 
avsnittet. 

Kontrollista for utskriftskvalitet 

Du kan losa allmanna problem med utskriftskvaliteten med hjalp av foljande kontrollista: 

1 . Kontrollera att papperet eller materialet som du anvander uppfyller specifikationerna. I 
allmanhet galler att ju glattare ett papper ar, desto battre blir resultatet. 

2. Om du anvander specialmaterial for utskrift, som till exempel etiketter, OH-film, glattat 
papper eller brevpapper, ser du till att du skriver ut enligt ratt typ. 

3. Skriv ut en konfigurationssida och statussida pa enheten. Mer information finns i 

Specialsidor . 

Kontrollera pa statussidan om det finns forbrukningsmaterial som nastan ar slut eller 
helt tomma. Ingen information ges om tonerkassetter som inte kommerfran HP. 

• Om sidorna inte skrivs ut pa ratt satt liggerfelet i maskinvaran. Kontakta 

HP:s kundtjanst. Mer information finns i HP Kundtjanst eller i broschyren som fanns i 
kartongen. 

4. Skriv ut en demosida fran HP Verktygsladan. Om sidan skrivs ut ligger problemet i 
skrivardrivrutinen. 

5. Prova att skriva ut fran ett annat program. Om sidan skrivs ut pa ratt satt ligger 
problemet i det program som du anvande for att skriva ut. 

6. Starta om datorn och enheten och forsok att skriva ut igen. Om problemet kvarstar valjer 
du ett av foljande alternativ: 

• Om problemet paverkar alia utskrivna sidor laser du i Allmanna problem med 
utskriftskvaliteten . 

• Om problemet endast paverkar sidor som skrivits ut i farg laser du i Atgarda problem 
med fargdokument . 

Allmanna problem med utskriftskvaliteten 

Exemplen nedan ar utskrivna med kortsidan forst i formatet Letter. Dessa exempel visar 
problem som kan paverka alia sidor du skriver ut, oavsett om du skriver ut i farg eller endast 
i svart. I foljande avsnitt beskrivs de vanligaste utskriftsproblemen och hur du loser dem. 
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Problem 



Utskriften ar ljus eller blek. 



Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



Orsak 

Utskriftsmaterialet uppfyller inte 
HP:s specifikationer. 



En eller flera tonerkassetter ar 
nastan slut. Om du anvander 
tonerkassetter som inte 
kommerfran HP visas inga 
meddelanden pa 
kontrollpanelen eller i 
HP Verktygsladan. 



Atgard 

Anvand material som uppfyller 
HP:s specifikationer. 



Byt kassetterna som snart ar 
slut. Mer information finns i 

Byta tonerkassett . 

Om ingen av tonerkassetterna 
ar torn eller haller pa att slut, 
tar du bort tonerkassetterna en 
i taget och kontrollerar om 
tonervalsarna ar skadade. Byt i 
sa fall ut tonerkassetten. 



Skriv ut en statussida for 
forbrukningsmaterial och 
kontrollera aterstaende 
anvandningstid. Mer 
information finns i Statussida 
for forbrukningsmaterial . 



Det finns tonerstank. 



AaBbCc 
AaBbOc 
.AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Utskriftsmaterialet uppfyller inte 
HP:s specifikationer. 



Anvand material som uppfyller 
HP:s specifikationer. 



Pappersbanan kanske behover 
rengoras. 



Rensa pappersbanan. Mer 
information finns i direkthjalpen 
for HP Verktygsladan. 



Delar av tecken saknas. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AabbCc 
AcBbCc 
AaBbCc 



Ett enda papper kan vara defekt. 



Forsok skriva ut dokumentet 
igen. 



Papperets fuktinnehall ar 
ojamnt, eller ocksa har 
papperet fuktflackar pa ytan. 



Prova med en annan 
papperstyp, till exempel papper 
av hog kvalitet som ar avsett 
for farglaserskrivare. 



Papperspartiet har defekter. 
Tillverkningsprocessen kan 
leda till att vissa partier av 
papperet stoter bort tonern. 



Prova med en annan 
papperstyp, till exempel papper 
av hog kvalitet som ar avsett 
for farglaserskrivare. 



Vertikala streck eller rander 
syns pa sidan. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



En eller flera tonerkassetter ar 
nastan slut eller trasiga. Om du 
anvander tonerkassetter som 
inte kommerfran HP visas inga 
meddelanden pa 
kontrollpanelen eller i 
HP Verktygsladan. 



Byt kassetterna som snart ar 
slut. 
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Problem 


Orsak 


Atgard 


Oacceptabel tonerskuggning i 
bakgrunden. 


Utskriftsmaterialet uppfyller inte 
HP:s specifikationer. 


Anvand ett annat papper med 
en lattare basvikt. 




AaBbCc 

AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 




Mycket torra forhallanden (lag 
luftfuktighet) kan oka 
bakgrundsskuggningen. 


Kontrollera den miljo som 
enheten star i. 


En eller flera tonerkassetter ar 
nastan slut. Om du anvander 
tonerkassetter som inte 
kommerfran HP visas inga 
meddelanden pa 
kontrollpanelen eller i 
HP Verktygsladan. 


Byt kassetterna som snart ar 
slut. 


Tonerflackar finns pa 
utskriftsmaterialet. 




Utskriftsmaterialet uppfyller inte 
HP:s specifikationer. 


Anvand material som uppfyller 
HP:s specifikationer. 




AaB!q£c 
AaBt,Cc 
AaBbCc 
AaBbCc 




Om det finns utsmetad toner pa 
papperets framkant ar 
pappersledarna smutsiga eller 
ocksa finns det tonerrester i 
pappersbanan. 


Rengor pappersledarna och 
pappersbanan. 


1 
t 


"oner smetas latt ut r 
ar pa den. 

AagJzCc 

A(3^cc 

Aor^Nc 
Aa^ V 
AaBfc^ \ 


iar man 


Enheten har inte stallts in for 
utskrifter pa materialtypen som 
du skriver ut pa. 


1 skrivardrivrutinen valjer du 
fliken Papper och staller in den 
Typ som matchar 
papperstypen som du skriver ut 
pa. Utskriftshastigheten kan bli 
lagre om du anvander tyngre 
papper. 


Utskriftsmaterialet uppfyller inte 
HP:s specifikationer. 


Anvand material som uppfyller 
HP:s specifikationer. 


Pappersbanan kanske behover 
rengoras. 


Rengor enheten. 
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Problem 


Orsak 


Atgard 


C 
u 
n 


Jet forekommer defe 
tskriftssidan med jan 
lellanrum. 

AaBbC£~ 

AaBbCc_ 

AaBbC^ 

AaBbCc_ 

AaBbc£ 


<ter pa 
ma 


Enheten har inte stallts in for 
utskrifter pa materialtypen som 
du skriver ut pa. 


I skrivardrivrutinen valjer du 
fliken Papper och stiller in den 
Typ som matchar 
papperstypen som du skriver ut 
pa. Utskriftshastigheten kan bli 
lagre om du anvander tyngre 
papper. 


De inre delarna kan ha fatt 
toner pa sig. 


Problemet forsvinner troligtvis 
efter nigra sidor. 


Pappersbanan kanske behover 
rengoras. 


Rengor enheten. 




Fixeringsenheten kan vara 
skadad eller smutsig. 


Gor rent enligt instruktionerna i 
HP Verktygsladan. 

Kontakta HP:s kundtjanst. Mer 
information finns i 
HP Kundtjanst och i broschvren 
som fanns i kartongen. 




Det kan vara problem med en 
tonerkassett. 


Om du vill avgora vilken 
kassett som det ar problem 
med, skriver du ut 
diagnossidan PQ fran 
HP Verktygsladan. 


Det blir marken med jamna 
mellanrum pa en sida utan text. 


De inre delarna kan ha fatt 
toner pa sig. 


Problemet forsvinner troligtvis 
efter nigra sidor. 




DV\ 




Pappersbanan kanske behover 
rengoras. 


Rengor enheten. 


¥>' 




Fixeringsenheten kan vara 
skadad eller smutsig. 


Gor rent enligt instruktionerna i 
HP Verktygslidan. 

Kontakta HP:s kundtjanst. Mer 
information finns i 
HP Kundtjanst och i broschyren 
som fanns i kartongen. 


1 
f 


Jtskriften innehaller f 
Drmade tecken. 

AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 


slaktigt 


Utskriftsmaterialet uppfyller inte 
HP:s specifikationer. 


Prova med en annan 
papperstyp, till exempel papper 
av hog kvalitet som ar avsett 
for farglaserskrivare. 


Om tecknen ar felaktigt 
utformade och ser vagiga ut 
kan laserskannern behova 
service. 


Kontrollera om problemet 
ocksi forekommer pi 
konfigurationssidan. Om si ar 
fallet kontaktar du 
HP:s kundtjanst. Mer 
information finns i 
HP Kundtjanst och i broschyren 
som fanns i kartongen. 
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Problem 


Orsak 


Atgard 


C 

e 


let utskrivna pappere 
Her vagigt. 

AaBbC^ 
AaBbC^ 
AaBbC^ 
AaBbC^ 


it ar bojt 


Enheten har inte stallts in for 
utskrifter pa materialtypen som 
du skriver ut pa. 


1 skrivardrivrutinen valjer du 
fliken Papper och staller in den 
Typ som matchar 
papperstypen som du skriver ut 
pa. Utskriftshastigheten kan bli 
lagre om du anvander tyngre 
papper. 


Utskriftsmaterialet uppfyller inte 
HP:s specifikationer. 


Prova med en annan 
papperstyp, till exempel papper 
av hog kvalitet som ar avsett 
for farglaserskrivare. 








Saval hog temperatur som 
luftfuktighet kan gora att 
papperet buktar sig. 


Kontrollera den miljo som 
enheten star i. 


T 

u 


ext och bild ar snedi 
tskriften. 

AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 

AaBbCc 
AaBbCc 


3 i 


Utskriftsmaterialet har kanske 
fyllts pa fel. 


Se till att papperet eller annat 
utskriftsmaterial laddats korrekt 
och att pappersledarna inte 
sitter for hart eller for lost mot 
pappersbunten. Mer 
information finns i Fylla pa fack. 


Utskriftsmaterialet uppfyller inte 
HP:s specifikationer. 


Prova med en annan 
papperstyp, till exempel papper 
av hog kvalitet som ar avsett 
for farglaserskrivare. 


C 

s 


)en utskrivna sidan h 
krynklor och veck. 

AaBbCc 
AaBbCc 
AaBlbCc 
AaBoCc 
AaBbCc 


ar 


Utskriftsmaterialet har kanske 
fyllts pa fel. 


Kontrollera att materialet har 
placerats ratt och att 
pappersledarna inte ligger for 
lost eller for hart mot 
pappersbunten. Mer 
information finns i Fvlla pa fack. 

Vand pa pappershogen i 
inmatningsfacket eller prova att 
vanda papperet i facket 180°. 


Utskriftsmaterialet uppfyller inte 
HP:s specifikationer. 


Prova med en annan 
papperstyp, till exempel papper 
av hog kvalitet som ar avsett 
for farglaserskrivare. 


Toner forekommer runt tecknen 
pa utskriften. 


Utskriftsmaterialet har kanske 
fyllts pa fel. 


Vand pa pappershogen i facket. 




r§) 

AaBbCc 
^AaBbCc 




Om stora mangder toner har 
flackat tecknens konturer kan 
papperet ha hog 
motstandsformaga. 


Prova med en annan 
papperstyp, till exempel papper 
av hog kvalitet som ar avsett 
for farglaserskrivare. 
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Problem 


Orsak 


Atgard 


E 
u 
(i 


n bild overst pa sida 
pprepas langre ned 
ett gratt fait). 

AaBbCc 


n (i svart) 
pa sidan 


Installningar i programvaran 
kan paverka utskriften. 


Andra svartan i faltet som den 
upprepade bilden forekommer i 
fran programmet i datorn. 

Fran datorns program vander 
du hela sidan 180 grader sa att 
den ljusare bilden skrivs ut forst. 


Ordningen som bilderna skrivs 
ut i kan paverka utskriften. 


Andra den ordning som 
bilderna skrivs ut i. Lagg till 
exempel den ljusare bilden 
overst pa sidan och den 
morkare langre ner. 




Ett stromfall kan ha paverkat 
enheten. 


Om defekten uppstar langre 
fram i en utskrift stanger du av 
enheten i tio minuter och 
startar den sedan igen sa att 
utskriften startas om. 



Atgarda problem med fargdokument 

I det har avsnittet beskrivs problem som kan uppsta nar du skriver ut i farg. 



Problem 


Orsak 


Atgard 


Dokumentet skrivs endast ut i 
svart nar det egentligen borde 
skrivas ut i farg. 


Du har inte valt farglage i 
programmet eller 
skrivardrivrutinen. 


Valj farglage i stallet for lage for 
graskala. 




AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 




Du har inte valt ratt 
skrivardrivrutin i programmet. 


Installera ratt skrivardrivrutin. 


Enheten ar inte ratt installd. 


Skriv ut en konfigurationssida. 
Kontakta HP:s kundtjanst om 
ingen farg forekommer pa 
konfigurationssidan. Mer 
information finns i 
HP Kundtjanst och i broschvren 
som fanns i kartongen. 
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Problem 

En ellerflera farger skrivs inte 
ut eller ar otydliga. 



AaBbCcr 

AaBbGc 

AaBDCc 

AcaBbCc 

XaBbCc 



Orsak 

Forseglingstejpen sitter 
eventuellt kvar pa 
tonerkassetterna. 



Utskriftsmaterialet uppfyller inte 
HP:s specifikationer. 



Du anvander enheten i en 
mycket fuktig miljo. 



En eller flera tonerkassetter ar 
nastan slut. Om du anvander 
tonerkassetter som inte 
kommerfran HP visas inga 
meddelanden pa 
kontrollpanelen eller i 
HP Verktygsladan. 



Kontrollpanelen har stallts in for 
asidosattning. 



Atgard 

Kontrollera att 

forseglingstejpen har tagits bort 
helt fran tonerkassetterna. 



Prova med en annan 
papperstyp, till exempel papper 
av hog kvalitet som ar avsett 
for farglaserskrivare. 



Kontrollera att enhetens 
omgivande miljo uppfyller 
specifikationerna. 



Byt kassetterna som snart ar 
slut. 



Ersatt tonerkassetter som ar 
tomma eller nastan tomma. 



En farg skrivs ut inkonsekvent 
nardu harsatt i en ny 
tonerkassett. 



AaBbCc 

AaBbCc 



AaBbCc 



En annan tonerkassett haller 
kanske pa att ta slut. Om du 
anvander en tonerkassett som 
inte kommerfran HP kan den 
halla pa att ta slut eller vara 
helt torn utan att du far 
information om det. 



Ta bort tonerkassetten for den 
farg som skrivs ut inkonsekvent 
och installera den igen. 



Kontrollpanelen har stallts in for 
asidosattning. 



Ersatt tonerkassetter som ar 
tomma eller nastan tomma. 



Fargerna pa utskriftssidan 
overensstammer inte med 
fargerna pa skarmen. 



Fargerna pa datorskarmen ar 
annorlunda an i utskriften. 



Markera Matcha skarm pa 
fliken Farg i skrivardrivrutinen. 



AoBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Om mycket ljusa eller mycket 
morka farger pa skarmen inte 
skrivs ut innebar det att 
programmet tolkar de ljusa 
fargerna som vita och de 
morka fargerna som svarta. 



Undvik att anvanda mycket 
ljusa eller morka farger. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Utskriftsmaterialet uppfyller inte 
HP:s specifikationer. 



Prova med en annan 
papperstyp, till exempel papper 
av hog kvalitet som ar avsett 
for farglaserskrivare. 
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Problem 


Orsak 


Atgard 


E 

a 


fterbehandlingen pa 
r inkonsekvent. 

AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 


fargsidan 


Utskriftsmaterialet ar for grovt. 


Anvand ett mjukt 
utskriftsmaterial, till exempel ett 
papper av hog kvalitet avsett 
for farglaserskrivare. 1 
allmanhet galler att ju glattare 
ett papper ar, desto battre blir 
resultatet. 



Materialhanteringsproblem 

Folj anvisningarna i det haravsnittet nar pappershanteringsproblem uppstar. 
Riktlinjer for utskriftsmaterial 

• Det blir bast resultat om du anvander papper av god kvalitet utan revor, spar, flackar, 
losa partiklar, damm, veck, bojda kanteroch haftklamrar. 

• For basta utskriftskvalitet for fargutskrifter bor du anvanda glattat papper. I allmanhet 
galler att ju glattare ett papper ar, desto battre blir resultatet. 

• Om du inte ar saker pa papperstypen (till exempel finpapper eller atervinningspapper) 
kan du titta pa etiketten pa papperskartongen. 

• Anvand inte utskriftsmaterial som enbart ar avsett for blackstraleskrivare. Anvand 
utskriftsmaterial som ar avsett for farglaserskrivare. 

• Anvand inte brevpapper som ar tryckt med lagtemperatursblack, som till exempel 
anvands pa vissa typer av termografpapper. 

• Anvand inte brevpapper som ar upphojt eller praglat. 

• Enheten anvander varme och tryck for att fixera tonern pa materialet. Kontrollera att 
fargat papper eller fortryckta formular anvander black som klarar fixeringstemperaturen 
(210 °C under 0,2 sekunder). 



VIKTIGT Om du inte foljer riktlinjerna kan det leda till papperstrassel eller att enheten skadas. 

Losa problem med utskriftsmaterial 

Nedanstaende fel pa papperet kan orsaka ojamn utskriftskvalitet, trassel och att enheten 
skadas. 
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Problem 


Orsak 


Atgard 


Undermalig utskriftskvalitet 
eller tonerfixering 


Papperet ar for fuktigt, for 
grovt, for tjockt eller glattat, 
eller ocksa ar det graverat eller 
fran ett defekt pappersparti. 


Bekrafta att du har valt ratt 
materialtyp i skrivardrivrutinen. 

Prova med en annan 
papperstyp, mellan 100 och 
250 Sheffield, 4 % och 6 % 
fuktinnehall. 


Ofullstandiga tecken, trassel 
eller buktning 


Papperet har inte forvarats pa 
ratt satt. 


Forvara papperet plant i den 
fukttata forpackningen. 


Papperet har forskjutits fran en 
sida till en annan. 


Vand pa papperet. 


Svar bojning 


Papperet ar for fuktigt, har fel 
fiberriktning eller har en 
kortfibrig konstruktion. 


Bekrafta att du har valt ratt 
materialtyp i skrivardrivrutinen. 

Forsok med utskriftsmaterial 
fran en annan forpackning. 

Anvand langfibrigt papper. 


Papperet skiftar fran sida till 
sida. 


Vand pa papperet. 


Fastnar, enheten skadad 


Papperet ar skuret eller 
perforerat. 


Anvand inte papper som har 
hal eller perforeringar. 


Problem med inmatning 


Papperet har ojamna kanter. 


Anvand papper av hog kvalitet 
for farglaserskrivare. 


Papperet skiftar fran sida till 
sida. 


Vand pa papperet. 


Pappret ar for fuktigt, for grovt, 
for tjockt eller glattat, har fel 
fiberriktning, kortfibrig 
konstruktion eller ocksa ar det 
graverat eller fran ett defekt 
pappersparti. 


Prova med en annan 
papperstyp, mellan 100 och 
250 Sheffield, 4 och 6 % 
fuktinnehall. 


Anvand langfibrigt papper. 


Utskriften blirskev (krokig) 


Pappersledarna ligger fel. 


Ta bort allt material fran 
inmatningsfacket, ratta till 
pappersbunten och placera 
materialet i inmatningsfacket 
igen. Justera pappersledarna 
efter papprets langd och bredd 
och forsok skriva ut igen. 


Flera ark matas samtidigt 


Facket ar for fullt. 


Ta bort lite av 
utskriftsmaterialet fran 
inmatningsfacket. Mer 
information finns i Fylla pa fack. 


Utskriftsmaterialet ar skrynkligt, 
vikt eller skadat. 


Kontrollera att 
utskriftsmaterialet inte ar 
skrynkligt, vikt eller skadat. 
Forsok med utskriftsmaterial 
fran en annan forpackning. 
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Problem 


Orsak 


Atgard 


Enheten tar inte material fran 
inmatningsfacket 


Enheten ar installd pa manuell 
matning. 


• Om Manuell matning 

visas pa kontrollpanelen 
skriver du ut genom att 

trycka pa B (Valj). 

• Kontrollera att enheten inte 
ar i manuellt matningslage 
och forsok skriva ut igen. 




Inmatningsfacket ar for fullt. 


Ta bort lite av 
utskriftsmaterialet fran 
inmatningsfacket. Mer 
information finns i Fvlla pa fack. 




Papperslangdkontrollen i fack 2 
eller extrafack 3 har en langd 
som ar langre an storleken pa 
utskriftsmaterialet. 


Justera kontrollen till ratt langd. 




Inmatningsvalsen ar smutsig 
eller skadad. 


Kontakta HP:s kundtjanst. Mer 
information finns i 
HP Kundtjanst och i broschyren 
som fanns i kartongen. 


Prestandaproblem 






Anvand tipsen i det har avsnittet om tomma sidor matas ut ur enheten eller om enheten inte 
skriver ut nagra sidor alls. 


Problem 


Orsak 


Atgard 


Sidor skrivs ut men de ar helt 
tomma. 


Forseglingstejpen sitter 
eventuellt kvar pa 
tonerkassetterna. 


Kontrollera att 

forseglingstejpen har tagits bort 
helt fran tonerkassetterna. 




Dokumentet innehaller 
eventuellt tomma sidor. 


Kontrollera vad som finns pa 
alia sidor i det dokument som 
du skriver ut. 




Enheten ar trasig. 


Kontrollera enheten genom att 
skriva ut en konfigurationssida. 


Sidorna skrivs ut mycket 
langsamt. 


Tyngre utskriftsmaterial kan 
gora processen langsam. 


Skriv ut pa ett annat material. 




Komplicerade sidor skrivs ut 
langsamt 


Korrekt fixering kan krava 
langsammare skrivarhastighet 
for att garantera basta 
utskriftskvalitet. 
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Problem 


Orsak 


Atgard 


Sidor skrevs inte ut. 


Enheten plockar inte 
utskriftsmaterialet korrekt. 


Mer information finns i 

Materialhanterinqsproblem. 




Det har fastnat material i 
enheten. 


Ta bort material som har fastnat. 




USB-kabeln kan vara defekt 
eller felaktigt ansluten. 


• Dra ur USB-kabeln i bagge 
andar och satt tillbaka den 
igen. 

• Forsok skriva ut nagot som 
har skrivits ut tidigare. 

• Prova med en annan kabel. 




Andra enheter har anslutits till 
datorn. 


Eventuellt kan inte enheten 
dela en USB-port med annan 
enhet. Om du har anslutit en 
extern harddisk eller en 
omkopplingsdosa for natverk till 
samma port som enheten, 
stors eventuellt den har 
enheten av den andra. For att 
kunna ansluta och anvanda 
enheten maste du da ta bort 
den andra enheten eller 
anvanda tva USB-portar pa 
datorn. 



svww 



Utskriftsproblem 123 



Felsokningsverktyg 



I det har avsnittet beskrivs verktygen som du anvander nar du diagnostiserar och loser 
problem med enheten. 

Sidor och rapporter 

I det har avsnittet beskrivs sidor och rapporter som du anvander nar du diagnostiserar och 
loser problem med enheten. 

Demosida 

Skriv ut demosidan genom att samtidigt trycka pa S (Vansterpil) och B (Hogerpil) pa 
skrivarens kontrollpanel. Du kan aven visa den har sidan med HP Verktygsladan. 

Konfigurationssida 

Pa konfigurationssidan finns en lista over skrivarens aktuella installningaroch egenskaper. 
Du kan skriva ut en konfigurationssida fran skrivaren eller fran HP Verktygsladan. Folj de har 
anvisningarna om du vill skriva ut konfigurationssidan fran enheten. 

1 ■ Tryck pa B (Vansterpil) eller B (Hogerpil) for att valja Rapporter-menyn. 

2- Tryck pa B (Valj). 

3- Tryck pa B (Vansterpil) eller B (Hogerpil) for att valja Rapporter. 

4- Tryck pa B (Valj) for att skriva ut konfigurationssidan. 

Mer information om konfigurationssidan finns i Konfigurationssida . 

Statussida for forbrukningsmaterial 

Pa statussidan for forbrukningsmaterial finns en lista over aterstaende livslangd for HP- 
tonerkassetterna. Sidan innehaller aven uppgifterom det beraknade antalet aterstaende 
sidor, antal utskrivna sidor och annan information om forbrukningsmaterial. Du kan skriva ut 
en statussida fran enheten eller HP Verktygsladan. Folj de har anvisningarna om du vill 
skriva ut sidan fran enheten. 

1 ■ Tryck pa S (Vansterpil) eller B (Hogerpil) for att valja Rapporter-menyn. 

2- Tryck pa B (Valj). 

3- Anvand B (Vansterpil) eller B (Hogerpil) for att valja Rapporter. 

4- Tryck pa B (Valj) for att skriva ut statussidan. 

Du hittar mer information om statussidan finns i Statussida for forbrukningsmaterial . 

HP Verktygsladan 

HP Verktygsladan ar ett webbaserat program som du anvander nar du felsoker. 
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Sa har oppnar du HP Verktygsladan 

Oppna HP Verktygsladan pa ett av foljande satt: 

• Dubbelklicka pa ikonen for HP Verktygsladan pa skrivbordet i Windows. 

• Klicka pa Start, klicka pa Program (eller Alia program i Windows XP), sedan pa HP, 
darefter pa HP Color LaserJet 2600n och sedan pa HP Color LaserJet 2600n 
Verktygslada. 

Fliken Felsokning 

HP Verktygslada innehaller fliken Felsokning med lankar till foljande huvudsidor: 

• Kontrollpanelmeddelanden. Visar beskrivningar av meddelanden pa kontrollpanelen. 

• Atgarda papperstrassel. Visar information om hur du atgardar papperstrassel. 

• Utskriftsproblem. Visar hjalpavsnitt om hur du loser utskriftsproblem. 

• Minneskortsproblem. Visar hjalpavsnitt om hur du loser problem med minneskort. 

• Anslutningsproblem. Visar hjalpavsnitt om hur du loser natverksproblem. 

• Felsokningsverktyg. Underhaller enheten med hjalp av till exempel en rengoringssida 
och en fargfelsokningssida. 

Ovriga flikar i HP Verktygslada ar praktiska nar du felsoker enheten. Mer information om de 
ovriga flikarna i finns i HP Vektygslada, finns i HP Verktygsladan . 

Service-menyn 

Felsok enheten med hjalp av menyn Service pa kontrollpanelen. 

Aterstalla de fabriksinstallda standardinstallningarna 

Om du aterstaller standardinstallningarna aterstalls alia installningar till de fabriksinstallda 
standardinstallningarna. 

Aterstalla standardinstallningarna 

1 ■ Anvand EH (Vansterpil) eller W (Hogerpil) for att valja Service och tryck sedan pa B 

(Valj). 

2- Anvand S (Vansterpil) eller B (Hogerpil) for att valja Aterst. standard och tryck sedan 



pa 0 (Valj). 

Enheten startas om automatiskt. 
Rengora pappersbanan 

Enheten innehaller ett sarskilt lage for rengoring av pappersbanan. 

Om du har tillgang till HP Verktysladan, rekommenderar HP att du rengor pappersbanan 
med HP Verktygsladan. 
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Rengora pappersbanan 

1 ■ Anvand B (Vansterpil) eller B (Hogerpil) for att valja Service och tryck sedan pa B 

(Valj). 

2- Anvand B (Vansterpil) eller B (Hogerpil) for att valja Rengoringslage och tryck sedan 



pa 53 (Valj). 

Ett ark matas langsamt genom skrivaren. Kasta sidan nar processen ar klar. 
3. Ladda vanligt papper med storleken A4 eller Letter nar du far en uppmaning. 
4- Tryck pa B (Valj) igen for att bekrafta och paborja rengoringsprocessen. 

Ett ark matas langsamt genom skrivaren. Kasta sidan nar processen ar klar. 

Kalibrera skrivaren 

Kalibrering utfors med jamna mellanrum. For basta utskriftskvalitet kan en kalibrering utforas 
fran kontrollpanelen med foljande steg: 

1 ■ Anvand 3 (Vansterpil) eller § (Hogerpil) for att valja Systeminstalln. och tryck sedan 



pa 0 (Valj). 

2- Anvand 3 (Vansterpil) eller B (Hogerpil) for att valja Utskriftskval. och tryck sedan pa 



53 (Valj). Kalibrera farg visas pa kontrollpanelen. 

3- Tryck pa H (Valj). 

4- Anvand B (Vansterpil) eller @ (Hogerpil) for att valja Kalibrera nu och tryck sedan pa 
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Information om tillbehor och 
bestallning 



Foljande lista over tillbehor var aktuell vid tryckningen. Bestallningsinformation och 
tillgangligheten for tillbehoren kan andras under skrivarens anvandningstid. Om du vill ha 
den senaste bestallningsinformationen besokerdu foljande webbplatser: 

• Nordamerika: http://www.hp.com 

• Europa & Mellanostern: http://www.hp.com 

• Lander/regioner i Asien och Stillahavsregionen: http://www.hp.com 

• Latinamerika: http://www.hp.com 
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Forbrukningsmaterial 



Produktnamn 


Beskrivning 


Artikelnr 


Svart tonerkassett 


Livslangd pa 2 500 sidor vid ca 
5 % tackning. 


L40UUUA 


V^ydn LUricrKabbcLL 


LIVbldliyU \Jd UUU blCJUT VIU Od 

5 % tackning. 


k^OUU 1 M 


Gul tonerkassett 


Livslangd pa 2 000 sidor vid ca 
5 % tackning. 


Q6002A 


Magenta tonerkassett 


Livslangd pa 2 000 sidor vid ca 
5 % tackning. 


Q6003A 



OBS! Verkliga varden kan variera beroende pa anvandning. 
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Kablar och granssnittstillbehor 



Produktnamn 


Beskrivning 


Artikelnr 


USB-kabel 


2 meter standardanslutning for 
USB-kompatibel enhet 


C6518A 
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Tillbehor for pappershantering 



Produktnamn 


Beskrivning 


Artikelnr 


Extrafack 3 


Extra universellt 
inmatningsfack for 250 ark. 
Endast ett extra fack som 
rymmer 250 ark kan installeras. 


Q6459A 
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Papper och annat utskriftsmaterial 



Produktnamn 


Beskrivning 


Artikelnr 


HP LaserJet-papper 


Premium HP-papperfor 
anvandning med HP LaserJet- 
skrivare. 


HPJ1124 (Letter) 


HP LaserJet-papper 


Premium HP-papperfor 
anvandning med HP LaserJet- 

cirri \/aro 
oi\i i veil c 


CHP310 (A4) 


HP LaserJet-papper 


Premium HP-papperfor 
3nvanrlninri mpH HP 1 3Q.pr Ipt- 

CIIIVCIIIVJIIIIIM 1 1 ICU 1 II 1 QOCI UCL 

skrivare. 


HPJ1424 (Legal) 


HP Premium Choice-papper 


HP bond-papper med vikten 
120 32 aim 2 

i l_u,\Jl_ y/ 1 1 1 


HPU1132 (Letter) 


HP Premium Choice-papper 


HP bond-papper med vikten 
120,32 g/m 2 


CHP410 (A4) 


HP Cover-papper 


HP-papper med vikten 

200 g/m 2 Anvands till att skriva 

U I Vy r\LM L UOl 1 UUrxUl 1 Itil ILUI 1 loldLj . 


Q2413A (Letter) 100 ark 


HP Cover-papper 


HP-papper med vikten 

Oil (1 /■*! / rv* t— l\ r~\ \ i *~\y~\ r\ fill o 4+ !✓ 

zuu g/m Mnvanas tin an SKnva 
ut vykort och dokumentomslag. 


Q2414A(A4) 100 ark 


rlr r rilUllly-papper 


rdppcl lieul rlr IUI ailvdi IUi III IC] 

med HP LaserJet-skrivare. 


HPP1199 /I ot+or> 
nrr I izz ^ Letter^ 


nr papper tot uisknti 


rapper Tran nr tot anvananing 
med HP LaserJet-skrivare. 


f udoi n /A/i ^ 

Unri 1 U \t\<\ ) 


HP Allround-papper 


HP-papper for olika 
anvandningsomraden. 


HPM1120 (Letter) 


HP Allround-papper 


HP-papper for olika 
anvandningsomraden. 


HPM1420 (Legal) 


HP LaserJet taligt papper 


Grovt papper med en satinerad 
yta. Papperet gar ej sonder och 
ar vaderbestandigt. For 
dokument som kraver lang 
hallbarhet och livslangd. 


Q1298A (Letter) 


HP LaserJet taligt papper 


Grovt papper med en satinerad 
yta. Papperet gar ej sonder och 
ar vaderbestandigt. For 
dokument som kraver lang 
hallbarhet och livslangd. 


Q1298B (A4) 


HP Glossy Photo & Imaging 
laser paper 


HP LaserJet hogglattat papper 
pa bada sidor. Anvands for 
broschyrer, kataloger, 
fotografier och narhelst du vill 
att ytan ska vara glatt. 


Q6545A (Letter) 200 ark 
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Produktnamn 


Beskrivning 


Artikelnr 


HP laserfotopapper, glattat 


HP LaserJet hogglattat papper 
pa bada sidor. Anvands for 
broschyrer, kataloger, 
fotografier och narhelst du vill 
att ytan ska vara glatt. 


Q6547A (A4) 200 ark 


HP Soft Gloss Presentation 
laserpapper 


Satinerad yta pa bada sidor. 
120 g/m 2 


Q6541 A (Letter) 200 ark 


HP laserpapper, mjukglattat 


Satinerad yta pa bada sidor. 
120 g/m 2 


C6542A (A4) 200 ark 


HP mjukglattat laserpapper 


Satinerad yta pa bada sidor. 
105 g/m 2 


Q2415A (Letter) 500 ark 


HP mjukglattat laserpapper 


Satinerad yta pa bada sidor. 
105 g/m 2 


Q2417A(A4)500 ark 


HP Color LaserJet-OH-film 


Anvand OH-film i farg till att 
gora helfargsutskrifter. 


C2934A (Letter) 50 ark 


HP Color LaserJet-OH-film 


Anvand OH-film i farg till att 
gora helfargsutskrifter. 


C2936A (A4) 50 ark 


HP Matte Photo & Imaging 
laserpapper 


Papper med matt finish for 
foton och bilder. 120 g/m 2 


Q6549A (Letter) 100 ark 


HP Laserfotopapper, matt 


Papper med matt finish for 
foton och bilder. 120 g/m 2 


Q6550A(A4) 100 ark 


HP Matte Brochure laserpapper 


Papper med matt finish. 
Anvands for broschyrer, 
kataloger mm 160 g/m 2 


Q6543A (Letter) 1 50 ark 


HP laserpapper, matt 


Papper med matt finish. 
Anvands for broschyrer, 
kataloger mm. 160 g/m 2 


Q6544A (A4) 150 ark 
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Delar som anvandaren kan byta ut 



Produktnamn 


Beskrivning 


Artikelnr 


Mellanlagg och valsar 


Ersatt nar skrivaren tar flera ark 
at gangen eller inga ark alls. 
Forsok med annat papper Idste 
inte problemet. 


Q5956-67902 


Pern norcfa^lf 
i a[J[JtSI oldOft 


Ell UdUUtMolaOftoftaoofcill IUI 

250 ark. 


(->c;qc;r R7QD1 


Dammskydd 


Skyddar pappersutmatningen 
fran damm. 


Q5956-67903 


Forlangningsdel for 
utmatningsfacket 


En forlangning for att ge stod at 
papper i utmatningsfacket. 


Q5956-67904 
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Ytterligare dokumentation 

En tryckt kopia av den har anvandarhandboken finns pa foljande sprak. 



Anvandarhandbocker 



Sprak 


Artikelnr 


Svenska 


Q6455-90920 


Engelska 


Q6455-90901 


Arabiska 


Q6455-90902 


Katalanska 


Q6455-90903 


Kinesiska, forenklad 


Q6455-90918 


Traditionell kinesiska 


Q6455-90921 


Tjeckiska 


Q6455-90904 


Danska 


Q6455-90905 


Nederlandska 


Q6455-90906 


Finska 


Q6455-90907 


Franska 


Q6455-90908 


Tyska 


Q6455-90909 


Hebreiska 


Q6455-90910 


Ungerska 


Q6455-9091 1 


Indonesiska (Bahasa) 


Q6455-90924 


Italienska 


Q6455-90912 


Korean ska 


Q6455-90913 


Norska 


Q6455-90914 


Portugisiska (brasiliansk) 


Q6455-90916 


Polska 


Q6455-90915 


Ryska 


Q6455-90917 


Spanska 


Q6455-90919 


Thailandska 


Q6455-90922 


Turkiska 


Q6455-90923 
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Service och support 



Hewlett-Packard begransad garanti 



HP-PRODUKT 

HP Color LaserJet 2600n 



DEN BEGRANSADE GARANTINS VARAKTIGHET 

1 ar, begransad garanti 



HP garanterar kunden/slutanvandaren att maskinvara och tillbehor fran HP ar fria fran 
material- och tillverkningsfel efter inkopsdatumet och under den garantiperiod som anges 
ovan. Om HP under garantiperioden mottager meddelande om sadana defekter, kommer HP 
att efter eget gottfinnande antingen reparera eller byta ut den felaktiga produkten. 
Utbytesprodukterna kan vara antingen nya eller med prestanda som nya. 

HP garanterar att programvara fran HP inte kommer att misslyckas med att kora 
programinstruktionerna pa grund avfel i material och utforande under ovan angivna 
tidsperiod, under forutsattning att programvaran har installerats och anvands pa ratt satt. Om 
HP far meddelande om sadana defekter under garantiperioden kommer HP att ersatta det 
program fran vilket det inte gar att exekvera programinstruktionerna pa grund av sadana 
defekter. 

HP garanterar inte att anvandningen av HP-produkter kommer att kunna ske utan avbrott 
eller fel. Om HP under rimlig tid inte har mojlighet att reparera eller ersatta en produkt till 
sadant skick som anges i garantin, ager du ratt till ersattning av inkopspriset vid omedelbar 
returnering av produkten. 

HP:s produkter kan innehalla omfabricerade delar som prestandamassigt fungerar som nya 
eller som har anvants ett fatal ganger. 

Garantin galler inte defekter som ar ett resultat av (a) felaktiga eller inadekvata atgarderfor 
underhall eller kalibrering, (b) programvara, granssnitt, delar eller utrustning som inte 
levererats av HP, (c) otillborlig modifiering eller felaktig anvandning, (d) handhavande 
utanfor de gransvarden som galler miljobetingelser for produkten, eller (e) felaktig 
forberedelse eller underhall vid placering. 

I DEN UTSTRACKNING SOM TILLATS AV LOKALA LAGAR AR OVANSTAENDE 
GARANTI EXKLUSIV OCH INGA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, VARE SIG 
DESSA AR SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, UTTRYCKTA ELLER underfOrstAdda 
GALLER OCH HP AVSAGER SIG SPECIELLT ALLA UNDERFORSTADDA GARANTIER 

OM sAljbarhet, tillfredsstAllande kvalitet och lAmplighet FOR ett 

VISST ANDAMAL. Vissa lander/regioner eller stater tillater inte begransningar avseende 
varaktigheten for en underforstadd garanti och darmed kan det handa att ovanstaende 
begransning eller undantag inte galler dig. Denna garanti ger dig vissa juridiska rattigheter 
och du kan aven ha andra rattigheter beroende pa vardu bor. HP:s begransade garanti 
galler i samtliga lander/regioner dar HP tillhandahaller support for denna produkt och dar HP 
har marknadsfort denna produkt. Garantiservicenivan kan variera beroende pa land/region. 
HP kommer inte att andra produktens format eller funktion for att gora den anvandningsbar i 
ett land/region dar den fran borjan inte varavsedd attfungera pa grund av juridiska skal eller 
reglementen. 
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I DEN utstrAckning som lokal lagstiftning tillAter Ar 

GOTTGORELSERNA I DENNA GARANTIDEKLARATION KUNDENS ENDA OCH 
EXKLUSIVA GOTTGORELSE. FORUTOM NAR ANNAT ANGES OVAN SKALL UNDER 
INGA OMSTANDIGHETER HP ELLER DESS LEVERANTORER HALLAS ANSVARIGA 
FOR FORLUST AV DATA ELLER FOR NAGRA DIREKTA, SPECIELLA, TILLFALLIGA 
SKADOR ELLER FOLJDSKADOR (INKLUSIVE FORLUST AV VINST ELLER DATA), 
ELLER ANDRA SKADOR, VARE SIG DESSA BASERAS PA KONTRAKT, FORSEELSE 
ELLER ANNAT. Vissa lander/regioner eller stater tillater inte begransningar avseende 
varaktigheten for en underforstadd garanti och darmed kan det handa att ovanstaende 
begransning eller undantag inte galler for dig. 

VILLKOREN I DENNA GARANTIDEKLARATION, FORUTOM I DEN UTSTRACKNING 
LAGEN SATILLATER, UTESLUTER INTE, BEGRANSAR INTE ELLER MODIFIERAR INTE 
OCH GALLER FORUTOM DE OBLIGATORISKA LAGSTADGADE RATTIGHETER SOM 
AR TILLAMPLIGA FOR FORSALJNINGEN AV DENNA PRODUKT. 
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Begransad garanti for tonerkassett 



HP garanterar att den har produkten arfri fran material- och tillverkningsfel. 

Garantin galler inte for (a) produkter som harfyllts pa, renoverats, gjorts om eller utsatts for 
nagon form av manipulation, (b) problem som uppstar som ett resultat av felaktig 
anvandning eller lagring eller anvandning utanforde miljogransvarden som galler for 
produkten eller (c) normal forslitning. 

Om produkten behover service enligt garantin ska du ta med dig produkten till inkopsstallet 
(med en skriftlig beskrivning av problemet och prov pa utskrifter) eller ta kontakt med HP:s 
kundsupport. HP kommer da att antingen byta ut den felaktiga produkten eller betala tillbaka 
inkopspriset. 

I DEN UTSTRACKNING SOM TILLATS AV LOKALA LAGAR AR OVANSTAENDE 
GARANTI EXKLUSIV OCH INGA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, VARE SIG 
DESSA AR SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, UTTRYCKTA ELLER UNDERFORSTADDA 
GALLER OCH HP AVSAGER SIG SPECIELLT ALLA UNDERFORSTADDA GARANTIER 

OM sAljbarhet, tillfredsstAllande kvalitet och lAmplighet FOR ett 

VISST ANDAMAL. 

I DEN UTSTRACKNING SOM TILLATS AV LOKALA LAGAR SKALL UNDER INGA 

omstAndigheter hp eller dess leverantOrer hAllas ANSVARIGA FOR 
nAgra direkta, speciella, tillfAlliga skador eller fOljdskador 
(inklusive forlust av vinst eller data), eller andra skador, vare sig 
dessa baseras pa kontrakt, forseelse eller annat. 

villkoren i denna garantideklaration, forutom i den utstrackning 
lagen satillater, utesluter inte, begransar inte eller modifierar inte 
och galler forutom de obligatoriska lagstadgade rattigheter som 
ar tillampliga for forsaljningen av denna produkt. 
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Support- och service-tillganglighet 



HP erbjuder olika service- och supportalternativ over hela varlden. Tillgangligheten for dessa 
program beror pa var du befinner dig nagonstans. 



HP Care Pack™ Services och serviceavtal 

HP har olika service- och supportavtal for ett antal olika behov. De har alternativen ingar inte 
i standardgarantin. Supporttjansterna kan variera beroende pa omrade. For de fiesta 
skrivare erbjuder HP HP Care Pack Services och serviceavtal inom garantin och efter 
garantitidens utgang. 

Om du vill ta reda pa mojliga service- och supportalternativ for den har skrivaren gar du till 
http://www.hpexpress-services.com/10467a och anger skrivarens modellnummer. I 
Nordamerika far du information om serviceavtal genom HP Customer Care. Ring 1-800- 
HPINVENT 1-800-474-6836 (USA) eller 1-800-268-1221 (Kanada). I andra lander/regioner 
kontaktar du HP Customer Care Center i landet/regionen. Information om telefonnumret till 
HP Customer Care far du i broschyren som finns i paketet eller pa http://welcome.hp.com/ 
country/us/en/wwcontact.html. 
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Forpacka skrivaren pa nytt 



Om din skrivare behover flyttas eller skickas till en annan plats, gor du foljande for att packa 
om skrivaren. 



VIKTIGT Fraktskador som beror pa dalig paketering ar kundens ansvar. Om du vill garantera att 
produkten ar ordentligt skyddad under en flytt, packar du den i ursprungsforpackningen. 



Sa har packar du om skrivaren: 



VIKTIGT Det ar mycket viktigt att ta bort tonerkassetterna innan du transporterar skrivaren. 

Tonerkassetter som ligger kvar i skrivaren under transporten kommer att lacka och 
tonerpulver kommer att tacka skrivarverket och andra delar. 

Forhindra skador pa tonerkassetten genom att inte rora vid valsen pa den, samt genom att 
forvara den i originalforpackningen eller pa sadant satt att den inte utsatts for ljus. 

1 . Flytta alia fyra tonerkassetter. 

2. Om du redan har satt i extrafack 3, tar du bort det. 

3. Ta bort och behall natkabeln och granssnittskabeln. 

4. Ta bort och behall den valfria externa HP Jetdirect-skrivarservern, om du har en sadan. 

5. Bifoga om mojligt utskriftsexempel och 50-100 ark papper eller annat material som 
utskriften blirfelaktig pa. 

6. Anvand den ursprungliga forpackningen och forpackningsmaterialet om sa ar mojligt. 
Om du redan hargjort dig av med ursprungsmaterialet, bordu konsultera 
transportbolaget som du anvander for att fa information om lampligt satt att packa om 
skrivaren. HP rekommenderar att du forsakra utrustningen for transporten. 

7. Skicka med en ifylld kopia av Blankett for serviceinformation . 

8. I USA kan du ringa HP Customer Care om du vill ha nytt forpackningsmaterial. Om du 
bor i ett annat land/region bor du anvanda originalforpackningen om det ar mojligt. 
Hewlett-Packard rekommenderar dig att forsakra utrustningen for transporten. 
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Blankett for serviceinformation 



VEM RETURNERAR UTRUSTNINGEN? 


Datum: 


Kontaktperson: 


Telefon: 


Alternativ kontaktperson: 


Telefon: 


Returnera utrustningen till foljande 
adress: 


Speciella anvisningar for transport: 


VAD SKICKAR DU? 


Modellnamn: 


Modellnummer: 


Serienummer: 



Bifoga relevanta utskrifter. Skicka INTE med tillbehor (handbocker, rengoringsutrustning o.s.v.) som inte behovs for 
reparationen. 



HAR DU TAGIT BORT TONERKASSETTERNA? 



Du maste ta bort dem innan du skickar skrivaren, savida inte ett mekaniskt problem hindrar dig fran att ta bort dem. 



[ ]Ja. 



Nej, jag kan inte ta bort dem. 



VAD SKA ATGARDAS? (Bifoga en separat sida vid behov.) 



1 . Beskriv felet. (Vari bestar felet? Vad gjorde du nar felet uppstod? Vilken programvara anvande du? Gar det att aterskapa 
felet?) 



2. Om felet ar aterkommande, hur lang tid gar mellan felen? 



3. Om enheten ar ansluten till nagot av foljande uppger du tillverkare och modellnummer. 



Persondator: 



Modem: 



Natverk: 



4. Ytterligare kommentarer: 



HUR KOMMER DU ATT BETALA FOR REPARATIONEN? 



[ ] Garantin galler 



lnkops-/mottagningsdatum: 



(Bifoga inkops- eller mottagningskvitto med originaldatum da enheten togs emot.) 



Nummer pa underhallskontrakt: 



[ ] Nummer pa inkopsorder: 



Forutom for kontrakts- och garantiarenden maste ett inkopsordernummer och/eller en attestering medfolja en 
servicebegaran. Om standardreparationspriser inte galler kravs en minsta inkopsorder. Standardreparationspriser kan 
erhallas genom att kontakta ett HP-auktoriserat reparationscenter. 



Attesteras: Telefon: 
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Faktureringsadress: 



Speciella anvisningar for fakturering: 
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Specifikationer 



Skrivarens tekniska specifikationer 



Fysiska specifikationer 



Produkt 


Hojd 


Djup 


Bredd 


Vikt 


HP Color 
LaserJet 2600n 
utan extrafack 3 
ellerforbruknings- 
material 


370 mm 


453 mm 


407 mm 


15,67 kg 


HP Color 
LaserJet 2600n 
med extrafack 3 
(250 ark), utan 
forbruknings- 
material 


460 mm 


451 mm 


482 mm 


20,16 kg 



Specifikationer for forbrukningsmaterial 



Tonerkassettens livslangd (baserat pa cirka 5 % 


Svart: 2 500 sidor 


tackning) 


Gul, cyan och magenta: 2 000 sidor var 




(HP Color LaserJet 2600n) 



Elektriska specifikationer 



Del 


110-voltsmodeller 


220-voltsmodeller 


Stromforsorjning 


115-127 V (+/-10 %) 
50/60 Hz (+/- 2 Hz) 


220-240 V (+/-10 %) 
50/60 Hz (+/- 2 Hz) 


Stromforbrukning (standard) 






Under utskrift (farg) 


190 W (genomsnitt) 


190 W (genomsnitt) 


Under utskrift (svartvitt) 


190 W (genomsnitt) 


190 W (genomsnitt) 


Vid standby 


16 W (genomsnitt) 


16 W (genomsnitt) 


Avstangd 


0 W (genomsnitt) 


0 W (genomsnitt) 
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Elektriska specifikationer (fortsattning) 



Del 


110-voltsmodeller 


220-voltsmodeller 


Varmeavgivning 

Redo 


55 BTU/15 W 


55 BTU/18 W 


Markstrom 


3,6 A 


2,5 A 



VIKTIGT Stromkraven baseras pa det land/den region dar skrivaren saljs. Frekvensomvandla ej 
spanningen i natet. Det kan skada skrivaren och gora garantin ogiltig. 



Miljospecifikationer 





Rekommenderad 1 


Vid drift 1 


Forvaring 1 


(skrivare och 
tonerkassetter) 

Temperatur 


20° till 27 °C 


15° till 32,5 °C 


-20° till 40 °C 


Relativ luftfuktighet 


20 % till 70 % 


10 % till 80 % 


95 % eller lagre 



1 Vardena kan komma att andras. Aktuell information finns pa http://www.hp.com/support/ 
clj2600n. 



Buller 



Ljudstyrka 


Enligt ISO 9296 1 


Utskrift (8 sidor/min) 


LwAd = 6,0 Bels (A) [60 dB (A)] 


Ljudstyrka - bredvid enheten 


Enligt ISO 9296' 


Utskrift (8 sidor/min) 


LpAm = 52 dB(A) 



1 Vardena kan komma att andras. Aktuell information finns pa http://www.hp.com/support/ 
clj2600n. 
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Foreskrifter 



Inledning 



Det har avsnittet innehallerfoljande bestammelser: 

• FCC-bestammelser 

• Programmet for miljovanliga produkter 

• Datablad for materialsakerhet 

• Overensstammelseintyq 

• Deklaration avseende lasersakerhet 

• DOC-bestammelse for Kanada 

• EMI-bestammelser for Korea 

• VCCI statement (Japan) 

• Finsk laserinformation 
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FCC-bestammelser 



Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla kraven for en digital enhet i klass B enligt 
artikel 15 i FCC-bestammelserna. Dessa krav har uppstallts for att ge skaligt skydd mot 
skadliga storningar vid installation i bostadsomraden. Utrustningen genererar, anvanderoch 
kan avge radiofrekvensenergi. Om den har utrustningen inte installeras och anvands enligt 
anvisningarna kan den fororsaka skadliga storningar i radiokommunikationer. Detfinns dock 
ingen garanti for att storningar inte uppstar i en viss installation. Huruvida storningar finns 
eller ej kan avgoras genom att stanga av och satta pa utrustningen. Om den har 
utrustningen skulle orsaka skadliga storningar i radio- eller TV-mottagningen uppmanas 
anvandaren att forsoka ratta till problemet genom att vidta foljande atgarder: 

• Rikta om eller flytta pa mottagarantennen. 

• Oka avstandet mellan utrustningen och mottagaren. 

• Anslut utrustningen till ett uttag pa en annan krets an den till vilken mottagaren anslutits. 

• Fraga narmaste aterforsaljare eller en radio/TV-tekniker. 



OBS! Alia forandringar av skrivaren som inte uttryckligen godkanns av HP kan gora att 

anvandarens rattigheter att anvanda utrustningen upphor att galla. 

En skarmad granssnittskabel maste anvandas for att uppfylla klass B-begransningarna i del 
1 5 av FCC-reglerna. 
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Programmet for miljovanliga produkter 



Skydda miljon 

Hewlett-Packard Company erbjuder kvalitetsprodukter pa ett satt som ar bra for miljon. Den 
har produkten har utformats med olika attribut som gor att miljopaverkan minimeras. 

Ozon 

Den har produkten avger ingen matbar mangd ozongas (0 3 ). 

Energiforbrukning 

Den har produkten ar ENERGY STAR®-kompatibel, vilket ar ett frivilligt program som 
har utformats for att uppmuntra utvecklingen av energisnala kontorsprodukter. 



Energiforbrukningen minskar kraftigt i energisparlage, vilket sparar naturresurser och sparar 
pengar utan att paverka den har produktens hoga prestanda. 

ENERGY STAR (version 3.0) ar ett registrerat varumarke som tillhor U.S. Environmental 
Protection Agency. Som ENERGY STAR-partner avgor Hewlett-Packard Company att den 
har produkten uppfyller ENERGY STAR-riktlinjerna for energibesparande produkter. Mer 
information finns i http://www.energystar.gov. 

Anvandning av papper 

Funktionen for manuell dubbelsidig utskrift (information om dubbelsidig utskrift finns i Utskrift 
pa bada sidor ) och flersidig utskrift (information om hurflera sidor skrivs ut pa ett ark finns i 
Skriva ut flera sidor pa ett pappersark (skriva ut flera sidor per ark) ) kan minska 
pappersatgangen och darmed pafrestningarna pa naturtillgangarna. 

Plastdelar 

Plastdelar som vager over 25 gram ar markta enligt internationella standarder, vilket 
forbattrar formagan att identifiera plast for atervinningssyften vid slutet av produktens 
livslangd. 



Forbrukningsmaterial till HP LaserJet 

I manga lander/regioner kan den har produktens forbrukningsmaterial (t.ex. tonerkassetter) 
aterlamnas till HP via HP:s program for atervinning av forbrukningsmaterial. Programmet ar 
enkelt att anvanda, ar kostnadsfritt och finns i over 30 lander/regioner. Information och 
anvisningar pa flera sprak levereras med alia tonerkassetter och annat forbrukningsmaterial 
for HP LaserJet. 

Information om HP:s atervinningsprogram for forbrukningsmaterial 
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HP har sedan 1992 erbjudit ett kostnadsfritt program for inlamning och ateranvandning for 
HP LaserJet i 86 % av varldsmarknaden dar HP LaserJet saljs. Frankerade och 
foradresserade etiketterfinns i instruktionshandboken i de fiesta forpackningar till 
HP LaserJet-tonerkassetter. Etiketteroch ladorfinns ocksa tillgangliga genom webbplatsen: 

http://www.hp.com/recycle. 

Mer an 10 miljoner HP LaserJet-tonerkassetter atervanns globalt under 2002 genom 
atervinningsprogrammet HP Planet Partners. Det har innebar att 12 000 ton med material 
fran skrivarkassetter har kunnat ateranvandas i stallet for att hamna pa soptippen. I hela 
varlden atervann HP i snitt 80 % av tonerkassetternas vikt och huvudsakligen delarna av 
plast och metall. Plast och metall anvands for att gora nya produkter sasom HP-produkter, 
platsbrickor och spoolers. Det aterstaende materialet kasseras pa ett miljovanligt satt. 

Returer i USA 

HP uppmuntrar till ett miljovanligt satt att atervinna anvanda kassetter och 
forbrukningsmaterial. Lagg helt enkelt tva eller flera kassetter tillsammans i ett paket och 
anvand den portofria, foradresserade UPS-etiketten som medfoljer forpackningen. I USA far 
du mer information om du ringer 1-800-340-2445 eller besoker webbplatsen for HP:s 
miljoprogram for forbrukningsmaterial pa: http://www.hp.com/go/recycle. 

Atervinning utanfor USA 

Kunder utanfor USA besoker webbplatsen http://www.hp.com/go/recycle for mer information 
om tillgangligheten for HP Supplies atervinningsprogram. 

Papper 

Den har produkten kan anvanda atervunnet papper om det motsvarar riktlinjerna i 
HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. Ga till http://www.hp.com/support/ 
Ijpaperguide om du vill hamta den har guiden i PDF-format. Produkten lampar sig for 
anvandning av returpapper enligt EN12281 :2002. 

Materialrestriktioner 

Den har produkten innehaller inte kvicksilver. 
Den har produkten innehaller inte batterier. 

Information om atervinning kan du fa genom att besoka http://www.hp.com/go/recycle eller 
kontakta dina lokala myndigheter alternativt Electronics Industry Alliance: http://www.eiae.org. 
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Datablad for materialsakerhet 



Datablad for materialsakerhet gallande material som innehaller kemiska substanser, sasom 
tonerpulver, kan du fa genom att kontakta HP genom webbplatsen http://www.hp.com/go/ 
msds eller http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety. 

Utokad garanti 

HP SupportPack tacker HP-produktens maskinvara och alia inre komponenter som 
levererats av HP. Underhall av maskinvaran utfors under en trearsperiod fran inkopsdatumet 
for HP-produkten. Du maste kopa HP SupportPack inom 90 dagar efter det att du kopt HP- 
produkten. Du far mer information genom att kontakta HP:s kundtjanstavdelning for service 
och support. Mer information finns i HP Kundtjanst . 

Tillgang till reservdelar och forbrukningsmaterial 

Reservdelar och forbrukningsmaterial for den har produkten finns tillgangliga i minst fern ar 
efter det att de har slutat tillverkas. 

Mer information 

Sa har far du information om de har miljoamnena: 

• Miljoprofil for den har produkten och manga relaterade produkter fran HP 

• HP:s miljoengagemang 

• HP:s miljohanteringssystem 

• HP:s program for atervinning av forbrukade produkter 
MSDS 

Mer information finns pa: http://www.hp.com/go/environment eller http://www.hp.com/hpinfo/ 
community/environment/productinfo/safety. 
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Overensstammelseintyg 



Konformitetsdeklaration 

i enlighet med ISO/IEC, handbok 22 och EN 45014 



Tillverkarens namn: 
Tillverkarens adress: 



Hewlett-Packard Company 
11311 Chinden Boulevard, 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 



forklarar att produkten 



Produktnamn: 

Kontrollmodellnummer 3 ': 

Produktalternativ: 



HP Color LaserJet 2600n 

BOISB-0409-00. Inklusive: Q6459A - Extra inmatningsfack for 250 ark 
ALLA 



efterlever foljande produktspecifikationer: 



Sakerhet: 



IEC60950:2001-1 / EN60950: 2001-1 

IEC 60825-1:1993 +A1: 1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A11:1996 +A2:2001 (Class 1 Laser/LED Product) 
GB4943-2001 



EMC: 



CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 - Class B 1 > 

EN 61000-3-2:2000 

EN 61000-3-3:1995/ A1 :2001 

EN 55024:1998 

FCC Titel 47 CFR, Del 15 Klass B 2 > / ICES-003, Issue 41 GB9254-1998, GB17625.1-1998 



Tillaggsinformation: 

Harmed intygas att produkterna uppfyller kraven enligt EMC-direktivet 89/336/EEG och lagspanningsdirektivet 73/23/EEG samt ar markta 
med etiketten CE. 

1) Produkten testades i en typisk konfiguration med Hewlett-Packards persondatorsystem. Testning av produktens uppfyllelse av standarden, 
med undantag for moment 9.5, som annu inte har tratt i kraft. 

2) Den har enheten uppfyller kraven enligt artikel 15 i FCC-bestammelserna. Anvandningen avgors av foljande tva villkor: (1) enheten far inte 
orsaka skadliga storningar, och (2) enheten maste acceptera mottagna storningar, inklusive storningar som medfor att prestanda paverkas. 

3) Den har produkten har tilldelats ett kontrollmodellnummer for att uppfylla bestammelserna. Det har numret bor inte blandas ihop med 
produktnamnet eller produktnumret. 

Boise, Idaho 83714-1021, USA 
24 februari 2005 

Endast for fragor i samband med regler och forordningar: 

I Australien: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, 



Australia. 



Kontakt i Europa: 



Narmaste forsaljnings- och servicekontor som Hewlett-Packard har eller Hewlett-Packard GmbH, Department HQ- 
TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Boblingen, Tyskland, (FAX: +49-7031-14-3143) 



Kontakt i USA: 



Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, 
USA (Telefon: 208-396-6000) 
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Sakerhetsintyg som ar specifika for land/region 



Deklaration avseende lasersakerhet 

Center for Devices and Radiological Health (CDRH) hos U.S. Food and Drug Administration 
har infort regler for laserprodukter som har tillverkats sedan 1 augusti 1976. Uppfyllelse ar 
obligatoriskt for produkter som marknadsfors i USA. Skrivaren klassificeras som en klass 1- 
laserprodukt enligt USA:s Department of Health and Human Services (DHHS) 
stralningsstandarder enligt lagen om Stralningskontroll for halsa och sakerhet fran 1968. 

Eftersom den straining som avges inne i den har skrivaren ar helt innesluten av skyddskapor 
och yttre luckor kan laserstralen inte lacka ut under normal anvandning. 



VARNING! Anvandning av skrivaren, justeringar av den eller anvandning av andra metoder an de som 
anges i den har anvandarhandboken kan utsatta anvandaren for skadlig straining. 



DOC-bestammelse for Kanada 

Overensstammer med kraven i Canadian EMC Class B. 

« Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques 
(CEM). » 



EMI-bestammelser for Korea 



VCCI statement (Japan) 



^<D%mz, mmnmm^m'mm-m^mi&m^i vcci > 
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Finsk laserinformation 



LASERTURVALLISUUS 
LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP Color LaserJet 2600n -laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. 
Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen 
ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti. 
VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 

turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1 . 
HUOLTO 

HP Color LaserJet 2600n -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. 
Laitteen saa avataja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi 
huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai 
muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka 
voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 
VARO! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen 

ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 

osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 770-800 nm 

Teho 5 mW 

Luokan 3B laser 
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Index 



Symboler/nummer 

600 dpi - installing for utskriftskvalitet 112 

A 

allround-papper, HP 131 
alternativ. Se installningar 
alternativet Anpassa sida 55 
Alternativet detaljer for raster 66 
Alternativet utjamna for raster 66 
Alternativ for 4 farger 67 
Alternativ for adaptiv rastrering 67 
Alternativ for Endast svart 67 
Alternativ for Neutrala gratoner 67 
alternativ for raster 66 
Alternativ for RGB-farg 67, 68 
Alternativ for svallning 67 
andra lankar 88 
annorlunda forsta sida 56 
anvandarhandbok 

anvanda 88 

artikelnummer 134 
Apple LaserWriter 8-drivrutin 1 1 
Apple Macintosh. Se Macintosh 
avbryta utskriften 61 
avinstallera program 11 
avtal, underhall 138, 149 

B 

bakgrund, gra 115 
bakre utmatningslucka 

funktioner 5 
bedragerier, speciallinje 96 
beraknad livslangd, forbrukningsmaterial 94 
bestalla forbrukningsmaterial och tillbehor 128 
bestammelser 

Datablad for materialsakerhet 149 

FCC 146 

lasersakerhet 151 

overensstammelseforklaring 150 
bildkvalitet 

HP ImageREt 2400 64 

utskrift, felsokning 112,113 
bildskarmar, fargmatchning 68 
blek utskrift 114 
blinkade lampor 105 
blinkande lampor 105 
blackpatroner. Se skrivarkassetter 



BOOTP/TFTP 

konfigurera 30 
brevpapper 

skriva ut 50 
byta ut tonerkassetter 95 
bada sidor, skriva ut pa 59 
bojt utskriftsmaterial 117 

C 

cyan kassett 

artikelnummer 128 
livslangd 94 
statusmatare 20 
Se aven kassetter 

D 

Datablad for materialsakerhet 149 
delar 

artikelnummer 128 

delar som anvandaren kan byta ut 133 
delar som anvandaren kan byta ut 133 
Demosida, skriva ut 82 
dialogrutan Skriv ut 52 
digitala kameror, fargmatchning 68 
dimensioner, skrivare 143 
dokumentation 88, 134 
dots per inch (dpi), punkter per turn 

HP ImageREt 2400 64 

specifikationer 5 

utskriftsinstallningar 112 
dpi (punkter per turn) 

HP ImageREt 2400 64 

specifikationer 5 

utskriftsinstallningar 112 
driftsmiljo, specifikationer 144 
drivrutiner 

avinstallera 11 

funktioner 53 

hamta fran webben 10 

installningar, andra 57 

operativsystem som stods 9 

Windows, funktioner 10 

aterstalla standardinstallningar 56 

oppna 52 
dubbelsidig utskrift 59 
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E 

egen pappersstorlek 51,54 
egenskaper. Se installningar 
elektriska specifikationer 143 
energiforbrukning 143, 147 
Enhetsinstallning, HP Verktygsladan 88 
etiketter 

skriva ut 46 

specifikationer 16, 17 
Explorer, versioner som stods 86 
extrafack 3. Se fack 3 
extrafack for 250 ark. Se fack 3 

F 

fack 

artikelnummer 130 
funktioner 5 
fylla pa 40 

inmatningsproblem, felsokning 121 

material som stods 16 

trassel, atgarda 110 

valja 53 
fack, utmatning 

funktioner 5 

trassel, atgarda 111 
fackl 

fylla pa 40 

Se avert fack 
fack 2 

fylla pa 41 

Se avert fack 
fack 3 

artikelnummer 130 

fylla pa 41 

Se avert fack 
fack for 250 ark. Se fack 2 
fack for framsidan nedat. Se ovre utmatningsfack 
fack for framsidan uppat. Se bakre utmatningsfack 
FCC-information 146 
felmeddelanden 

allvarligt 106 

kontrollpanel 105 
felsokning 

blekutskrift 114 

byta ut tonerkassetter 95 

bojt utskriftsmaterial 117 

Demosida, skriva ut 82 

farg 118 

inmatningsproblem 121 

kalibrera skrivaren 99 

Konfigurationssida, skriva ut 82 

linjer, utskrivna sidor 114 

lost tonerpulver 115 

meddelanden pa kontrollpanelen 105 

papper 120 

sidor skrivs inte ut 123 

sidor skrivs ut langsamt 122 



skrynklor 117 

sneda sidor 117, 121 

text 116 

tomma sidor 122 

tonern smetar 115 

tonerspridning 117 

tonerstank 114 

trassel 108 

USB-kablar 123 

utskriftskvalitet 112 

aterkommande defekter 118 
film, OH. SeOH-film 
flera sidor per ark 55 
Flera sidor per ark 55 
Fliken Dokumentation, HP Verktygsladan 88 
Fliken Felsokning, HP Verktygsladan 87 
Fliken Status, HP Verktygsladan 87 
Fliken Varningar, HP Verktygsladan 88 
flackar, felsokning 114 
frakta skrivare 1 39 
funktioner 

drivrutiner 53 

farg 64 
fylla pa material 

fack 1 40 

fack 2 41 
fylla pa papper 40 
farg 

Alternativ for manuell justering 66 

felsokning 118 

funktioner 64 

graskala, skriva ut som 54 

HP ImageREt 2400 64 

installningar, andra 66 

kalibrering 99 

matchning 68 

sRGB 68 
fargmatchning pa skarmen 68 
forbrukningsmaterial 

befintlighet 149 

beraknad livslangd 94 

specifikationer 143 

statusmatare 20 

statussida 83 

atervinna 147 
forlangare for utmatningsfack 7 
forlangd garanti 138,149 
forminska dokument 55 
forsta sida, annorlunda 56 
forstora dokument 55 
fortryckt papper 

skriva ut pa 50 
forvaring 

kuvert 15 

papper 14 

skrivare 144 

tonerkassetter 95 



154 Index 



SVWW 



Alternativ for 4 farger 67 

G 

garanti 

produkt 135 

tonerkassett 137 

utokad 138, 149 
gra bakgrund, felsokning 115 
graskala 

felsokning 118 
graskala, utskrift 

valja 54 
granssnittsportar 

kablar, bestalla 129 

skrivarsprak som medfoljer 5 
gul tonerkassett 

statusmatare 20 

Se avert kassetter 
Gul tonerkassett 

artikelnummer 128 

livslangd 94 

H 

handbocker 88, 134 
hastighet 

specifikationer 5 
hjalp 127 

Se avert kundstod 
HP:s telefonnummer for bedragerier 96 
HP Allround-papper 131 
HP ImageREt 2400 64 
HP Kundtjanst iii 
HP LaserJet fotopapper 

material 48 
HP LaserJet glattat papper 

skriva ut 48 
HP LaserJet-papper 131 
HP s inbyggda natverk 

informationssida, skriva ut 82 
HP Supplies atervinningsprogram 147 
HP SupportPack 138,149 
HP Verktygslada 

andra lankar 88 
HP Verktygsladan 

anvanda 86 

enhetsinstallningar 88 

kalibrera skrivaren 99 

operativsystem som stods 9 

tonerniva, kontrollera fran 95 
hamta drivrutiner 10 

ImageREt 2400 64 



inbyggt natverk 

informationssida, skriva ut 82 
inbaddad webbserver 

anvanda 89 
informationssidor, skriva ut 82 
inmatningsfack 

artikelnummer 130 

funktioner 5 

fylla pa 40 

inmatningsproblem, felsokning 121 

material som stods 16 

trassel, atgarda 110 

valja 53 
inmatningsproblem, felsokning 121 
installation 

enhet 75 

natverkslosenord 75 
installningar 
farg 66 
spara 55 

aterstalla standardinstallningar 56 

andra 9, 57 
Internet Explorer, versioner som stods 86 
IP-adress 75 

K 

kablar 

USB, felsokning 123 
kalibrera skrivaren 99 
Kantkontroll 67 
kassetter 

artikelnummer 128 

byta ut 95 

HP:s telefonnummer for bedragerier 96 
livslangd 94 

specifikationer for forvaring 144 

statusmatare 20 

statussida, skriva ut 83 

atervinna 147 
knappar, kontrollpanel 19 
knappen Avbryt utskrift 20 
Knappen Avbryt utskrift 61 
knappen Redo och knappen Valj 21 
komponenter 

hitta 7 
konfigurationer 

AutolP 27 

manuell TCP/IP 27 

natverk 23, 24 

serverbaserade 27 

TCP/IP 28 
konfigurationer, skrivare 4 
Konfigurationssida 

skriva ut 82 
kontrakt, underhall 138,149 
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kontrollpanel 

lampor och knappar, beskrivning 19 
meddelanden, felsokning 105 

kort 

skriva ut pa 51 

specifikationer 16 
krav for lasare 86 
krav for webblasare 86 
kundstod 

ompackning av skrivare 139 

serviceinformationsblankett 140 

underhallsavtal 138, 149 
kundsupport online iii 
kuvert 

skriva ut 44 

specifikationer 14, 17 
kvalitet 

HP ImageREt 2400 64 

specifikationer 5 

utskrift, felsokning 112,113 

utskriftsinstallningar 112 
kalla, skriva ut enligt 53 

L 

lampan Redo 21, 127 

Se avert lampor 
lampor 

hitta 19 
lampor, enhetens kontrollpanel 

felmeddelanden 105 
LaserJet-papper 131 
lasersakerhetsinformation 151 
LaserWriter 8-drivrutin 1 1 
linjer, felsokning 

utskrivna sidor 114 
ljus 

blek utskrift, felsokning 1 14 
ljus utskrift, felsokning 1 14 
luckor, dokument 

anvanda annat papper for 56 

kort, skriva ut pa 51 

pappersspecifikationer 16 
Ids toner, felsokning 115 

M 

Macintosh 

avinstallera program 12 

drivrutinfunktioner 53 

programfunktioner 11 

skriva ut fran 57 
Macintosh- 

funktioner som stods 9 
magenta tonerkassett 

statusmatare 20 

Se avert kassetter 



Magenta tonerkassett 

artikelnummer 128 

livslangd 94 
Manuella fargalternativ 66 
manuell dubbelsidig utskrift 59 
marginaler, kuvert 14 
matchande, farg 68 
material 

brevpapper 50 

bdjt, felsokning 117 

egen storlek 51, 54 

etiketter 16,46 

fack 1 , typer som stods 16 

fack 2, typer som stods 16 

fack 3, typer som stods 16 

felsokning 120 

fylla pa facken 40 

forsta sida, annorlunda 56 

HP, bestalla 131 

HP LaserJet fotopapper 48 

HP LaserJet glattat papper 48 

kort 51 

kuvert 14, 44 

OH-film 16,47 

skrynklat 117 

specifikationer 13 

trassel 108 

valja 13 
meddelanden 

kontrollpanel 105 
meddelanden, fel 105 
meddelanden och hantering, natverk 25 
mellanlagg, bestalla 133 
Microsoft Windows. Se Windows 
miljo 

funktioner 147 

pappersspecifikationer 14 

skrivarspecifikationer 144 
motor, rengora 98 
matt, material. Se storlekar, material 

N 

Netscape Navigator, versioner som stods 86 
natverk 

anvanda skrivarens kontrollpanel 37 

AutolP-konfiguration 27 

avbryta DHCP-konfigurationen 36 

BOOTP/TFTP 29 

DHCP 32 

enhetsinstallation 75 
inbaddad webbserver 38 
informationssidor, skriva ut 82 
IP-adress 75 
konfigurera 23, 24 
manuell TCP/IP-konfiguration 27 
meddelanden och hantering 25 
NetWare-system 35 
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protokoll som stods 25 
serverbaserad konfiguration 27 
statisk IP-adress 76 
soka enheter 25 
TCP/IP-konfiguration 27 
tilldelning av IP-adresser 26 
UNIX-system 32 

Verktyg for TCP/IP-konfiguration 28 

Windows-system 32 
natverkslosenord 

installation 75 
natverksprotokoll som stods 25 

O 

OH-film 

specifikationer 16, 17 
ompackning av skrivare 139 
operativsystem som stods 9 
ozonspecifikationer 147 



packa skrivare 139 
papper 

brevpapper 50 

bojt, felsokning 117 

egen storlek 51, 54 

fack 1 , typer som stods 16 

fack 2, typer som stods 16 

fack 3, typer som stods 16 

felsokning 120 

fylla pa facken 40 

forsta sida, annorlunda 56 

HP, bestalla 131 

kort 51 

skrynklat 117 

specifikationer 13 

trassel 108 

valja 13 
pappersinmatningsfack 

artikelnummer 130 

funktioner 5 

fylla pa 40 

inmatningsproblem, felsokning 121 

material som stods 16 

trassel, atgarda 110 

valja 53 
pappersutmatningsfack 

funktioner 5 

trassel, atgarda 111 
plattformar som stods 9 
portar 

kablar, bestalla 129 

skrivarsprak som medfoljer 5 
postetiketter 

skriva ut 46 

specifikationer 16, 17 
problemlosning. Se felsokning 



program 

avinstallera 11 

funktioner 53 

hamta fran webben 10 

installningar, andra 57 

Macintosh, funktioner 11 

operativsystem som stods 9 

Verktygsladan 86 

Windows, funktioner 10 
program, installningar 9 
program, installningar 9 
pafyllda tonerkassetter 95 

R 

rapporter, skriva ut 82 
reparation. Se service 
reservdelar 

artikelnummer 128 

befintlighet 149 

beraknad livslangd 94 

specifikationer 143 

statusmatare 20 

statussida, skriva ut 83 

atervinna 147 
rander, felsokning 114 

S 

service 

artikelnummer 128 

avtal 138, 149 

informationsblankett 140 

ompackning av skrivare 139 
Serviceavtal pa plats 149 
servrar 

informationssida, skriva ut 82 
sidor 

ingen utskrift 123 

langsam utskrift 122 

sneda 117,121 

tomma 122 
sidor per ark 55 
sidor per minut 5 
sjalvhaftande etiketter 

skriva ut 46 

specifikationer 16, 17 
skala dokument 55 
skannrar, fargmatchning 68 
skrivardrivrutin, Macintosh 11 
skrivardrivrutiner 

avinstallera 11 

funktioner 53 

hamta fran webben 10 

installningar, andra 57 

operativsystem som stods 9 

Windows, funktioner 10 

aterstalla standardinstallningar 56 

oppna 52 
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skrivarservrar 

informationssida, skriva ut 82 
skriva ut 

avbryta 61 

bada sidor 59 

felsokning 122, 123 

Macintosh 57 

Windows 56 
skrynklor, felsokning 117 
smetad toner, felsokning 115 
Snabbinstallningar 55 
sneda sidor 117, 121 
spara installningar 55 
specialmaterial 

brevpapper 50 

egen storlek 51, 54 

etiketter 16,46 

HP LaserJet glattat papper 48 

kort 51 

kuvert 14, 44 

OH-film 16 

specifikationer 16 
specifikationer 

Datablad for materialsakerhet 149 

etiketter 16 

fack, material som stods 16 

kuvert 14 

miljo 144 

OH-film 16 

papper 13 

skrivare 143 

skrivarfunktioner 5 
specifikationer for batterier 148 
specifikationer for kvicksilver 148 
specifikationer for luftfuktighet 

papper, forvara 14 

skrivarmiljo 144 
spridning, felsokning 117 
sprak 

informationssidor 82 
spanningskrav 143 
sRGB 67, 68 

standardinstallningar, aterstalla 56 

statisk IP-adress 76 

status 

lampor. Se lampor 

Statussida for forbrukningsmaterial, skriva ut 83 

visa med HP Verktygsladan 87 
storlek, skrivare 143 
storlekar, material 

egen 51, 54 

valja fack 53 
streck, felsokning 114 
strom 

forbrukning 147 

krav 143 
stank, felsokning 114 



support 

artikelnummer 128 

ompackning av skrivare 139 

serviceinformationsblankett 140 

underhallsavtal 138, 149 
SupportPack, HP 138,149 
svart kassett 

artikelnummer 128 

livslangd 94 

statusmatare 20 

Se aven kassetter 
svartvit utskrift 

felsokning 118 

valja 54 
soka enheter 25 

T 

ta bort utskrifter 61 
TCP/IP-konfiguration 27 
tecken, felsokning 116 
teckenfonster 

kontrollpanel 20 
teknisk support 

artikelnummer 128 

ompackning av skrivare 139 

serviceinformationsblankett 140 

underhallsavtal 138, 149 
telefonnummer 

HP:s telefonnummer for bedragerier 96 

HP Supplies atervinningsprogram 148 

support iii 
temperaturspecifikationer 

papper, forvara 14 

skrivarmiljo 144 
text, felsokning 

felaktigt formade tecken 116 
tillbehor 

artikelnummer 128 
tilldelning av IP-adresser 26 
tomma sidor, felsokning 122 
toner 

los, felsokning 115 

smetad, felsokning 115 

spridning, felsokning 117 

statusmatare 20 

stank, felsokning 114 
tonerkassett 

byta ut 77 
tonerkassetter 

artikelnummer 128 

byta ut 95 

HP:s telefonnummer for bedragerier 96 
livslangd 94 

specifikationer for forvaring 144 
statusmatare 20 
statussida, skriva ut 83 
atervinna 147 
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tonerkassetter som inte kommer fran HP 95 
trassel 

inmatningsomraden 110 

inuti skrivaren 109 

orsaker 108 

utmatningsomraden 111 
tungt papper 

skriva ut pa 51 

specifikationer 16 
typer, material 

valja fack enligt 53 
typsnitt. Se teckensnitt 

U 

underhall 

avtal 138, 149 

byta ut tonerkassetter 94 
universellt fack. Se fack 2 
universellt fack 2. Se fack 2 
uppehallen utskrift 21 
upplosning 

HP ImageREt 2400 64 

specifikationer 5 

utskriftsinstallningar 112 
USB-port 

felsokning 123 

skrivarsprak som medfoljer 5 
utmatningsfack 

funktioner 5 

trassel, atgarda 111 
Utskriftsformat 52 
utskriftskvalitet 

felsokning 112,113 

HP ImageREt 2400 64 

installningar 112 

specifikationer 5 

utskrift, felsokning 112,113 
utskriftsmaterial. Se material 
utskriftsmiljo 25 

V 

valsar, bestalla 133 
varningslampa 21, 127 

Se avert lampor 
vattenstamplar 54 



veck, felsokning 117 
Verktygsladan 
anvanda 86 

operativsystem som stods 9 
vertikala linjer, felsokning 1 14 
vikt 

skrivare 143 
Viktigt 88 

vridna sidor 117, 121 

vagigt papper, felsokning 117 

W 

webbplatser 

Datablad for materialsakerhet 149 

HP Supplies atervinningsprogram 148 

kundstod iii 
Windows 

avinstallera program 11 

drivrutinfunktioner 53 

installningar 57 

skriva ut fran 56 
Windows- 

versioner som stods 9 

A 

asidosatt byt ut material 97 
aterkommande defekter, felsokning 118 
aterstalla standardinstallningar 56 
ateruppta utskrift 21 
atervinna 

plast 147 

tonerkassetter 147 
atgarda trassel 

inmatningsomraden 110 

inuti skrivaren 109 

utmatningsomraden 111 

vanliga stallen 108 

A 

andra storlek pa dokument 55 

O 

overensstammelseforklaring 150 
ovre utmatningsfack 
funktioner 5 
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